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Technologie

+ (a. 2.000 Bildschirmaktivierungen pro Batteriesatz

+ 3,2" groRes TFT Display

+ 0,3 Megapixel CMOS Sensor

+ Blickwinkel 105°

+ Reaktionszeit des Bildschirms < 0,5 Sek.

+ Hochwertige Markenbatterien inklusive, & x AAA Alkaline
+ Fiir Turblattstarken von 38 - 110 mm geeignet

+ Flr Bohrungsdurchmesser von 14 - 22 mm geeignet

Einsatz und Anwendung

+ Als Ersatz des herkommlichen Tiirspions oder in der Erstausriistung an Innentiiren

- 3,2" TFT Display fiir helles und klares Bild auch bei schwierigen Lichtverhaltnissen (z.B. Treppenhaus)
* ldeal fiir Menschen mit Behinderung (Kleinwiichsigkeit, Rollstuhlfahrer), Brillentrdger, Kinder

+ ldeal auch fiir Hotels, Gastehduser, Ferienwohnungen, Motels etc.

+ ABUS Abdeckrosetten konnen Bereiche bis zu einem max. Durchmesser von 50 mm abdecken

Varianten
+ DTS3214rec: Mit Bildaufnahmefunktion, Klingel- und IR-Nachtsichtfunktion

Digitaler Tiirspion

Technische Daten:

Farbe schwarz-silber
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