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Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten | Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße! 1Sa Original  26.09.2022

Kontrolliert durch:

Artikelnummer:
350 130

Spiegelverkehrte Montage möglich. 

Technische Daten
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828 040

Finnhaus-Vertrieb 
M. Wolff GmbH
Wiebusch 50 
D-59581 Warstein-Belecke

EAN-Code:  4038868008612

828 040

Finnhaus-Vertrieb 
M. Wolff GmbH
Wiebusch 50 
D-59581 Warstein-Belecke

EAN-Code:  4038868008612

Wandaußenmaß: 240 x 240
Bohlenstärke: 28

Wandaußenmaß: 240 x 240
Bohlenstärke: 28

Ls

Ls

Mit diesem Gartenhaus haben Sie sich für ein 
Qualitätsprodukt aus dem Hause Finnhaus-
Vertrieb M. Wolff entschieden, und damit eine 
gute Wahl getroffen. Diese Montageanleitung 
soll Sie beim Au� au des Bausatzes unterstützen 
und bei dem einen oder anderen „kniffeligen“ 
Detail mit gutem Rat und Tipps weiterhelfen. 

Jedem Bausatz liegen individuelle Ansichts-
zeichnungen/Technische Daten bei, aus denen 
Sie die jeweiligen Maße und Positionen der Türen, 
Fenster, sowie die Einbauhöhen der Fenster ent-
nehmen können.

Da auch wir Praktiker sind, werden wir Ihnen lange 
Texte ersparen, und uns auf das Notwendigste 
konzentrieren. Sie werden im Lieferpaket ausrei-
chend Schraub-und Befestigungsmaterial fi nden, 
dessen Auswahl sich nach dem jeweiligen Bedarf 
selbst erklärt.

 Wasserwaage

 Hammer

 Gummihammer

 Schlagklotz

 Zange

 Maßband

 Zollstock

 Bohrmaschine

Folgendes Werkzeug wird benötigt:

 Akkuschrauber

 versch. Bitspitzen

 Holzbohrer

 Teppichmesser mit
 Hakenklinge

 Stichsäge

evtl. Handkreissäge/
 Kappsäge

Fotografi eren Sie oder schneiden Sie alle Au� leber am 
Paket aus. Darauf sind alle wichtigen Informationen, die 
eventuell später für Rückfragen benötigt werden.

WICHTIG / Important
für Ihre Unterlagen    document

SA 173581
Kontrollnummer / Control number

Beispiel

Bauliche Voraussetzung

Für die Standfestigkeit und Haltbarkeit Ihres Hauses ist 
ein fachgerechtes Fundament von großer Wichtigkeit. 
Eine einwandfreie Montage des Hauses wird nur durch 
ein absolut waagerechtes und tragfähiges Fundament
gewährleistet.

Bei Fragen zum Fundament, das für den Untergrund Ih-
res Hauses notwendig ist, wenden Sie sich vorzugsweise 
an einen örtlichen Fachmann, der mit den für Ihre Region 
typischen Bodenstrukturen vertraut ist.

Verdichtetes Schotterbett mit Gehwegplatten als Mini-
maluntergrund für die Errichtung eines Hauses.

Montageanleitung
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Finnhaus Wolff // 3D-Ansicht & Grundriss | 350 130
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Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten | Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!4 Sa Original  26.09.2022

Finnhaus Wolff // Grundplan | 350 130
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Finnhaus Wolff // Lagerholz und Fundamentplan | 350 130
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Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte 
Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.
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Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten | Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!6 Sa Original  26.09.2022
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Finnhaus Wolff // Pfetten | 350 130
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Finnhaus Wolff // Teileliste Nr. 1 | 350 130

Pos Stck. Profil
(mm)

Länge
(mm)

001 2 70x135 4160100 1790 1960 100

002 15 70x135 4160100 1790 1960 100

003 2 70x135 4160100 1790 1960 100

004 2 70x135 34001580 1750

005 1 70x135 3220920 1960 200

006 1 70x135 3220920 1960 200

007 2 70x135 2800600 1960 100

008 6 70x135 2615415 1960 100

009 1 70x135 2615415 1960 100

010 1 70x135 2615415 1960 100

011 2 70x135 25611161 1331

012 2 70x135 2500300 1960 100

013 2 70x68 2300100 1960 100

014 26 70x135 2300100 1960 100

015 1 70x58 2300100 1960 100

016 5 70x135 2300100 1960 100

017 1 70x135 2300100 1960 100

018 2 70x135 1722741 911

019 7 70x135 915415 430

020 7 70x135 780610 100

021 1 70x68 745575 100

022 1 70x68 745100 575

023 15 70x135 745575 100

024 13 70x135 745100 575

025 15 70x135 585100 415

Achtung! Die Giebelbohlen können teilweise schon vormontiert sein!
Bitte beachten - diese erscheinen nicht ganz so wie in der Teileliste beschrieben.
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Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten | Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!8 Sa Original  26.09.2022

Finnhaus Wolff // Teileliste Nr. 2 | 350 130

Pos Stck. Profil
(mm)

Länge
(mm)

026 2 70x135 420

027 2 70x135 420322 28

FH3 2 70x95 1900
FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)

FH4 2 45x95 3940
FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)

FH5 2 45x95 3760
FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)

FH1 4 45x95 1990
FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)

FH2 4 45x95 1900
FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)

HS1 1 75x28 750
HOLZSCHWELLE (Saunatür)

PF1 2 44x145 3220
PFETTEN920 1960 200

PF2 1 44x145 3220
PFETTEN920 1960 200

DACHBRETTER 58+1 113x18 2411

FUSSBODENBRETTER 18+1 113x28 1955

FUSSBODENBRETTER 18 113x28 1785

DECKENLEISTEN 15x28 25,0

FUSSBODENLEISTEN 14x55 17,0

GIEBELBRETTER 18x120 4 18x120 2491G02-1

GIEBELDECKLEISTEN 18x58 4 18x58 2491G06-1

SAUNA - Bänke Zwischenstück 2 1 46x300 1955SA16
-2-1

SAUNA - Rücklehne 2 2 72x250 1860SA15
-2-1

T-LEISTE 70 2 45x70 895TL70-1

T-LEISTE 70 2 45x70 1908TL7
0-2

T-LEISTE 70 2 45x70 1975TL7
0-3

TRAUFENBRETTER 18x95 2 18x95 3220T01-1

TRAUFENLEISTEN 18x40 18x40T06-1

GS Giebelsegment 2

lfdm

lfdm

7,0
lfdm

17,8°
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Finnhaus Wolff // Teileliste Nr. 3 | 350 130

SAUNA - Dichtungsband für DeckenisolationselementeSA2
5-1

SAUNA - Saunabank 50cm 1 500x90 1355SA0
2-1

SAUNA - Saunabank 60cm 2 600x90 1955SA01-1

SAUNA - Stützpfosten für Saunabänke 1 44x65 500SA11-1

Pos Stck. Profil
(mm)

Länge
(mm)

SAUNA - Stützpfosten für Saunabänke 2 44x65 1000SA11-2

SAUNA - Trägeleiste für Deckenisolation 4 35x35 2000SA2
0-1

SAUNA - Trägeleiste für Saunabänke 3 30x40 600SA10-1

SAUNA - Trägeleiste für Saunabänke 2 30x40 1200SA1
0-2

NG2
550 NÄGEL 2.5x50   Dachbretter 406

SA37 SAUNA - Bodenrost 1

SLK SAUNA - Deckenisolation

SA30 SAUNA - Heizung Umbau (set 1) 1

SA35 SAUNA - Kopfstütze 2

SA36 SAUNA - Luftschieber 3

SR3
030 SCHRAUBEN 3.0x30   Deckenleisten 50

SR3
030 SCHRAUBEN 3.0x30   Fussbodenleisten 34

SR303
0-002 SCHRAUBEN 3.0x30   Sauna- Bänke Zwischenstück 6

SR303
0-001 SCHRAUBEN 3.0x30   Sauna- Luftschieber 18

SR3
030 SCHRAUBEN 3.0x30   Traufenleisten 14

SR354
5-002 SCHRAUBEN 3.5x45   Sauna- Heizung Umbau 8

SR4
257 SCHRAUBEN 4.2x55 C2   28mm Fussbodenbretter 144

SR4
257 SCHRAUBEN 4.2x55 C2   28mm Holzschwelle 3

SH Schlaghölzer 3

ca 1950x975

2 
 E

le
me

nt
e

8,0
lfdm
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Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten | Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!10 Sa Original  26.09.2022

Finnhaus Wolff // Teileliste Nr. 4 | 350 130

SR35
45-02

3.5x45   Frame extensions LR - Verbreiterungsleiste LR -
Laiendusliistud LR 10

SR50
90-01 5.0x90   Door frames LR - Türrahmen LR - Ukselengid 8

Pos Stck. Profil
(mm)

Länge
(mm)

SR3
547 SCHRAUBEN 3.5x45 C3   Fenster- und Türleisten 68

SR3
547 SCHRAUBEN 3.5x45 C3   Giebelbretter 24

SR3
547 SCHRAUBEN 3.5x45 C3   Giebeldeckleisten 24

SR3
547 SCHRAUBEN 3.5x45 C3   Giebelsegment 4

SR3
547 SCHRAUBEN 3.5x45 C3   Traufenbretter 16

SR406
0-001 SCHRAUBEN 4.0x60   Sauna- Trägeleiste für Deckenisolation 32

SR406
0-002 SCHRAUBEN 4.0x60   Sauna- Trägeleiste für Saunabänke 19

SR5
0100 SCHRAUBEN 5.0x100   Fundamenthölzer 56

SR507
0-001 SCHRAUBEN 5.0x70   Sauna- Stützpfosten für Saunabänke 10

SR509
0-001 SCHRAUBEN 5.0x90   Sauna- Rücklehne 2 12

SS023 Schloßschrauben M8x70 Mutter M8 U-Scheibe Ø25 -
Befestigung für Saunabänke 2

KL1 Gewindestange M8 4 2000

KL2 Gewindestange M8 4 258

KV M
UT M8 Mutter M8 8

KV S
EIB 

M8X25
U-Scheibe M8 Ø25 8

KV MU
TJ M8 Befestigungsmutter M8 4

FENSTER Q4
W4-S70P-04T-08000880 

1
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Finnhaus Wolff // Teileliste Nr. 5 | 350 130

Pos Stck. Profil
(mm)

Länge
(mm)

TÜR Q0
 D0-L70L-0XT-06901936

1

TÜR Q4
D4-S70L-56C-08401955 

1

- bitte selber anpassen (falls nötig)!
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Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten | Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!12 Sa Original  26.09.2022

Finnhaus Wolff // Wandplan A | 350 130
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Finnhaus Wolff // Wandplan B | 350 130

T-Leiste

18
23

215
120 120

120

-Bohrung für elektrische Kabel
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Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten | Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!14 Sa Original  26.09.2022

Finnhaus Wolff // Wandplan C | 350 130
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Finnhaus Wolff // Wandplan 1 | 350 130

Dachbretter
Traufenleisten 40x18
Traufenbretter 95x18

Wand  1

A B C
1860 2030

100 70
1790

70
1960

70 100

4160

1960 2130

28
35

2411 2411

17,8°
18

DECKENISOLATION

Lüftungsöffnungen

Lüftungsöffnungen

315 315

Die Bohlen mit
Lüftungsöffnungen können je
nach Bedarf höher oder
niedriger eingesetzt werden.
Bitte achten Sie darauf dass
die Lüftungsöffnungen von
innen nicht mit der Saunabank
bedeckt werden!

001

002
002
002
002

002
002
002
002
002
002
002
002
002

002

003

003

004
011

018
026027

PF
1

PF
1 PF
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Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten | Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!16 Sa Original  26.09.2022

Finnhaus Wolff // Wand 2 | 350 130

T-Leiste T-Leiste

Giebelsegment

Giebelbrett 120x18

Giebeldeckleiste 58x18

Wand  2

A B C
1860 2030

2411 2411

100 70
415 960 415

70
430 920 610

70 100

4160

1960 2130

97
0

20
25

28
35

95
29

30

DECKENISOLATION44
145

Lüftungsöffnungen

Die Bohlen mit
Lüftungsöffnungen können je
nach Bedarf höher oder
niedriger eingesetzt werden.
Bitte achten Sie darauf dass
die Lüftungsöffnungen von
innen nicht mit der Saunabank
bedeckt werden!

001
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008
008
008

008
008
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019
019
019
019
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025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025

026027
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1
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1 PF
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Finnhaus Wolff // Montageanleitung T-Leisten | 350 130

Absetzlücke /
 Gap for settling /

Vajumismaa
T-Leiste  einschieben /
Slide the support into the groov /
Aseta tenderliist seinapalkides
olevasse soonde

Von unten fixsieren
(optional) /

Fix only the bottom
part (optional) /
Kinnitada ainult

alumisest otsast
(soovi korral)

Montageanleitung für T-leisten / Installing the door and
window supports / Tenderliistu paigaldusjuhend.
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Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten | Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!18 Sa Original  26.09.2022

Finnhaus Wolff // Fenster | 350 130

3.5x45

3.5x45

Aken Q4-Q6 - paigaldusjuhis
Window Q4-Q6 - assembly instructions
Fenster Q4-Q6 - Montageanleitung

Lõika mõõtu
Cut to lenght
Absägen
- 10mm / -20mm

5-10mm

NB!
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Finnhaus Wolff // Fensterbank | 350 130

Veeplekk / Window sill / Fensterbank Q4

*Silikooni tiip
*Silicon stripe
*Silikon Streifen

*Pleki positsioon
*Window sill position
*Fensterbank positsion

*Silikooni tiip
*Silicon stripe
*Silikon Streifen

4,2x16

*Silikooni tiip
*Silicon stripe
*Silikon Streifen

1 2

3

1 2

FF
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Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten | Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!20 Sa Original  26.09.2022

Finnhaus Wolff // Aufbau | 350 130

Frame extensions
 Verbreiterungsleiste

Laiendusliistud

Trims / Rahmenleisten / Piirdeliistud

Trims / Rahmenleisten / Piirdeliistud

Threshold / Holzschwelle / Lävepakk



© 
11

/2
02

2 
Fi

nn
ha

us
 W

ol
ff

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten | Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße! 21Sa Original  26.09.2022

© 
11

/2
02

2 
Fi

nn
ha

us
 W

ol
ff

Finnhaus Wolff // Aufbau | 350 130

W
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 / 

W
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 p

ak
su

s

Frame extensions
 Verbreiterungsleiste
Laiendusliistud

5-
66

m
m

5-
66

m
m

~ 
50

Threshold / Holzschwelle / Lävepakk

T-strip /
T-leiste /
T-liist

~ 
50
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Finnhaus Wolff // Aufbau | 350 130

~5
~5

Trims / Rahmenleisten / Piirdeliistud

Trims / Rahmenleisten / Piirdeliistud

T-strip /
T-leiste /
T-liist
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Finnhaus Wolff // Einsätzen der Saunabänke | 350 130
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Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten | Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!24 Sa Original  26.09.2022

Finnhaus Wolff // Detail | 350 130
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Wir bringen Urlaub in den Garten

Allgemeine Hinweise Holz

01

02

Quell- und Schwindverhalten
 Eine holztypische Eigenschaft ist das Schwinden oder Quellen des Werkstoffes. Als immerwährender Prozess versucht es, 
sich der Umgebungsluftfeuchtigkeit anzupassen. Je nach herrschender Luftfeuchte wird von den Holzzellen Wasser auf-
genommen oder abgegeben. Im Ergebnis ändert sich das Volumen des Holzes. Ein Brett kann zum Beispiel breiter oder 
schmaler werden. Jedes Holz „arbeitet“. Dieser Effekt ist bei der Berechnung und Auslegung der Statik berücksichtigt.

Äste, Maserung, Baumkanten und Rissbildung
 Durch die natürliche, nicht gleichmäßige Struktur können bei der Trocknung Holzrisse im Naturmaterial entstehen. Je 
nach Standort und Witterung kann dies unterschiedlich stark auftreten und wieder zurückgehen. Nach DIN 4074 sind 
solche Trocken-Haarrisse zulässig und beeinträchtigen die Statik und die Haltbarkeit nicht negativ. Kein Baum wächst 
astfrei und absolut gerade. Im nordischen Holz sind überwiegend fest verwachsene Äste, aber keine durchgehenden 
Löcher durch herausfallende Äste (bei Wandbohlen). Bei Dach- und Bodenbelägen sind Ausfalläste in Massen zulässig 
sowie Baumkanten auf der Rückseite ohne Limitierung, das die Sichtfläche geschlossen verarbeitet werden kann. Die 
Maserung wirkt immer wieder leicht anders, sie spiegelt die Wuchsbedingungen des Baumes wieder. Der sympathische 
Charakter des Holzes wird durch die Äste und die Maserung dargestellt.

Bei der Kaufentscheidung für Holz gilt: Holz ist ein Naturwerkstoff. Abweichungen in Oberfläche, Maserung, Struktur und 
Lackeindringtiefe sind kein Reklamationsgrund, sondern ein Merkmal für echtes Holz. Ihr Gartenhaus, Saunahaus, Pool 
oder anderweitiges Produkt wurde aus dem Naturmaterial Holz gefertigt. Das verwendete Holz ist ein einzigartiges, leben-
des Naturprodukt, das im Herkunftsland nach sorgfältiger Selektion verarbeitet wurde. Es ist in jeglicher Hinsicht einzig-
artig und charakteristisch. Kein Stück Holz hat die gleiche Form, Struktur und Farbe, sodass Farbschattierungen nicht zu 
vermeiden sind. Unebenheiten, Sprünge, Risse sowie große und kleine Astlöcher zeugen von jahrelangem Wachstum und 
Ursprünglichkeit. All diese Merkmale sind Beweis des natürlichen Ursprungs und lassen jedes Teil zu einem Unikat werden.

Dieser natürliche und rustikale Charakter, der den besonderen Reiz von Holz ausmacht, bedingt jedoch auch gewisse Ein-
schränkungen bei der Beschaffenheit der Produkte, die bewusst in Kauf genommen werden müssen. Trotz sorgfältigster 
Materialauswahl und modernster Fertigungsmethoden müssen bei Holz die dargestellten Besonderheiten und unbeein-
flussbare Eigenschaften des Werkstoffes Holz berücksichtigt werden. Sie können nicht reklamiert werden.

Quellverhalten Schwindverhalten



26

© 
11

/2
02

2 
Fi

nn
ha

us
 W

ol
ff

Wir bringen Urlaub in den Garten

04Harzgallen
Harzgallen sind mit Harz gefüllte Hohlräume vieler Nadel- 
baumarten. Vor allem im Sommer wird der Harz von frischem 
Holz warm und fließt aus natürlichen, harzgefüllten Hohl-
räumen. Auch durch Ansägen oder Hobeln kann die Harz-
galle geöffnet werden und Harz austreten. Harzaustritt 
hat auf die Stabilität des Holzes keinen Einfluss. Trockene 
Harzspuren können mit einem Messer entfernt werden.

05Farbunterschiede
Kein Brett gleicht dem anderen, denn jeder Baum ist ein 
Einzelstück. Je nach Holzart unterscheiden sich selbst 
Kern- und Splintholz farblich voneinander. Die für Garten- 
häuser typische Holzart Fichte zeigt im naturbelassenen 
Zustand relativ geringe Farbunterschiede.

03Oberfläche der Hölzer
Durch Hobeln entgegen der Maserung und/oder im Astbereich können sich raue Stellen bilden. Je nachdem, wie rau die 
Massivholzoberfläche ist, sollten Sie zum Glätten zu einem Schleifmittel (Schleifpapier o.ä.) greifen. Schleifen Sie Holz 
ausschließlich in Richtung der Maserung. Um den Schleifstaub möglichst vollständig aus den Poren zu holen, verwenden 
Sie eine weiche Bürste oder einen Staubsauger. 
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09Beschaffenheit des Fundamentes
Nicht fachgerecht erstellte Fundamente und fehlerhafte 
nicht in Waage befindliche Unterbauten führen zum 
Verziehen und nicht Schließen von Türen und Fenstern. 
Dieses ist kein Beanstandungsgrund.

Giebelkonstruktion
Konstruktionsbedingt können beim Transport oder Auf- 
bau die äußeren Ecken des Giebels abbrechen. Das ist  
kein Grund für eine Beanstandung, da sie keinerlei sta- 
tische Funktionen haben. Einfach beim Aufbau diese 
Ecken mit Drahtstiften, Holzleim oder Ähnlichem an 
Ihrem Gartenhaus befestigen.

Verformungen
Verformungen, die sich mithilfe von Schraubzwingen 
bearbeiten lassen, sind zu tolerieren.

Verzug von Fenster und Türen
  Ein Verziehen der Fenster und Türen (ca. 1 – 1,5 cm) ist zu 
akzeptieren, solange die Funktion gewährleistet ist.

07Anbringen von Fremdmaterialien
Fest untereinander verschraubte oder vernagelte Wand- 
bohlen, Fenster- oder Türrahmen und Folgeschäden 
durch nicht fachgerechte An-, Ein- und Umbauten  
(Regale/Halterungen) stellen keine Beanstandung dar.

Giebelkonstruktion Detail

Giebelkonstruktion
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Allgemeines Merkblatt

01 02 03Kontrolle der Stückliste
Bitte kontrollieren Sie anhand der 
Stückliste die Einzelteile des Hauses auf 
Vollständigkeit und eventuelle Schäden 
innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt. 

Lagerung
Wenn Sie nicht gleich nach der Kontrolle 
der Lieferung mit dem Aufbau beginnen 
wollen oder können, müssen Sie das  
Material solange flach gestapelt und 
gegen Witterungseinflüsse wie Nässe und 
direkter Sonneneinwirkung geschützt la-
gern (am besten in einem geschlossenen 
nicht geheiztem Raum).

Vorbereitung des  
Untergrundes
Die Fundamentbalken sollten auf einem 
festen Untergrund liegen z. B. gegossene 
Betonplatten, Streifen- oder Punktfunda-
ment aus Gehweg- oder Rasengitterplatten. 
Der Untergrund muss eben und flach sein, 
damit Ihr Haus später sicher, gerade und in 
Waage steht.

04 05PFLEGE
Sie sollten Ihr Gartenhaus möglichst zügig 
nach dem Aufbau von innen und außen  
anstreichen (spätestens nach 1-2  
Wochen). Wir empfehlen außen zunächst 
einen Voranstrich mit Imprägniergrund/
Bläueschutz und danach einen Anstrich 
mit einer Holzschutzlasur, im Innenbereich 
mit transparenten feuchtigkeitsregulie-
renden Lasuren.
 
WICHTIG: auch Türen und Fenster von 
Innen und Aussen streichen! Durch die 
individuellen Eigenschaften des Holzes 
können beim Anstrich unterschiedliche 
Farbtöne entstehen. Die Lebensdauer 
des Holzes wird dadurch jedoch nicht 
beeinflusst. 
Wiederholen Sie den Anstrich regelmäßig. 
Kontrollieren Sie regelmäßig, ob das Dach 
dicht ist, so können Sie Folgeschäden 
vermeiden. 

Umgebung des Hauses
  Ein Verziehen der Fenster und Türen  
(ca. 1-1,5 cm) ist zu akzeptieren,  
solange die Funktion gewährleistet ist.  
Die Dachpappe ist von der Gewährleis-
tung ausgeschlossen.

*  Bitte kontrollieren Sie jährlich Fenster und Türen, bei Bedarf stellen Sie die Fitschen (Scharniere) nach. 
So ist eine korrekte Funktion gewährleistet.

04PFLEGE
Für die Dacheindeckung wird meistens 
Dachpappe als Ersteindeckung  einge-
setzt. Diese sollte nach kurzer Zeit gegen 
haltbare Dachbedeckung ausgetauscht 
werden. 
Alternativ haben Sie die Möglichkeit, Ihr  
Gartenhaus mit Dachschindeln zu decken, 
diese halten bis zu 10 Jahren und mehr. 
Bei Pult- und Flachdächern ist das Dach 
idealerweise mit selbstklebenden  
Dichtungsbahnen/Schweißbahnen  
einzudecken, diese hält 30 Jahre und 
mehr*.
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Serviceleitfaden

Finnhaus Wolff // Serviceleitfaden
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Finnhaus-Vertrieb M. Wolff GmbH  |  Wiebusch 50  |  59581 Warstein-Belecke 
Telefon: +49 2902 9747-0  |  Telefax: +49 2902 9747-11  |  www.finnhaus.de

Wir legen großen Wert auf die Qualität unserer Produkte.

Sollte es dennoch zu einer Beanstandung kommen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Anlieferung
Sollten Sie bei der Anlieferung erkennbare Beschädigungen feststellen, halten Sie diese bitte per Fotonachweis fest 
und lassen sich diese zwingend von dem Anlieferungsfahrer auf dem Frachtbrief/Lieferschein dokumentieren. 
Kommt erst beim Öffnen des Paketes beschädigte Ware zum Vorschein, erstellen Sie bitte ebenfalls einen Foto- 
nachweis. Die Fotonachweise fügen Sie bitte der Meldung Ihrer Beanstandung bei.

Meldung Ihrer Beanstandung
Reichen Sie Ihre Beanstandung zwingend über unser digitales Beanstandungsformular ein. Dieses finden Sie 
im Bereich Service auf unserer Webseite unter https://www.finnhaus-wolff.de/service/garantie-service.

Folgende Kriterien werden dort abgefragt:
• Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer von Finnhaus Wolff 
• Hauskontrollnummer – zu finden an der Verpackung und /oder in den Unterlagen, die dem Paket beiliegen.  

Anhand dieser Nummer ist uns eine eindeutige Zuordnung möglich.
• Teileliste – bitte markieren Sie die Positionen, die dem defekten / fehlenden Teil des Artikels entspricht.  

Bitte geben Sie dort auch die Stückzahl der benötigten Teile an.

Fügen Sie diese kommentierte Teileliste sowie die Hauskontrollnummer Ihrer Beanstandung hinzu.
Unser Service-Team kümmert sich umgehend um Ihr Anliegen.

Sie haben noch Fragen zum Einreichen Ihrer Beanstandung oder eine Frage zu Ihrem Finnhaus-Produkt? 
Häufig gestellte Fragen sowie umfangreiche Informationen zum Umgang mit einer Beanstandung 
finden Sie im Helpcenter auf unserer Webseite unter https://support.finnhaus.de/hc/de.
 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!  
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