
Kohlenmonoxid-Warnmelder COWM300

Art.-Nr. 37241

Technologie
•  7 Jahre Sensor-Lebensdauer (elektrochemisch)

•  Display mit Anzeige der CO-Konzentration

•  Maximalwertspeicher

•  Akustische und optische Alarmierung

•  Test- und Stummschaltefunktion

•  Erfassungsbereich bis 60 m²

•  9V Alkaline Blockbatterie

•  „Low batt“-Signalisierung

•  Konform mit EN 50291-1

•  85 dBA lauter Alarmton

Einsatz und Anwendung
•  Zur Detektion von CO in privaten Haushalten

•  In Räumen mit Verbrennungseinrichtungen (offener Kamin, Gastherme, Durchlauferhitzer)

•  Warnt bereits vor geringen CO-Konzentrationen

•  In Schlafzimmern

•  Wand- oder Standmontage

Varianten
•  Farbe: weiß

Kohlenmonoxid-Warnmelder

Technische Daten:

Ausführung CO - Warnmelder Farbe weiß 

Seite 1 von 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 01/2017

http://www.abus.com/
http://www.tcpdf.org

	Kohlenmonoxid-Warnmelder COWM300
	Bild
	Produktbesonderheiten

	Beschreibung
	Technische Daten


