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Metalldachrinnen RG 100

Vorbereitung der Rinnenmontage

Lagerung und Auspacken
des Rinnenset

Bei der Lagerung, dem Auspacken und der
Montage des Rinnen-Sets muss darauf geachtet
werden, dass die Beschichtunig der Dachrin-
nenkomponenten nicht beschédigt wird.

Vor Montagebeginn Prifen Sie laut Set- Aufkleber
den Inhalt auf Vollstandigkeit der Rinnenteile.

Werkzeug

Die Stahl - Metalldachrinnenlassen sich mit
gewdhnlichem Handwerkszeug montieren,
wie z.B. Metallsdge, MaBband, Schnur, Ham-
mer, Zange, und Elektroschrauber

Achtung: Es sollte niemals einen Winkel-
schleifer verwendet werden. Durch-die
Erhitzung kann die Verzinkung und die
Beschichtung durch warme Metallspane oder
Schleifstaub beschadigt werden!

Niemals einen Winkelschleifer verwenden.

‘ lGorden
Home

*3
Wasserwaage Zolistock/MaBband Bleistift
Elektroschrauber Blechschere
Metallsédge Gummihammer
Befestigung Wartung

Es sind passende Schrauben zum Befestigen
der Rinneneisen und der Rohrschellen

von lhnen auszuwahlen. Diese sind abhéngig
von den Gegebenheiten lhres Gartenhauses
und gehoren deshalb nicht zum Liefer-
umfang des Dachrinnen- Sets.

Kiirzen von Rinnen und Fall-
rohren

Dies ist mit einer Blechschere und/oder

einer Metallsége auf einer ebenen Unterlage
auszufiihren. Es ist niemals ein Winkelschlei-
fer zu verwenden! Scharfe Kanten und Grate
sind leicht mit einem Messer und/oder Stahl-
feile abzurunden.

Um viele Jahre lang ein einwandfrei funk-
tionsfahiges Dachrinnensystem zu haben,
muss in regelméBigen Absténden kontrolliert
werden, ob die Rinnen frei von Blattern oder
anderen Materialien sind, die den Abfluss ver-
mindern und zu Verstopfung fiihren kdnnen.

Die Dachrinnen kénnen mit Wasser und einer
weichen Biirste gereinigt werden. Es kann
eine milde Seife, wie z.B. Autoshampoo
verwendet werden.

Ausbesserung von eventuellen Schaden

Wenn die Beschichtung beschadigt wurde, miissen
Schéaden so bald wie méglich mit Aushesserungs-
Farbe nachbehandel werden. Nur so kénnen Sie
eine lange Anwendungsdauer gewahrleisten.
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Montage der verstellbaren Traufbretthalter

Fir die Montage der Traufbretthalter muss am Ende der Dachbretter ein minimal 8 cm breites Traufbrett vorhanden sein.
Diese Brett kann auch nachtraglich montiert werden falls es nicht zum Lieferumfang des Gartenhauses gehort. Wenn es
vorhanden ist prifen Sie zunachst den festen Sitz dieses Brettes, gegebenenfalls mit zusatzlichen Schrauben befestigen.
Das Traufbrett muss spéter die komplette Dachrinne tragen. Beginnen Sie nun mit der Montage wie weiter beschrieben.

Traufbrett -
halter

Die verstellbaren Traufbretthalter
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10. Der vordere Haken des Traufbretthalters

ist um die Verderkante der Dachrinne zu
klemmen. Bei der Anwendung von Rinneneisen
ist die Dachrinne zun&chst vor am Wulst
einzuhangen und dann an der Hinterseite

die Haltelasche des Rinneisens umzubiegen.
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Montage der Fallrohre
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