
Eckpfosten - Typ QAE/ QXAAE/ QPME/ QVAE
Die Eckpfosten Varianten bieten mit den Abmessungen 
von 60/60/2mm eine sehr hohe Stabilität.

Eckpfosten - Typ QAE/ QXAAE/ QPME/ QVAE



Wählen Sie aus 4 Pfostentypen.

Oberfläche/Farben

Weitere Farben und Größen auf Anfrage.

RAL 6005 
Moosgrün

RAL 7016  
Anthrazitgrau
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Technische Daten

Produktmerkmale

Geliefert werden die Pfosten mit vormontierten 
Auflageböcken, sowie den benötigten Zaun-
bauschrauben aus Edelstahl. Die Kappe hat 
bei den Varianten QAE, QXAAE und QVAE einen 
Überstand bis zur Stoßkante der Abdeckleiste.

Erhältlich sind alle vier Varianten in feuerverzinkt 
oder verzinkt und pulverbeschichtet (RAL6005, 
oder RAL7016). Sonderfarben nach RAL sind 
auf Anfrage lieferbar. 

Pfosten-
profil

Zaun-
höhe 
(mm)

Länge 
(mm)

QAE   a) QXAAE   b) QPME   c) QVAE   d)
Befesti-

gungspunkte Artikelnummer Befesti-
gungspunkte Artikelnummer Befesti-

gungspunkte Artikelnummer Befesti-
gungspunkte Artikelnummer

Stahl 
verzinkt, 
Quadrat-

rohr  
60/60 mm

630 1100 8 ZP11QAE... - - - - - -

830 1300 10 ZP13QAE... 6 ZP13QXAAE... 6 ZP13QPME... 6 ZP13QVAE...
1030 1500 12 ZP15QAE... 8 ZP15QXAAE... 8 ZP15QPME... 8 ZP15QVAE...
1230 1700 14 ZP18QAE... 8 ZP18QXAAE... 8 ZP18QPME... 8 ZP18QVAE...
1430 2000 16 ZP20QAE... 10 ZP20QXAAE... 8 ZP20QPME... 10 ZP20QVAE...
1630 2200 18 ZP22QAE... 10 ZP22QXAAE... 10 ZP22QPME... 10 ZP22QVAE...
1830 2400 20 ZP24QAE... 12 ZP24QXAAE... 10 ZP24QPME... 12 ZP24QVAE...
2030 2600 22 ZP26QAE... 12 ZP26QXAAE... 10 ZP26QPME... 12 ZP26QVAE...

2230 2800 24 ZP28QAE... - - - - - -

2430 3000 26 ZP30QAE... - - - - - -

Verschiedene 

Pfostenkappen
 verfügbar

Typ QAE a)
Der Eckpfosten Typ QAE eignet sich ideal für alle gängigen 
Doppelstabgitterzäune. Die Kunststoffhalter sind am Pfosten 
vormontiert. Der Pfosten besitzt die gleichen Bohrabstände, 
wie der Pfosten Typ A.

Typ QXAAE b)
Der Eckpfosten Typ QXAAE aus dem Pfostensystem Typ XAA ist 
mit Aluminium Auflageböckchen und einer Aluminium Pfosten-
kappe ausgestattet.
 
Typ QPME c)
Der Typ QPME bildet den Eckpfosten des Pfostensystems Typ P 
und ist mit einer Kunststoffkappe versehen.

Typ QVAE d)
Dieser Eckpfosten besitzt dieselben Bohrabstände wie der Pfosten 
Typ QXAAE und wird mit einer 4 mm starken Flachleiste geliefert.

a) c)b) d)


