
Pfosten - Typ XAA

Pfosten - Typ XAA
Der Pfosten Typ XAA besitzt eine 
Abdeckkappe mit Montagehaken für 
die Profilleiste, um das Anschrauben 
der Leiste zu erleichtern. 



Produktmerkmale

Im Lieferumfang enthalten sind Abdeckkappe 
und Auflageböckchen aus Aluminium, sowie 
Profilleiste und Zubehör. 
Neben den Standardfarben RAL 6005 
Moosgrün und RAL 7016 Anthrazitgrau 
können wir alle Bauteile eines Pfosten in 
den gewünschten RAL Farben liefern.

Der Pfosten Typ XAA ist auch mit angeschweißter 
Bodenplatte zum Aufdübeln oder als passender 
Eckpfosten erhältlich.

Technische Zeichnung

Bohrbild

* auf Basis beschichtet

Oberfläche/Farben

Weitere Farben und Größen auf Anfrage.

RAL 6005 
Moosgrün

RAL 7016  
Anthrazitgrau

VERTRIEB DURCH HANDELSPARTNER:

Abholung/Lieferung
LAGERVORRÄTIG

Abholung/Lieferung
nur 1 bis 2 Wochen

Abholung/Lieferung
länger als 2 Wochen

   Express-Versand
SCHNELL & GÜNSTIG
STANDARD COLLI • 30 Kilo/80 Kilo
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Pfostenprofil Zaunhöhe (mm) Länge 
(mm) Befestigungspunkte Gewicht*

(kg) 
Artikelnummer 

feuerverzinkt beschichtet

feuerverzinkt, 
Rechteckrohr 
60/40/2 mm 

mit Profilleiste

830 1400 3 4,97 ZP14XAA ZP14XAAB...

1030 1600 4 5,57 ZP16XAA ZP16XAAB...

1230 1800 4 6,52 ZP18XAA ZP18XAAB...

1430 2000 5 7,49 ZP20XAA ZP20XAAB...

1630 2200 5 8,14 ZP22XAA ZP22XAAB...

1830 2400 6 8,85 ZP24XAA ZP24XAAB...

2030 2600 6 9,50 ZP26XAA ZP26XAAB...

Technische Daten

Der Pfosten Typ XAA ermöglicht 

ein leichtes Einhängen der Leiste


