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�'�Z�K���E���˜���:���E�^�^���E���'�u���,���n���<�µ�v�•�š�•�š�}�+���À���Œ�š�Œ�]������
�����]���Z�º���l�(�Œ���P���v���Á���v�����v���^�]�����•�]���Z�����]�©�� �������v���/�Z�Œ���v���&�����Z�Z���v���o���Œ�X

�í���n���'�Œ�‚�˜���������Œ���&�µ�v�����u���v�š�����u�]�v�����•�š���v�•���ï�ì�ì���Æ���ï�ì�ì���Æ���ô�ì�ì���u�u��
sowie unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit.* 
Ungefähr die Hälfte des Erdloches mit Beton füllen und ver-
���]���Z�š���v�X�� ���v�•���Z�o�]���˜���v���� ���]���� �W�(�}�•�š���v�� �•���š�Ì���v�� �µ�v���� ���µ�•�Œ�]���Z�š���v�X��
Das Erdloch komplett mit Beton füllen und verdichten.
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2 | Pfosten setzen.
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�î���� �n�� ���µ�•�Œ�]���Z�š�µ�v�P�� �����Œ�� �<�}�v�•�}�o���v�� �����]�� ���µ�(�P���•�š�����l�š���v�� �W�(�}�•�š���v�U��
danach aufdübeln*.
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�ï�� �n�� ���]���� �<�o���u�u�•���Z�]���v���� �Á�]�Œ���� �u�]�š�š�]�P�� �u�]�š�� ���]�v���u�� �µ�v�š���Œ���v�� �����r
stand von 30 mm auf den Pfosten befestigt. Die Schraub-
löcher bitte mit einem 3 mm Bohrer vorbohren! Die zweite 
Klemmschiene am gegenüber stehenden Pfosten mit Hilfe 
einer Holzleiste und einer Wasserwaage befestigen.
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4 | Das Element mittig zwischen den Klemmschienen auf 
�����v�����o�µ�u�]�v�]�µ�u�r���µ�(�o���P���Á�]�v�l���o�v���À�}�Œ�•�]���Z�š�]�P���‰�}�•�]�š�]�}�v�]���Œ���v�X�����]����
Leiste mit der Rastnase in die Klemmschiene einklipsen und 
nach vorne schwenken, bis die vordere Rastnase einrastet. 
Danach die Dichtung wie dargestellt einschieben.
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�D�}�v�š���P�����<�o���u�u�•���Z�]���v�� �D�}�v�š���P�������o���u���v�š

4. Klemmschiene

Fundament 

�K�‰�Ÿ���}�v���o�W��
�<�}�v�•�}�o�����Ì�µ�u��
Aufdübeln

�í�X���W�(�}�•�š���v�l���‰�‰��

Waagerecht�^���v�l�Œ�����Z�š Schräg rechts

2. Füllung
(Glas bei Ambiente, 
�,�W�>�������]���W�Œ���u�}�•
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�W�(�}�•�š���v�����•�š���v�����A��
Elementbreite + 30 mm

�W�(�}�•�š���v�����•�š���v�����A��
Elementbreite + 30 mm

�<�}�v�•�}�o��

�W�(�}�•�š���v

30mm

�}�+�����v�����^���]�š��

Leiste 
���]�v�l�o�]�‰�•���v

Dichtung 
einschieben

�&���Œ�Ÿ���P

�K�‰�š�]�}�v���o�W���<�}�v�•�}�o���� �Ì�µ�u�� ���µ�(���º�����o�v�� ���µ�(�� �����Œ���v�����Z�•�r
ten Seite 2a.

�,�]�v�Á���]�•�W�������]���d�}�Œ�‰�(�}�•�š���v�����v�o���]�š�µ�v�P���d�}�Œ�������������Z�š���v�J
�Ž�t���]�š���Œ�������v�P�������v���Ì�µ�u���&�µ�v�����u���v�š���(�]�v�����v���^�]�������µ�(��
dem Merkblatt unter www.groja.de

�s�}�Œ�•�]���Z�š���t�����Œ�µ���Z�P���(���Z�Œ�J

*Zusätzlich kann der Pfosten durch eine Senkkopf-
�•���Z�Œ���µ�������(�]�Æ�]���Œ�š���Á���Œ�����v�U�������(�º�Œ���u�µ�•�•���Ì�Á�]�v�P���v�����À�}�Œ�r
gebohrt werden. Schrauben sind nicht im Liefer-
umfang enthalten.


