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EIGENSCHAFTEN

Aluminium Zaun

Wunschmaße in der Breite

Unterschiedliche Füllungen

STANDARDFARBEN RAL CODE

Moosgrün RAL 6005

Tannengrün RAL 6009

Quartzgrau RAL 7039

Steingrau RAL 7030

Anthrazitgrau RAL 7016

Reinweiß RAL 9010

Tiefschwarz glänzend RAL 9005bl

Tiefschwarz  matt RAL 9005m

Andere Farben auf Anfrage

Die Aluette Panele bilden mit den verschiedenen  
Füllungen unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten. 
Die Profile sind mit Nut und Feder versehen, so dass 
sie nach außen nicht sichtbar sind. Diese können auf  
Wunschmaß bestellt werden. Die innenliegende  
Befestigung ist durch eine mitgelieferte Abdeckleiste  
unsichtbar angebracht.

Aluminium Zaun

Aluette Panele

Stil und Sichtschutz  
elegant vereint
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Distance 15 vertikal:
 Aluminiumprofile 80 x 20 mm 

Zwischenabstand 15 mm 

Distance 80 vertikal: 
 Aluminiumprofile 80 x 20 mm 

Zwischenabstand 80 mm 

Distance 25 vertikal: 
 Aluminiumprofile 120 x 30 mm 

Zwischenabstand 25 mm 

MODULVARIANTEN ///

  ** FÜLLUNGEN

Distance 15 horizontal:
 Aluminiumprofile 80 x 20 mm 

Zwischenabstand 15 mm 

Distance 80 horizontal: 
 Aluminiumprofile 80 x 20 mm 

Zwischenabstand 80 mm 

Distance 25 horizontal: 
 Aluminiumprofile 120 x 30 mm 

Zwischenabstand 25 mm 
 

Blickdicht 00 vertikal: 
 Aluminiumprofile 80 x 25 mm  

Aluminiumprofile 200 x 25 mm 
Ohne Zwischenabstand

Blickdicht 00 horizontal: 
 Aluminiumprofile 80 x 25 mm  

Aluminiumprofile 200 x 25 mm 
Ohne Zwischenabstand

ABMESSUNGEN ///
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Nennhöhe:
1000, 1200, 1500, 1800, 2000 mm

Elementhöhe 
Nennhöhe minus 100 mm (Standard) Bodenfreiheit
 
Elementbreite:
Bis 2000 mm  
Es müssen immer volle Lamellenmaße eingehalten werden. Exakte Maße erhalten Sie auf Anfrage nach der Bestellung. 
 
Pfosten zum Einbetonieren
60 x 60, 100 x 100, 120 x 120 mm 
Nennhöhe plus 800 mm

Pfosten mit Bodenplatte 200 x 200 mm 
60 x 60, 100 x 100, 120 x 120 mm
 
Abweichende Bodenfreiheit möglich. Hierbei ändert sich die Pfostenlänge passend zur angegebenen Bodenfreiheit.

Bei der Bestellung sollte darauf geachtet werden, dass von der Elementlänge (ohne Pfosten) ausgegangen wird.  
Bestellungen sind nur mit Bestellformular und Skizze möglich!

Kombi Blechfüllung CrossStandard Romance

Distance (nicht blickdicht) Twister (Blickdicht)


