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A L L G E M E I N E  H I N W E I S E

  Alle Oberkanten des fertigen 

Belages sollen ca. 3 mm über 

der Rostober kante liegen.

  Der angrenzende Belag ist 

so auszuführen, dass keine 

 Horizontalkräfte auf die 

 Rinnenelemente wirken. 

  Belastungsangaben nur 

gültig unter Verwendung 

der entsprechenden 

Roste und Einhaltung der 

MEA- Einbaurichtlinien.

MEAFLUID ENTWÄSSERUNGSRINNE
BIS BELASTUNGSKLASSE C250 NACH EN1433 

M O N T A G E A N L E I T U N G

F U N D A M E N T A B M E S S U N G E N  
U N D  L E G E N D E

Belastungs klasse x z

A15 > 80 > 80

B125 > 100 > 100

C250 > 150 > 150

1  Fahrbahnbeton
2  Tragschicht
3  Betonummantelung
4  Gewachsenes Erdreich
5  Pflasterdecke
6  Pflasterbett
7  Bituminöse Deckschicht
8  Binderschicht
9  Bituminöse Tragschicht

10  Mörtelbett

E I N B A U H I N W E I S  B E L A S T U N G S K L A S S E  A 1 5

E I N B A U H I N W E I S  B E L A S T U N G S K L A S S E  B 1 2 5

E I N B A U H I N W E I S  B E L A S T U N G S K L A S S E  C 2 5 0
E I N B A U H I N W E I S  B E L A S T U N G S K L A S S E  B 1 2 5
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Dehnungsfuge

y min. = Rinnenhöhe -80 mm
Setzungsfreie, frostsichere Tragschichten sind gemäß RStO auszuführen

Scheinfuge
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Dehnungsfuge

y min. = Rinnenhöhe -80 mm
Setzungsfreie, frostsichere Tragschichten sind gemäß RStO auszuführen

Scheinfuge
Die ersten 3 Pflasterreihen ins
noch nasse Mörtelbett verlegen
und mit Fließmörtel vergießen
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Dehnungsfuge

y min. = Rinnenhöhe -50 mm
* Bewehrung und Expositionsklassen nach Angabe des verantwortlichen Planers
Setzungsfreie, frostsichere Tragschichten sind gemäß RStO auszuführen

Scheinfuge Bewehrungseisen
Die ersten 3 Pflasterreihen ins
noch nasse Mörtelbett verlegen
und mit Fließmörtel vergießen
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Rinnenbreite
+2x

3-5 mm
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1. Einbautiefe (Rinnenhöhe + z) und 

-breite (Rinnenbreite + 2x) des 

Betonmantels nach der gewünschten 

Belastungsklasse festlegen 

2. Gegebenenfalls Öffnungen 

aufschneiden 

3. Verlegung der Rinne auf Betonbett vom 

Ablauf aus beginnen 

4. Richtung und Niveau des Rinnen-

stranges mittels Schnur sicherstellen 

5. Seitliches Betonbett einfüllen 

und verdichten 

6. Der angrenzende Belag muss 3-5mm 

über der Rostkante liegen

7. Rinnenabdeckung zum Reinigen nach 

oben entfernen, Laubsieb vom Ablauf 

von oben einstecken

M O N T A G E A N L E I T U N G  M E A F L U I D
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