
Montageanleitung
Schiebeelemente 

Rundbogengewächshaus 
Arcuna

Hinweis

Der Zusammenbau der Grundkonstruktion des Gewächshauses ist recht einfach und ist lt. 
beigefügter Übersicht dargestellt. Wir empfehlen die Montage in der Reihenfolge der 
vorgegebenen Module durchzuführen. 

Das Einfügen der verschiebbaren Hohlkammerplatten, bzw. der transparenten 
Kunststoffplatten (je nach Bestellung) erfordert etwas Geschick bzw. nachstehende 
Vorgehensempfehlungen. 

Für die Montage der Schiebeelemente ca. 1,0 x 2,75 m Arcuna, 
bzw. 3,0 m Arcuna sind mindestens 4 Hände - (2 Personen) erforderlich! 

Zunächst ist einseitig das Verbindungsrohr (Pos. 7.1-6 Modul S/L2-6) , dass die 
Gewächshaus-Bügelprofile auf Abstand hält, an einer Seite des zu verglasenden Feldes zu lösen, 
damit die Profilbögen auf der einen Seite des Gewächshauses einen Durchlass für die 
Verschiebung erhalten, dies sind ca. 30 mm. Um diesen Abstand zu „fixieren“ haben wir dem 
Gewächshaus-Bausatz einen Abstandshalter (Holzstab) beigefügt, der zwischen den Bügeln 
in die Verglasungsnut (links und rechts) eingesteckt wird. 
Dadurch wird der erforderliche Durchgang gewährleistet. 

Schritt 1 Montage des unteren Schiebeelements 

Eine Griffleiste zeigt nach oben, die andere nach unten! 
(die obere Griffleiste besitzt eine vormontierte Bürstendichtung)

Abbildung (M1:1):

Schiebeelementverglasung 
6 mm ISO-HKP (transparent)
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Hinweis

Die Schutzfolien zunächst vor dem Einbau nur an den Randseiten etwas an lösen, 
erst nach erfolgter Montage die Folien dann ganz entfernen! 
(Schutz vorm Verkratzen beim Einbau) 

Jetzt wird das Schiebeelement, die Seite mit der Griffleiste nach unten zeigend (mit 
Bürstendichtung) voran oberhalb des Hilfsmittels Abstandshalters eingeführt. 

Die Griffleisten haben beidseitig einen schwarzen Stift, der um ca. 2 mm über die Plattenbreite 
herausragt. Dieser Stift bewirkt, dass sich die Verschiebung leichter auf und ab bewegen lässt. 
Die Platten reiben sich dadurch nicht in der ganzen Länge auf dem Grund der Profil-Nut. 
Der Stift ist bereits vormontiert. 

Das Schiebeelement wird von der geöffneten Seite dann ganz auf die andere Seite des 
Gewächshauses verschoben. Das erste Schiebeelement ist drin! 

Damit dass erste Schiebeelement beim Einführen des zweiten Schiebelements 
nicht wieder „herausspringt“ haben wir ein zweites Hilfsmittel beigefügt. 
Ein Alu-Band 20x1025 mm (am Ende jeweils mit einer Bohrung versehen), wird mit 
Sechskantschrauben M6x12 mm unterhalb der Bügelprofile im Bereich des 
oberen Endes der unteren Scheibe befestigt. Diese Abstandsbegrenzung verhindert ein 
Herausspringen des bereits montierten Schiebeelements. 

Skizze: Hilfsmittel Alu-Band 20x1025 mm
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Schritt 2 Montage des oberen Schiebeelements

Das obere Schiebeelement wird in gleicher Weise eingebaut, bei dem oberen Schiebeelement 
zeigen beide Griffleisten nach oben (außen)! Die Seite mit der 
Bürstendichtung zuerst einschieben. Bitte beachten! 

Abbildung (M1:1):

Jetzt ist das erste Verglasungsfeld fertiggestellt. 

Das Verbindungsrohr (Pos. 7.1-6 Modul S/L2-6) kann/muss in diesem Feld wieder fest 
verschraubt werden, damit die Scheiben bei der weiteren Montage nicht herausrutschen 
können. 

Die nächsten GWH-Felder werden in gleicher Weise mit den Schiebeelementen versehen. 
Bei längeren Gewächshäusern, wird empfohlen von Giebel zu Giebel arbeiten. 

Wichtiger Hinweis: Bitte darauf achten, dass das Gewächshaus rechtwinkelig steht, Kontrolle 
durch das Vermessen der Diagonalen im Gewächshaus. 

Ansonsten funktioniert die Verschiebetechnik nicht oder nur schwer, aber auch daran zu 
erkennen, wenn die Scheiben am unteren Sockel nicht richtig schließen.

Die komplette Montage sollte bei richtiger Handhabung (zu zweit), innerhalb von ca. 2 Std. 
erledigt sein.
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