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AluminiumrahmenAluminiumrahmen

Aluminiumkonstruktion

 • rostfrei

 • verzugsfrei

 • leicht und stabil

PulverbeschichtetPulverbeschichtet

Feinstrukturlack

 • kratzfest

 • langlebig und unempfindlich

 • widerstandsfähig



EchtholzEchtholz

Sibirische Larche
 

 • unbehandelt (naturbelassen)

 • hoch witterungsbeständig

 • pflegeleicht 

 • individuell anpassbar
    (ölen, streichen, lackieren)

SicherheitsglasSicherheitsglas

Einscheibensicherheitsglas  

 

 • im Seitenteil

 • brillante Durchsicht

 • Kratz-, schlag- und bruchfest

 • Kopfteil mit Acrylglas

:



Regenablauf integriertRegenablauf integriert

Entwasserung
 

 • unsichtbarer Ablauf 
 • im Seitenteil integriert

 • oder alternativ mit Wasserspeier (inklusive) 

Edle VerarbeitungEdle Verarbeitung

hochwertige  Komponenten
 

 • gradlinige Struktur

:



Edle VerarbeitungEdle Verarbeitung

hochwertige  Komponenten
 

 • nach DIN EN 1090-1 zertifizierte Produktion

Edle VerarbeitungEdle Verarbeitung

hochwertige  Komponenten
 

 • symmetrisches Raster



Technische Daten:Technische Daten:

MaterialienMaterialien
Tragrahmen: Aluminium EN AW 6063 T66
Holz: Sibirische Lärche 75 x 20 mm
Oberfläche Rahmen: Pulverbeschichtet DB 703 FS
Abdeckplatten Dach: Acrylscheibe 4 mm
Abdeckplatten Seitenteil: Sicherheitsglas (ESG)
Tragfähigkeit: Schneelastzone 2 (86,6 kg/m²)
Montageart: Wandanbau
Entwässerung: Wasserspeier und/oder integrierter Wasserablauf im Seitenteil

Abmessungen
Tiefe Dach / Seitenteil: 90 cm
Dachbreiten: 160 cm, 200 cm, 250 cm
Höhe Seitenteil: 220 cm

Dachfläche 
Dach 160: 1,44 m²
Dach 200: 1,80 m²
Dach 250: 2,25 m²

Gewicht
Dach 160: ca. 30,7 kg
Dach 200: ca. 38,4 kg
Dach 250: ca. 48,0 kg
Seitenteil 220: ca. 41,6 kg
Dachstärke: 12,5 cm

Lieferhinweis: Lieferung erfolgt per Spedition
Garantie: 5 Jahre Garantie
Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsset für festes Mauerwerk

Anwendungsbeispiel:Anwendungsbeispiel:
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Änderungen an Motiven und Modellen vorbehalten. Die abgebildeten Accessoires gehören nicht zum Lieferumfang. Alle angegebenen Werte und Maße sind circa-Angaben.  
Die abgebildeten Farben können drucktechnisch bedingt von den Originalfarben abweichen. Technische Änderungen vorbehalten. 
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Viele weitere Modelle in verschiedenen Designs und Materialien
finden Sie in unserem Haustürvordächer-Programm (Prospekt-Nr.: 9503103)


