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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

* 1.1 Produktidentifikator
* Handelsname: weka Sauna / Dampfbad Aufguss-Konzentrat Orange

* Artikelnummer: 500.0241.14.00

* 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

*Verwendung des Stoffes / des Gemisches Aromastoffe

* 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
* Hersteller/Lieferant:

weka Holzbau GmbH

JohannesstralRe 16 - DE 17034 Neubrandenburg

Telefon: 0395 / 42908-0 - Telefax: 0395 / 42908-88

www.weka-holzbau.com

* Auskunftgebender Bereich: info@weka-holzbau.com
* 1.4 Notrufnummer: +49 7024 4048-2222 (24h)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

* 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
* Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme
Flam. Liq. 2 H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

% GHS09 Umwelt

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

GHSO07
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

* 2.2 Kennzeichnungselemente
* Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
» Gefahrenpiktogramme

SO

GHS02 GHSO07 GHS09

« Signalwort Gefahr

» Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Orangendl, suf}
2-Propanol
D-Limonen
Citronendl Terpene
*» Gefahrenhinweise
H225 Fliussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
« Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht
rauchen.

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spllen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behalter gemaR ortlicher / regionaler / nationaler / internationaler Vorschriften der Entsorgung
zuftihren.

2.3 Sonstige Gefahren
* Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
» PBT: Nicht anwendbar.
» vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
* Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

» Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 67-63-0 2-Propanol 25-50%

EINECS: 200-661-7 @ Flam. Liq. 2, H225; @ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Indexnummer: 603-117-00-0

Reg.nr.: 01-2119457558-25-XXXX

CAS: 8008-57-9 Orangendl, suf} 210-<25%
EG-Nummer: 307-891-8 <& Flam. Liq. 3, H226; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Acute 1, H400;

Reg.nr.: 01-2119493353-35-XXXX Aquatic Chronic 1, H410; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

CAS: 5989-27-5 D-Limonen 21-<2,5%
EINECS: 227-813-5 <@ Flam. Liq. 3, H226; <& Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Acute 1, H400;

Indexnummer: 601-029-00-7 Aquatic Chronic 1, H410; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
Reg.nr.: 01-2119529223-47-XXXX
CAS: 84929-31-7 Citronendl Terpene 0,25-0,5%

EINECS: 284-515-8 <@ Flam. Liq. 3, H226; «§> Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronic 1, H410; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

* Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRBnahmen

* 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
* Allgemeine Hinweise: Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
* Nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
* Nach Hautkontakt:
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspdilen.
* Nach Augenkontakt:
Sofort Arzt hinzuziehen.
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spilen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt
konsultieren.
* Nach Verschlucken: Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.
* 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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* 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

* 5.1 Léschmittel
* Geeignete Loschmittel:
Wassernebel
Wasserspruhstrahl
Alkoholbestandiger Schaum
Kohlendioxid
Léschpulver
* Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
* 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase mdglich.
* 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
* Besondere Schutzausriistung: Vollschutzanzug tragen.
* Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter mit Wasserspruhstrahl kiihlen.
Kontaminiertes Loéschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

* 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféallen anzuwendende Verfahren
Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.
Schutzausrustung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
* 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
* 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
* 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

* 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Behalter dicht geschlossen halten.
Fur gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
* Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.
Explosionsgeschitzte Gerate/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden.
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Mafnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
* Lagerung:
» Anforderung an Lagerraume und Behalter:
Lésungsmittelbestandigen und dichten Fuflboden vorsehen.
Nicht geeignetes Behaltermaterial: Aluminium.
» Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
» Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behalter dicht geschlossen halten.
* Lagerklasse: 3

« Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare Flussigkeiten
(Fortsetzung auf Seite 4)
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* 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

 Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
* 8.1 Zu iiberwachende Parameter
* Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
67-63-0 2-Propanol (25-50%)
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 500 mg/m?, 200 ml/m?
2(11);DFG, Y
57-55-6 1,2-Propandiol (25-50%)
MAK (Deutschland) als Dampf und Aerosol;vgl.Abschn.llb und Xc
25265-71-8 Oxy-bis(propanol) (10-25%)
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 100 E mg/m?
2(11);DFG, Y, 11
5989-27-5 D-Limonen (21-<2,5%)
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 28 mg/m?, 5 ml/m?
4(11);DFG, H, Sh, Y

» Rechtsvorschriften
AGW (Deutschland): TRGS 900
MAK (Deutschland): MAK- und BAT-Liste
» Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
67-63-0 2-Propanol (25-50%)
BGW (Deutschland) 25 mg/I
Untersuchungsmaterial: Vollblut
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

25 mgl/l
Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton
» Rechtsvorschriften BGW (Deutschland): TRGS 903
« Zuséatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung glltigen Listen.

* 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
* Personliche Schutzausriistung:
« Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Berlihrung mit den Augen vermeiden.
BerlUihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
» Atemschutz:
Bei guter Raumbeluftung nicht erforderlich.
Atemschutz bei hohen Konzentrationen:
Filter A/P2
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition umluftunabhangiges
Atemschutzgerat verwenden.
» Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung / das
Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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» Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen
abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt,
ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und mul deshalb vor dem Einsatz uberprift
werden.
*» Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
« Fir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
(Durchbruchzeit = 8 Stunden):
Nitrilkautschuk/Nitrillatex - NBR (0,35 mm)
Fluorkautschuk (Viton) - FKM (0,4 mm)
« Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialen:
Butylkautschuk
Handschuhe aus dickem Stoff
Handschuhe aus Leder
Polychloropren - CR
Naturkautsschuk/Naturlatex (Latex) - NR
Polyvinylchlorid - PVC
» Augenschutz:

DichtschlieRende Schutzbrille

» Korperschutz: Losemittelbestandige Schutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

* 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
» Allgemeine Angaben

* Aussehen:
Form: Flissig
Farbe: Gelblich
 Geruch: Fruchtartig
» Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
* pH-Wert: Nicht bestimmt.
» Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: 82 °C
* Flammpunkt: 21°C
* Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
» Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
* Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
* Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung

explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische moglich.

* Explosionsgrenzen:

Untere: 2 Vol %

Obere: 12,6 Vol %
* Dampfdruck: Nicht bestimmt.
* Dichte: Nicht bestimmt.
* Relative Dichte Nicht bestimmt.
» Dampfdichte Nicht bestimmt.
» Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

* Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

* Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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* Viskositat:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.

» Losemittelgehalt:

VOC (EU) 66,01 %
VOCV (CH) 36,01 %
Festkorpergehalt: 0,0 %
* 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

*10.1 Reaktivitit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

*10.2 Chemische Stabilitat

* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht iberhitzen.
*10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Reaktionen mit starken S&uren und Oxidationsmitteln.

*10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

*10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

*10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
* Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
« Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

67-63-0 2-Propanol

LC50 30 mg/I (rat)

LD50 5.045 mg/kg (rat)
8008-57-9 Orangendl, sii
Oral  LD50 >5.000 mg/kg (rat)
Dermal LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
5989-27-5 D-Limonen

LD50 4.400 mg/kg (rat)
84929-31-7 Citronendl Terpene
Oral  LD50 2.840 mg/kg (rat)

Dermal LD50 5.000 mg/kg (rabbit)
* Priméare Reizwirkung:
+ Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.
» Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
» Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
» Zusatzliche toxikologische Hinweise:
Reproduktionstoxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
Keimzell-Mutagenitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
Karzinogenitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
STOT SE: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
STOT RE: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Aspirationsgefahr: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
* CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
» Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
« Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
» Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
« Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.
» Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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* Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

*12.1 Toxizitat
* Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
*12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
* 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
*12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
+ Okotoxische Wirkungen:
* Bemerkung: Giftig fur Fische.
* Weitere 6kologische Hinweise:
« Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen Mengen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.
In Gewassern auch giftig fur Fische und Plankton.
giftig fir Wasserorganismen
*12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
* vPvB: Nicht anwendbar.
*12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

*13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
* Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

* Ungereinigte Verpackungen:

« Empfehlung:
Die Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

*14.1 UN-Nummer

* ADR, IMDG, IATA UN1993
*14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung
*ADR 1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.

(ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL), Orangenél, sif),
UMWELTGEFAHRDEND, Sondervorschrift 640D

*IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL
ALCOHOL), Orange oil), MARINE POLLUTANT
*IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL

ALCOHOL), Orange oil)
*14.3 Transportgefahrenklassen

* ADR, IMDG

« Klasse 3 Entzundbare flissige Stoffe
* Gefahrzettel 3

*IATA

*Class 3 Entziindbare flissige Stoffe

(Fortsetzung auf Seite 8)
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* Label 3
*14.4 Verpackungsgruppe
* ADR, IMDG, IATA Il
*14.5 Umweltgefahren:

* Marine pollutant: Ja
Symbol (Fisch und Baum)
* Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)
*14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
» Kemler-Zahl: 33
* EMS-Nummer: F-E,S-E
» Stowage Category B
*14.7 Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code Nicht anwendbar.
* Transport/weitere Angaben:
*ADR
* Freigestellte Mengen (EQ): E2
» Begrenzte Menge (LQ) 1L
* Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 mi
Hochste Nettomenge je AuRBenverpackung: 500 ml
* Beférderungskategorie 2
* Tunnelbeschrankungscode D/E
*IMDG
« Limited quantities (LQ) 1L
» Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

* UN "Model Regulation™: UN 1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.,
SONDERVORSCHRIFT 640D (ISOPROPANOL
(ISOPROPYLALKOHOL), ORANGENOL, SUS), 3, II,
UMWELTGEFAHRDEND

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

*15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

* Richtlinie 2012/18/EU
* Namentlich aufgefuhrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
» Seveso-Kategorie
E2 Gewassergefahrdend
P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
» Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 200 t
» Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500 t
* VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

» Nationale Vorschriften:

» Technische Anleitung Luft:
« Klasse Anteil in %
*+ NK 50-75

» Wassergefahrdungsklasse: WGK 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefahrdend.

« Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
TRGS 200: Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen.
TRGS 201: Kennzeichnung von Abféllen beim Umgang.
TRGS 400: Ermitteln und Beurteilen der Gefahrdungen durch Gefahrstoffe am Arbeitsplatz: Anforderungen.
TRGS 440: Ermitteln und Beurteilen von Gefahrdungen durch Gefahrstoffe am Arbeitsplatz: Ermitteln von Gefahrstoffen und
Methoden zur Ersatzstoffprifung.
TRGS 500: SchutzmafRnahmen: Mindeststandards.

TRGS 555: Betriebsanweisung und Unterweisung nach § 20 GefStoffV.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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* 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Satze

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Abkurzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf fllichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Entziindbare Flissigkeiten — Kategorie 2

Flam. Liq. 3: Entziindbare Flussigkeiten — Kategorie 3

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3

Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1

Aquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorie 1

Aquatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergeféahrdend — Kategorie 1

Aquatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 2

«* Daten gegenuber der Vorversion gedndert
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

* 1.1 Produktidentifikator
* Handelsname: weka Sauna / Dampfbad Aufguss-Konzentrat Orange

* Artikelnummer: 500.0241.14.00

* 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

*Verwendung des Stoffes / des Gemisches Aromastoffe

* 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
* Hersteller/Lieferant:

WEKA Holzbau GmbH

JohannesstralRe 16 - DE 17034 Neubrandenburg
Telefon: 0395 / 42908-0 - Telefax: 0395 / 42908-88
www.weka-holzbau.com

* Auskunftgebender Bereich: info@weka-holzbau.com
* 1.4 Notrufnummer:
VergiftungsinformationsZentrale AKH Wien
Wahringer Gurtel 18-20, A-1090 Wien
Notruftelefonnummer: +43 1 4064343 (24h)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

* 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
* Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

®

Flam. Liq. 2 H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

GHS09 Umwelt

&

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

@ GHs07

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

* 2.2 Kennzeichnungselemente
* Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
» Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHSO07 GHS09

%

« Signalwort Gefahr

» Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Orangendl, suf}
2-Propanol
D-Limonen

Citronendl Terpene
(Fortsetzung auf Seite 2)
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*» Gefahrenhinweise

H225 Fliussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
« Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht
rauchen.

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter splen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behalter gemaR ortlicher / regionaler / nationaler / internationaler Vorschriften der Entsorgung
zufiihren.

2.3 Sonstige Gefahren
* Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
» PBT: Nicht anwendbar.
» vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
* Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

 Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 67-63-0 2-Propanol 25-50%

EINECS: 200-661-7 @ Flam. Liq. 2, H225; @ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Indexnummer: 603-117-00-0

Reg.nr.: 01-2119457558-25-XXXX

CAS: 8008-57-9 Orangendl, sl >2,5-<10%
EG-Nummer: 307-891-8 <& Flam. Liq. 3, H226; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Acute 1, H400;

Reg.nr.: 01-2119493353-35-XXXX Aquatic Chronic 1, H410; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

CAS: 5989-27-5 D-Limonen >1-<2,5%
EINECS: 227-813-5 <@ Flam. Liq. 3, H226; > Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Acute 1, H400;

Indexnummer: 601-029-00-7 Aquatic Chronic 1, H410; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
Reg.nr.: 01-2119529223-47-XXXX
CAS: 84929-31-7 Citronendl Terpene >0,1-<0,25%

EINECS: 284-515-8 <& Flam. Liq. 3, H226; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronic 1, H410; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

* Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

* 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
* Allgemeine Hinweise: Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
* Nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
* Nach Hautkontakt:
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspdilen.
* Nach Augenkontakt:
Sofort Arzt hinzuziehen.
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spilen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt
konsultieren.

* Nach Verschlucken: Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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* 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
* 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

* 5.1 Léschmittel
* Geeignete Loschmittel:
Wassernebel
Wassersprihstrahl
Alkoholbestandiger Schaum
Kohlendioxid
Léschpulver
* Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
* 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase mdglich.
* 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
* Besondere Schutzausriistung: Vollschutzanzug tragen.
* Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter mit Wasserspruhstrahl kiihlen.
Kontaminiertes Loéschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

* 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.
Schutzausrustung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Alle Zindquellen entfernen. Fir ausreichende Liftung sorgen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.
Personliche Schutzausristung verwenden. Dampf nicht einatmen.
* 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustéandige Behdrden benachrichtigen.
* 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
* 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

* 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Behalter dicht geschlossen halten.
Fur gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
* Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.
Explosionsgeschitzte Gerate/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden.
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Mafnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
* Lagerung:
» Anforderung an Lagerraume und Behalter:

Lésungsmittelbestandigen und dichten Fuf3boden vorsehen.

Nicht geeignetes Behaltermaterial: Aluminium.

» Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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» Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behalter dicht geschlossen halten.
* Lagerklasse: 3
* VbF-Klasse: entfallt

* 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

 Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

* 8.1 Zu iiberwachende Parameter
* Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
67-63-0 2-Propanol (25-50%)
MAK Kurzzeitwert: 2000 mg/m?, 800 ml/m?
Langzeitwert: 500 mg/m?, 200 ml/m?
» Rechtsvorschriften MAK: GKV 2018, 254. Verordnung, 24.9.2018, Teil Il
» Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung glltigen Listen.

* 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
* Personliche Schutzausriistung:
« Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Berlihrung mit den Augen vermeiden.
BerlUihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
» Atemschutz:
Bei guter Raumbeluftung nicht erforderlich.
Atemschutz bei hohen Konzentrationen:
Filter A/P2
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition umluftunabhangiges
Atemschutzgerat verwenden.
» Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die Zubereitung / das
Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
» Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitatsmerkmalen
abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt,
ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und mul deshalb vor dem Einsatz Gberprift
werden.
» Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
« Fur den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
(Durchbruchzeit > 8 Stunden):
Nitrilkautschuk/Nitrillatex - NBR (0,35 mm)
Fluorkautschuk (Viton) - FKM (0,4 mm)
« Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialen:
Butylkautschuk
Handschuhe aus dickem Stoff
Handschuhe aus Leder
Polychloropren - CR
(Fortsetzung auf Seite 5)
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» Augenschutz:

DichtschlieRende Schutzbrille

» Korperschutz: Losemittelbestandige Schutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

* 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
» Allgemeine Angaben

* Aussehen:
Form: Flissig
Farbe: Gelblich
» Geruch: Fruchtartig
» Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
* pH-Wert: Nicht bestimmt.
» Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: 82 °C
* Flammpunkt: 22,5°C
* Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
* Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
* Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.
* Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung

explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische moglich.

* Explosionsgrenzen:

Untere: 2 Vol %

Obere: 12,6 Vol %
* Dampfdruck: Nicht bestimmt.
* Dichte: Nicht bestimmt.
* Relative Dichte Nicht bestimmt.
» Dampfdichte Nicht bestimmt.
» Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

* Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

* Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

« Viskositat:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.

* Losemittelgehalt:

VOC (EU) 66,01 %
Festkorpergehalt: 0,0 %
* 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

*10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

*10.2 Chemische Stabilitét

* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht Gberhitzen.
*10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen Reaktionen mit starken Sauren und Oxidationsmitteln.

*10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

*10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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*10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
* Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
« Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

67-63-0 2-Propanol

LC50 30 mg/I (rat)

LD50 5.045 mg/kg (rat)
8008-57-9 Orangendl, sii
Oral  LD50 >5.000 mg/kg (rat)
Dermal LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
5989-27-5 D-Limonen

LD50 4.400 mg/kg (rat)
84929-31-7 Citronendl Terpene
Oral  LD50 2.840 mg/kg (rat)

Dermal LD50 5.000 mg/kg (rabbit)
* Priméare Reizwirkung:
+ Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.
» Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
» Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
* CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
» Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
« Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
» Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
» Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
« Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
* Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

*12.1 Toxizitat
* Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
*12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
* 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
*12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
+ Okotoxische Wirkungen:
* Bemerkung: Giftig fur Fische.
* Weitere 6kologische Hinweise:
« Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen Mengen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.
In Gewassern auch giftig fur Fische und Plankton.
giftig fir Wasserorganismen
*12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
* vPvB: Nicht anwendbar.
*12.6 Andere schéadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

A—
(Fortsetzung auf Seite 7)
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

*13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
* Empfehlung:

Sonderabfallsammler tGibergeben oder zu Problemstoffsammelstelle bringen.
Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

* Ungereinigte Verpackungen:
» Empfehlung:

Die Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

*14.1 UN-Nummer

* ADR, IMDG, IATA

*14.2 OrdnungsgemaiRe UN-Versandbezeichnung
* ADR

*IMDG
*IATA

*14.3 Transportgefahrenklassen

*ADR, IMDG

« Klasse
» Gefahrzettel

UN1993

1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL), Orangendl, sif3),
UMWELTGEFAHRDEND, (Dampfdruck bei 50°C héchstens
110 kPa)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL
ALCOHOL), Orange oil), MARINE POLLUTANT

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL
ALCOHOL), Orange oil)

3 Entziindbare flissige Stoffe

Class

* Label

*14.4 Verpackungsgruppe
* ADR, IMDG, IATA

*14.5 Umweltgefahren:

* Marine pollutant:

* Besondere Kennzeichnung (ADR):

3 Entzundbare flissige Stoffe
3

Ja
Symbol (Fisch und Baum)
Symbol (Fisch und Baum)

*14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender Achtung: Entziindbare flissige Stoffe

* Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl):

* EMS-Nummer:

» Stowage Category

*14.7 Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code

* Transport/weitere Angaben:

« Freigestellte Mengen (EQ):
» Begrenzte Menge (LQ)
« Freigestellte Mengen (EQ)

« Beférderungskategorie

33
FESE
B

Nicht anwendbar.

E2

1L

Code: E2

Hoéchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hoéchste Nettomenge je AuRenverpackung: 500 ml

2
(Fortsetzung auf Seite 8)
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* Tunnelbeschrankungscode D/E
*IMDG

« Limited quantities (LQ) 1L

» Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

* UN "Model Regulation™: UN 1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.,
SONDERVORSCHRIFT 640D (ISOPROPANOL
(ISOPROPYLALKOHOL), ORANGENOL, SUS), 3, II,
UMWELTGEFAHRDEND

ABSCHNITT 15: Osterreichische und EU-Vorschriften

*15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

* Richtlinie 2012/18/EU

» Namentlich aufgefihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

» Seveso-Kategorie
E2 Gewassergefahrdend
P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

* Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 200 t

» Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500 t

* VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

« Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten —
Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
* Nationale Vorschriften:
« Klassifizierung nach VbF: entfallt
» Technische Anleitung Luft:
+ ONORM M 9485 :

« Klasse Anteil in %
+ NK 50-75
* 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

* Relevante Satze
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

» Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
(Fortsetzung auf Seite 9)
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LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Entziindbare Flussigkeiten — Kategorie 2
Flam. Lig. 3: Entziindbare Flussigkeiten — Kategorie 3
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewéssergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergeféahrdend — Kategorie 2
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/I’entreprise

* 1.1 Identificateur de produit
* Nom du produit: weka Sauna / Dampfbad Aufguss-Konzentrat Orange

* Code du produit: 500.0241.14.00

* 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Pas d'autres informations importantes disponibles.

* Emploi de la substance / de la préparation Agents aromatisants

* 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
* Producteur/fournisseur:

weka Holzbau GmbH

JohannesstralRe 16 - DE 17034 Neubrandenburg

Telefon: 0395 / 42908-0 - Telefax: 0395 / 42908-88

www.weka-holzbau.com

* Service chargé des renseignements: info@weka-holzbau.com
* 1.4 Numéro d'appel d'urgence: numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

» 2.1 Classification de la substance ou du mélange
» Classification selon le réglement (CE) n° 1272/2008

flamme
Flam. Liq. 2 H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.

% environnement

Aquatic Chronic 2 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

Eye Irrit. 2 H319 Provoque une séveére irritation des yeux.
Skin Sens. 1 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

+ 2.2 Eléments d'étiquetage
* Etiquetage selon le réglement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classifié et étiqueté selon le reglement CLP.
» Pictogrammes de danger

SO

GHS02 GHSO07 GHS09

» Mention d'avertissement Danger

» Composants dangereux déterminants pour I'étiquetage:
Huile essentielle d'orange
propane-2-ol
d-limonéene
Citron, extraits
» Mentions de danger
H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.
H319 Provoque une sévere irritation des yeux.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.
(suite page 2)
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« Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder a disposition le récipient ou I'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir a I'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre
source d’inflammation. Ne pas fumer.

P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vétements
contaminés. Rincer la peau a I'eau [ou se doucher].
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution a I'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre facilement enlevées.
Continuer a rincer.
P405 Garder sous clef.
P501 Eliminer le contenu/récipient conformément a la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
* 2.3 Autres dangers
* Résultats des évaluations PBT et vPvB
* PBT: Non applicable.
*vPvB: Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

* 3.2 Mélanges
* Description: Mélange des substances mentionnées a la suite avec des additifs non dangereux.

* Composants dangereux:

CAS: 67-63-0 propane-2-ol 25-50%
EINECS: 200-661-7 & Flam. Liq. 2, H225; (> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Numéro index: 603-117-00-0

CAS: 8008-57-9 Huile essentielle d'orange 22,5-<10%

Numéro CE: 307-891-8 <& Flam. Lig. 3, H226; > Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic
Chronic 1, H410; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

CAS: 5989-27-5 d-limonéne 21-<2,5%
EINECS: 227-813-5 Flam. Lig. 3, H226; > Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic

Numéro index: 601-029-00-7 Chronic 1, H410; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

CAS: 84929-31-7 Citron, extraits 20,1-<0,25%
EINECS: 284-515-8 <@ Flam. Lig. 3, H226; > Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic

Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
* Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

* 4.1 Description des premiers secours
* Remarques générales: Sortir les sujets de la zone dangereuse et les allonger.
* Apreés inhalation:
Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
* Aprés contact avec la peau:
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
Laver immédiatement & I'eau et au savon et bien rincer.
» Aprés contact avec les yeux:
Envoyer immédiatement chercher un médecin.
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous I'eau courante en écartant bien les paupiéres. Si les troubles persistent,
consulter un médecin.
* Aprés ingestion: Rincer la bouche et boire beaucoup d’eau.
* 4.2 Principaux symptomes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
* 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

F—
(suite page 3)
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RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

* 5.1 Moyens d'extinction
* Moyens d'extinction:
Brouillard d'eau
Eau pulvérisée
Mousse résistant & I'alcool
Dioxyde de carbone
Poudre d'extinction
* Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: Jet d'eau a grand débit
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Peut étre dégagé en cas d'incendie:
Monoxyde de carbone (CO)
Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.
* 5.3 Conseils aux pompiers
* Equipement spécial de sécurité: Porter un vétement de protection totale.
* Autres indications
Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de I'eau.
Récupérer a part I'eau d'extinction contaminée. Ne pas I'évacuer dans les canalisations.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

* 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Tenir a I'écart toute personne présente et rester dans le sens du vent.
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
* 6.2 Précautions pour la protection de I'environnement:
Ne pas rejeter a I'égout, ni dans le milieu naturel.
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
* 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Recueillir les liquides a I'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
Assurer une aération suffisante.
* 6.4 Référence a d'autres rubriques
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation s(re, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur I'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

* 7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
Tenir les récipients hermétiquement fermés.
Veiller a une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Eviter la formation d'aérosols.
* Préventions des incendies et des explosions:
Des vapeurs peuvent former avec I'air un mélange explosif.
Utiliser des appareils et armatures antidéflagrantes ainsi que des outils ne produisant pas d'étincelle.
Tenir a I'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

7.2 Conditions d'un stockage sir, y compris d'éventuelles incompatibilités
» Stockage:
» Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:
Prévoir des sols étanches et résistant aux solvants.
Matériau ne convenant pas pour les emballages: I'aluminium.
« Indications concernant le stockage commun: Ne pas conserver avec les agents d'oxydation.
» Autres indications sur les conditions de stockage: Tenir les emballages hermétiquement fermés.
* Classe de stockage: 3
+ 7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliére(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

F —
(suite page 4)
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RUBRIQUE 8: Contréles de I’exposition/protection individuelle

* Indications complémentaires pour I'agencement des installations techniques: Sans autre indication, voir point 7.
* 8.1 Paramétres de contréle
* Composants présentant des valeurs-seuil a surveiller par poste de travail:

67-63-0 propane-2-ol (25-50%)

VME (France) Valeur momentanée: 980 mg/m?, 400 ppm

VME (Suisse) Valeur momentanée: 1000 mg/m?3, 400 ppm
Valeur a long terme: 500 mg/m?3, 200 ppm
B SSc;

VL (Belgique) Valeur momentanée: 1000 mg/m?, 400 ppm
Valeur a long terme: 500 mg/m?3, 200 ppm

25265-71-8 oxydipropanol (10-25%)

VME (Suisse) Valeur momentanée: 280 e mg/m?
Valeur a long terme: 140 e mg/m?
SSc;

5989-27-5 d-limonéne (21-<2,5%)

VME (Suisse) Valeur momentanée: 80 mg/m?, 14 ppm
Valeur a long terme: 40 mg/m?, 7 ppm
S SSc;

» Composants présentant des valeurs limites biologiques:

67-63-0 propane-2-ol (25-50%)

BAT (Suisse) 25 mg/I
Substrat d‘examen: Urine
Moment du prélévement: fin de I'exposition, de la période de travail
Parametre biologique: Aceton

25 mgl/l
Substrat d‘examen: Sang complet
Moment du prélévement: fin de I'exposition, de la période de travail
Parametre biologique: Aceton
* Remarques supplémentaires: Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

8.2 Controéles de I'exposition
* Equipement de protection individuel:
» Mesures générales de protection et d'hygiéne:
Tenir a I'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vétements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.
Eviter tout contact avec les yeux.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
« Protection respiratoire:
N'est pas nécessaire si la piéce dispose d'une bonne ventilation.
Utiliser un appareil de protection respiratoire en cas de fortes concentrations.
Filtre A/P2
En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un
appareil de respiration indépendant de I'air ambiant.
« Protection des mains:

Gants de protection

Le matériau des gants doit étre imperméable et résistant au produit / a la substance / a la préparation.
A cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le
mélange de produits chimiques ne peut étre donnée.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

» Matériau des gants
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critéres de qualité qui peuvent varier
d'un fabricant a I'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des

matériaux des gants ne peut pas étre calculée a I'avance et doit, alors, étre contrélée avant I'utilisation.
(suite page 5)
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» Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est a déterminer par le fabricant des gants de protection et a respecter.
* Pour le contact permanent, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:

(Temps de rupture = 8 heures):

Caoutchouc nitrile/Caoutchouc - NBR (0,35 mm)

Caoutchouc fluoré (Viton) - FKM (0,4 mm)
» Des gants dans les matériaux suivants ne sont pas appropriés:

Butylcaoutchouc

Gants en tissu épais

Gants en cuir

Polychloropréne - CR
* Protection des yeux:

Lunettes de protection hermétiques

« Protection du corps: Vétement de protection résistant aux solvants

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

* 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
* Indications générales

« Aspect:
Forme: Liquide
Couleur: Jaunatre
* Odeur: Fruitée
« Seuil olfactif: Non déterminé.
* valeur du pH: Non déterminé.

* Changement d'état
Point de fusion/point de congélation: Non déterminé.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: 82 °C

* Point d'éclair 22,5°C

* Inflammabilité (solide, gaz): Non applicable.

» Température de décomposition: Non déterminé.

* Température d'auto-inflammabilité: Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

* Propriétés explosives: Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air

peuvent se former.

* Limites d'explosion:

Inférieure: 2 Vol %
Supérieure: 12,6 Vol %
* Pression de vapeur: Non déterminé.
* Densité: Non déterminée.
« Densité relative Non déterminé.
« Densité de vapeur: Non déterminé.
» Taux d'évaporation: Non déterminé.

* Solubilité dans/miscibilité avec

I'eau: Pas ou peu miscible
* Coefficient de partage: n-octanol/eau: Non déterminé.
* Viscosité:
Dynamique: Non déterminé.
Cinématique: Non déterminé.

* Teneur en solvants:

VOC (CE) 66,01 %
OCOQV (Suisse) 36,01 %
Teneur en substances solides: 0,0 %

(suite page 6)
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* 9.2 Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

*10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.

*10.2 Stabilité chimique

* Décomposition thermique/conditions a éviter: Pour éviter la décomposition thermique, ne pas surchauffer.
*10.3 Possibilité de réactions dangereuses Réactions aux acides puissants et aux agents d'oxydation.
*10.4 Conditions a éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.

*10.5 Matiéres incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.

*10.6 Produits de décomposition dangereux: Monoxyde de carbone

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

*11.1 Informations sur les effets toxicologiques
* Toxicité aigué Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
» Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

67-63-0 propane-2-ol

LC50 30 mg/l (rat)

LD50 5.045 mg/kg (rat)
8008-57-9 Huile essentielle d'orange
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)
Dermique LD50 >5.000 mg/kg (lapin)
5989-27-5 d-limonéne

LD50 4.400 mg/kg (rat)
84929-31-7 Citron, extraits
Oral LD50 2.840 mg/kg (rat)

Dermique LD50 5.000 mg/kg (lapin)
« Effet primaire d'irritation:
« Corrosion cutanée/irritation cutanée Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
« Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Provoque une sévére irritation des yeux.
« Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Peut provoquer une allergie cutanée.
« Effets CMR (cancérogene, mutagéne et toxique pour la reproduction)
» Mutagénicité sur les cellules germinales
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
» Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
« Toxicité pour la reproduction Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
« Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
« Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
» Danger par aspiration Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

*12.1 Toxicité
» Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.
*12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
*12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
*12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
« Effets écotoxiques:
* Remarque: Toxique chez les poissons.
* Autres indications écologiques:
« Indications générales:
Catégorie de pollution des eaux 3 (D) (Classification propre): trés polluant
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations, méme pas en petite quantité.

Danger pour I'eau potable dés fuite d'une quantité minime dans le sous-sol.
(suite page 7)
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Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton.
Toxique pour les organismes aquatiques.
*12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
* PBT: Non applicable.
* vPvB: Non applicable.
*12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I’élimination

*13.1 Méthodes de traitement des déchets
* Recommandation: Ne doit pas étre évacué avec les ordures ménageéres. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

* Emballages non nettoyés:
» Recommandation:
L'emballage peut étre réutilisé ou recyclé apres nettoyage.
Les emballages ne pouvant pas étre nettoyés doivent étre évacués de la méme maniere que le produit.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

*14.1 Numéro ONU

* ADR, IMDG, IATA UN1993
*14.2 Désignation officielle de transport de 'ONU
* ADR 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (ISOPROPANOL

(ALCOOL ISOPROPYLIQUE), Huile essentielle d'orange),
DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT, Dispositions
spéciales 640D

*IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL
ALCOHOL), Orange oil), MARINE POLLUTANT
*IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL

ALCOHOL), Orange oil)
*14.3 Classe(s) de danger pour le transport

* ADR, IMDG

* Classe 3 Liquides inflammables.
« Etiquette 3

«Class 3 Liquides inflammabiles.
* Label 3

*14.4 Groupe d'emballage

* ADR, IMDG, IATA Il

*14.5 Dangers pour I'environnement:

* Marine Pollutant: Oui
Signe conventionnel (poisson et arbre)
* Marquage spécial (ADR): Signe conventionnel (poisson et arbre)
*14.6 Précautions particuliéres a prendre par l'utilisateur Attention: Liquides inflammables.
* Indice Kemler: 33
*No EMS: F-E,S-E
» Stowage Category B
*14.7 Transport en vrac conformément a I'annexe Il de la
convention Marpol et au recueil IBC Non applicable.

(suite page 8)
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* Indications complémentaires de transport:

+ ADR

* Quantités exceptées (EQ): E2

* Quantités limitées (LQ) 1L

* Quantités exceptées (EQ) Code: E2
Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml
Quantité maximale nette par emballage extérieur: 500 ml

« Catégorie de transport 2

» Code de restriction en tunnels D/E

«IMDG

« Limited quantities (LQ) 1L

» Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

* "Reglement type" de I'ONU: UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A., DISPOSITIONS
SPECIALES 640D (ISOPROPANOL (ALCOOL
ISOPROPYLIQUE), HUILE ESSENTIELLE D'ORANGE), 3, II,
DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

*15.1 Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et
d'environnement

* Directive 2012/18/UE
» Substances dangereuses désignées - ANNEXE | Aucun des composants n’est compris.
» Catégorie SEVESO
E2 Danger pour I'environnement aquatique
P5c LIQUIDES INFLAMMABLES
» Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 200 t
» Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 500 t
+15.2 Evaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur I'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux
propriétés du produit et ne donnent pas lieu a un rapport juridique contractuel.

» Phrases importantes
H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévere irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H400 Tres toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Tres toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

Acronymes et abréviations:

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf fllichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Liquides inflammables — Catégorie 2

Flam. Lig. 3: Liquides inflammables — Catégorie 3

Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée — Catégorie 2

(suite page 9)
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Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire — Catégorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée — Catégorie 1
STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) — Catégorie 3
Asp. Tox. 1: Danger par aspiration — Catégorie 1
Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité aigué pour le milieu aquatique — Catégorie 1
Aquatic Chronic 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité a long terme pour le milieu aquatique — Catégorie 1
Aquatic Chronic 2: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité a long terme pour le milieu aquatique — Catégorie 2

»* Données modifiées par rapport a la version précédente
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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 28.11.2019 Verziészam 10 Felllvizsgalat 28.11.2019

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

* 1.1 Termékazonosito
» Kereskedelmi megnevezés: weka Sauna / Dampfbad Aufguss-Konzentrat Orange

* Cikkszam: 500.0241.14.00

* 1.2 Az anyag vagy keverék megfelel6é azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

* Anyag/készitmény hasznalata Aroma anyagok

* 1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

* Gyarto/szallito:
weka Holzbau GmbH
JohannesstralRe 16 - DE 17034 Neubrandenburg
Telefon: 0395 / 42908-0 - Telefax: 0395 / 42908-88
www.weka-holzbau.com

* Informaciét nyujté teriilet: info@weka-holzbau.com
* 1.4 Siirg6sségi telefonszam: Az Egészségligyi Toxikologiai Tajékoztatdé Szolgalat (ETTSZ): +36 80 20 11 99

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

* 2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
» Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

GHS02 lang
Flam. Liq. 2 H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.

% GHSO09 kérnyezet

GHSO07
Eye Irrit. 2 H319 Sulyos szemirritaciét okoz.
Skin Sens. 1 H317 Allergias bérreakciot valthat ki.
STOT SE 3 H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

* 2.2 Cimkézési elemek

* Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztalyozasarol, Cimkézésérdl és Csomagolasardl szélé rendelet) szerint
osztalyozva és cimkézve.

» Veszélyt jelz6 piktogramok

4

GHS02 GHSO07 GHS09

« Figyelmeztetés Veszély

» Veszélyt meghatarozé komponensek a cimkézéshez:
Orangendl, suf}
Propan-2-ol
d-Limonene
Citronendl Terpene
* Figyelmeztet6 mondatok
H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbz.
H319 Sulyos szemirritaciét okoz.
H317 Allergias bérreakciot valthat ki.

(folytatas a 2. oldalon)
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. (folytatas az 1. oldalrdl)
H336 Almossagot vagy szédilést okozhat.

« Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

P101 Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.

P102 Gyermekektdl elzarva tartandoé.

P210 H6t6l, forro fellletektdl, szikratdl, nyilt langtdl és mas gyujtoforrastol tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.
P280 Védbkesztyl / szemvédd hasznalata kotelez6.

P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 8sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért le kell
Obliteni vizzel [vagy zuhanyozas].

P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté dvatos 6blités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhaté. Az 6blités folytatasa.

P405 Elzérva tarolandé.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A helyi/terileti/orszagos/nemzetkézi eléirasoknak
megfeleléen.

2.3 Egyéb veszélyek

* APBT- és a vPvB-értékelés eredményei
* PBT: Nem alkalmazhato

* vPvB: Nem alkalmazhato

3. SZAKASZ: Osszetétel/6sszetevokre vonatkozoé informaciok

* 3.2 Keverékek
* Leiras: Az alabbi anyagokbdl allo, veszélytelen adalékokat tartalmazé keverék.

*Veszélyes alkotdrészek:
CAS: 67-63-0 Propan-2-ol 25-50%
EINECS: 200-661-7 @ Flam. Liqg. 2, H225; @ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Indexszam: 603-117-00-0
Reg.nr.: 01-2119457558-25-XXXX

CAS: 8008-57-9 Orangendl, suf} 22,5-<10%
EK-szam: 307-891-8 <@ Flam. Liq. 3, H226; %> Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Acute 1, H400;

Reg.nr.: 01-2119493353-35-XXXX Aquatic Chronic 1, H410; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

CAS: 5989-27-5 d-Limonene 21-<2,5%
EINECS: 227-813-5 <@ Flam. Liq. 3, H226; <& Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Acute 1, H400;

Indexszam: 601-029-00-7 Aquatic Chronic 1, H410; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

Reg.nr.: 01-2119529223-47-XXXX

CAS: 84929-31-7 Citronendl Terpene 0,25-0,5%
EINECS: 284-515-8 <@ Flam. Liq. 3, H226; <§> Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Acute 1, H400;

Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
* Tovabbi informacidk: A megadott veszélyességi utalasok szévege a 16. fejezetben talalhato.

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

* 4.1 Az els6segély-nytjtasi intézkedések ismertetése
+ Altalanos informaciok: Az érintett személyeket vigyiik ki a veszélyeztetett teriiletrél és fektessiik le.
* Belélegzés utan:
Gondoskodjunk b&ééges friss levegérdl és a biztonsag okabdl keressuk fel az orvost.
Eszméletvesztés esetén a fektetés és szallitas stabil, oldalra fektetett helyzetben térténjék.
* Borrel valé érintkezés utan:
A bor tartos ingerlése esetén keressik fel az orvost.
Azonnal mossuk le vizzel és szappannal és jol oblitsik le.
* A szemmel val6 érintkezés utan:
Azonnal hivjunk orvost.
A szemet foly6 viz alatt néhany percen at 6blitsik le, mikdzben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartés panaszok esetén kérjink
orvosi tanacsot.
* Lenyelés utan: Oblitsiik ki a szajat és itassunk sok vizet.
* 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
* 4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

H—
(folytatas a 3. oldalon)
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(folytatas a 2. oldalrol)

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag
» Megfelel6 tilizoltoszerek:
Vizkod
Vizsugar
Alkoholnak ellenéllé hab
Széndioxid
Porolté
* Biztonsagi okokbél nem megfelel6 tiizoltoszerek: Erés vizsugar
» 5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbél szarmazo kiilonleges veszélyek
Tlzeset soran felszabadulhat:
Szénmonoxid (CO)
Hevités-égés esetében mérgezégazok képzédhetnek
« 5.3 Tiizoltoknak sz6l16 javaslat
« Kiilonleges védofelszerelés: Viseljlink teljes véddoltozetet.
* Tovabbi adatok
A veszélyeztetett tartalyokat vizsugarral hiitsik.
A szennyezett oltovizet kildn gyljtsiik és ne engedjuk bele a csatornaba:

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

* 6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
A személyeket tartsuk tavol és maradjanak a szél feldli oldalon.
Viseljunk védéfelszerelést. Tavolitsuk el a védtelen személyeket.
* 6.2 Kornyezetvédelmi évintézkedések:
Ne engedjik bele a csatornaba, vagy a kérnyezeti vizekbe.
A kornyezeti vizekbe vagy csatornaba vald behatolas esetén értesitsiik az illetékes hatdsagokat.
Ne hagyjuk bekerlini a csatornabal/felszini vizekbe/talajvizbe.
* 6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai:
Folyadékot megkétd anyaggal (homok, kovafdld, savmegkétd anyag, univerzalis megkoté anyag) itassuk fel.
Gondoskodjunk megfeleld szell6ztetésrol.
* 6.4 Hivatkozas mas szakaszokra
A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetben k6zolt informaciokat.
A személyes véddfelszereléshez lasd a 8. Fejezetben kozolt informacidkat.
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezetben k6zolt informaciokat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

* 7.1 A biztonsagos kezelésre iranyulé ovintézkedések
A tartalyokat jol lezart allapotban tartsuk.
Gondoskodjunk a munkahelyen megfeleld szell6zésrdl és elszivasrol.
Kerlljuk az aerosol képz6dést.
* Tliz- és robbanasvédelmi informaciok:
G6z6k a levegdben robbandképes keveréket képezhetnek.
Robbanastdl védett készilékeket/armaturakat és szikramentes szerszamokat hasznaljunk.
Tartsuk tavol a tlizforrasokat - ne dohanyozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltdltédés ellen.

» 7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt
* Raktarozas:
* A raktarhelyiségekkel és tartalyokkal szemben tamasztott kvetelmény:
Gondoskodjunk oldészernek ellenallo és szigetelt padléral.
Nem megfelel6 tartalyanyag: aluminium
« Egyiittes tarolassal kapcsolatos informaciok: Oxidalé szerektdl elkllonitve taroljuk.
» Tovabbi adatok a raktarozasi kérilményekkel kapcsolatban: Az edényeket j6l lezart allapotban tartsuk.
7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok) Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozicid ellenérzése/egyéni védelem

* Potlolagos informacié a miiszakai berendezés kialakitasahoz: Tovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.
(folytatas a 4. oldalon)

H—
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« 8.1 Ellenérzési paraméterek
» Alkotérészek munkahelyre vonatkoztatott, felligyelet targyat képezé hatarértékekkel:
67-63-0 Propan-2-ol
TLV CK-érték: 2000 mg/m?
AK-érték: 500 mg/m?
« Potlolagos informaciok: A létrehozasnal érvényes listak képezték a kiinduldpontot.

* 8.2 Az expozicio ellenérzése
» Személyes védofelszerelés:
- Altalanos védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk tavol élelmiszerektdl, italoktdl és takarmanyoktdl.
A szennyezett folyadékkal atitatott ruhazatot azonnal vegyiik le.
Munkahelyi sziinetek el6tt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezziik be a gazokat/gézdket/aerosolokat.
Kertljuk a szembe valé bejutast.
Kertljuk a szemmel és bdrrel vald érintkezést.
» Légzésvédelem:
Helyiség megfeleld szell6zése esetén nem szlikséges
Véddalarc nagy koncentraciok esetén.
AIP2 sz(ird
Rovid ideig tarté vagy csekély terhelés esetén légzési szlirokészlléket alkalmazzunk, intenziv vagy hosszu ideig tarté
expozicié esetén kornyezeti leveg6tél fliggetlen védéalarc szikséges.
» Kézvédelem:

Véd8kesztyd.

A kesztyl anyaganak at nem ereszté képességlinek és a termékkel/anyaggal/készitménnyel szemben ellenallénak kell
lennie.
Medfelel6 vizsgalatok hianyaban a termékre/készitményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas kesztylianyagot javasolni.
A kesztyl anyaganak kivalasztasa az attorési id6, permeacios sebesség és a bomlas figyelembevételével tortént.

» Kesztylianyag
A vizben oldhatatlan anyag/termék/készitmény hasznalata el6tt vizoldékony b&rvédé szert (zsirmentes rétegképzét vagy
olaj/viz-emulziét) hasznaljunk. Mivel a termék tébb anyagbdl 6sszeallitott készitményt jelent, a kesztyl anyaganak
tartéssaga elére nem szamithaté ki, ezért a hasznalat el6tt ezt ellendrizni kell.

« Athatolasi id6 a kesztylianyagon A pontos behatolasi id6t a keszty(i gyartojatol kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

* A kdvetkez6 anyagokbol késziilt kesztylik hasznalatra alkalmatlanok:
Butilkaucsuk
Vastag textilanyagbol késziilt kesztyQ.
Bérkesztyd.

» Szemvédelem:

Jol zar6 véddszemuveg.

» Testvédelem: Old6szernek ellenallé védéruhazat.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

*9.1 Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkoz6 informaciék
+ Altalanos adatok
« Kilsé jellemzdk:

Forma: Folyékony

Szin: sargas
» Szag: gyumolcsszerl
» Szagkuszoberték: Nincs meghatarozva.
* pH-érték: Nincs meghatarozva.

+ Allapotvaltozas
Olvadaspont/fagyaspont: nem meghatarozhato

Kezd6 forraspont és forrasponttartomany: 82 °C
(folytatas az 5. oldalon)

H—
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* Lobbanaspont: 21°C

* Gyulékonysag (szilard, gazhalmazallapot): Nem alkalmazhato

* Bomlasi hémérséklet: Nincs meghatarozva.
+ Ongyulladasi hémérséklet: Az anyag magatél nem gyullad.
* Robbanasveszélyesség: Az anyag nem robbanasveszélyes, azonban robbanasveszélyes g6zok és

levegd keverékének képzddése lehetséges.

* Robbanasi hatarok:

Also: 2 Vol %

Fels6: 12,6 Vol %
* Goznyomas: Nincs meghatarozva.
* Siiriség: Nincs meghatarozva.
* Relativ sirlség Nincs meghatarozva.
» Gozslriiség Nincs meghatarozva.
« Parolgasi sebesség Nincs meghatarozva.

» Oldhatosag/keverhetéség az alabbiakkal:
Viz: Egyaltalan nem, vagy csak kismértékben keverhetd.

* Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz: Nincs meghatarozva.

* Viszkozitas:
dinamikai: Nincs meghatarozva.
kinematikai: Nincs meghatarozva.

* Oldoszer tartalom:

VOC (EC) 66,01 %
Szilardanyag tartalom: 0,0 %
* 9.2 Egyéb informaciok Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

*10.1 Reakcidkészség Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

*10.2 Kémiai stabilitas

* Termikus bomlas/keriilendé feltételek: Ne hevitsiik tul a hé hatasara létrejové bomlas elkerllése céljabol.
*10.3 A veszélyes reakciok lehetdsége Reakciok erds savakkal és oxidalé szerekkel.

*10.4 Keriilend6 koriilmények Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

*10.5 Nem osszeférheté anyagok: Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

*10.6 Veszélyes bomlastermékek: Szénmonoxid

11. SZAKASZ: Toxikologiai informaciok

*11.1 A toxikoldgiai hatasokra vonatkozé informacié
* Akut toxicitas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek.
«» Besorolas relevans LD/LC50-értékek:

67-63-0 Propan-2-ol

LC50 30 mg/I (rat)

LD50 5.045 mg/kg (rat)
8008-57-9 Orangendl, sii
Szajon at LD50 >5.000 mg/kg (rat)
Boron at LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
5989-27-5 d-Limonene

LD50 4.400 mg/kg (rat)
84929-31-7 Citronendl Terpene
Szajon at LD50 2.840 mg/kg (rat)

Boron at LD50 5.000 mg/kg (rabbit)
* Primer ingerhatas:

» Bérkorrozid/bérirritacio A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesuinek.
(folytatas a 6. oldalon)
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» Sulyos szemkarosodas/szemirritacio

Sulyos szemirritaciot okoz.
* Légzbszervi vagy bérszenzibilizacio

Allergias bérreakciot valthat ki.
* CMR hatasok (rakkelté, mutagén és teratogén hatas)
« Csirasejt-mutagenitas A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesuinek.
» Rakkelt6é hatas A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
» Reprodukcids toxicitas A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesilnek.
» Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

Almossagot vagy szédiilést okozhat.
* Ismétl6dé expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek.
* Aspiracios veszély A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek.

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

*12.1 Toxicitas
* Akvatikus toxicitas: Tovabbi [ényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
*12.2 Perzisztencia és lebonthatésag Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
*12.3 Bioakkumulacids képesség Tovabbi lényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
*12.4 A talajban valé mobilitas Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
- Okotoxikus hatasok:
» Megjegyzés: Halakra mérgez6 hatasu.
* Tovabbi 6kologiai informaciok:
+ Altalanos informéciok:
3 (Sajat besorolas) Vizveszélyeztetési osztaly: a vizeket erésen veszélyezteti.
Ne engedjuk bele a talajvizbe, a kérnyezeti vizekbe, vagy a csatornarendszerbe, még kis mennyiségben sem.
A legcsekélyebb mennyiségek talajbakeriilése is veszélyezteti az ivovizet.
A vizekben mérgez6 hatast fejt ki a halakra és planktonokra is.
*12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
* PBT: Nem alkalmazhato
* vPvB: Nem alkalmazhato
*12.6 Egyéb karos hatasok Tovabbi Iényeges informacidok nem allnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

*13.1 Hulladékkezelési médszerek
* Ajanlas: Nem keverhet6 hozza a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjik bele a csatornahalézatba.

* Tisztitatlan csomagolasok:

« Ajanlas:
A csomagolas tisztitas utan ismét felhasznalhato, vagy anyaga feldolgozhato.
A nem tisztithatd csomagoléanyagok kezelése azonos az anyag kezelésével.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

*14.1 UN-szam

* ADR, IMDG, IATA UN1993
*14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés
*ADR 1993 GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.

(IZOPROPANOL (IZOPROPIL-ALKOHOL), Orangendl, siR),
KORNYEZETRE VESZELYES, Kiilénleges eléirasok 640D

*IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL
ALCOHOL), Orange oil), MARINE POLLUTANT
* IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL

ALCOHOL), Orange oil)

(folytatas a 7. oldalon)
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*14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

* ADR, IMDG

« osztaly 3 Gyulékony folyékony anyagok
» Barcak 3

*Class 3 Gyulékony folyékony anyagok
* Label 3

*14.4 Csomagolasi csoport

* ADR, IMDG, IATA I

* 14.5 Kornyezeti veszélyek:

* Marine pollutant: Igen
Jelkép (hal és fa)
* Kiilonleges jelolésére (ADR): Jelkép (hal és fa)
*14.6 A felhasznalét érintd kiilonleges ovintézkedések Figyelem: Gyulékony folyékony anyagok
» Kemler-szam: 33
* EMS-szam: F-E,S-E
» Stowage Category B
*14.7 A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC
szabalyzat szerinti mlesztett szallitas Nem alkalmazhato

* Szallitasi/egyéb adatok:

+ ADR

* Engedményes mennyiség (EQ): E2

« Korlatozott mennyiség (LQ) 1L

* Engedményes mennyiség (EQ) Kéd: E2
Legnagyobb netté mennyiség belsé csomagolasonként: 30 ml
Legnagyobb netté mennyiség kiilsé csomagolasonként: 500 ml

« Szallitasi kategoria 2

« Alagutkorlatozasi kod: D/E

«IMDG

« Limited quantities (LQ) 1L

» Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

* UN "Model Regulation™: UN 1993 GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.,
KULONLEGES ELOIRASOK 640D (IZOPROPANOL (IZOPROPIL-
ALKOHOL), ORANGENOL, SUB), 3, Il, KORNYEZETRE
VESZELYES

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informacidk

*15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eldirasok/
jogszabalyok

* Iranyelv 2012/18/EU

* Kiiszébértékek (tonna): Alsé kiszébérték 200 t

*» Kiiszobértékek (tonna): Fels6 kiiszdbérték 500 t

+ Tanacs 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLEKLET A korlatozas feltételei: 3

* 15.2 Kémiai biztonsagi értékelés: A kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

H—
(folytatas a 8. oldalon)
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16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tamaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonsagainak garanciajat és nem
alapoznak meg szerzédéses jogviszonyt.

Lényeges mondatok

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.
H226 Tlzveszélyes folyadék és gbz.

H304 Lenyelve és a légutakba kerulve halalos lehet.
H315 Bérirritalé hatasu.

H317 Allergias bérreakciot valthat ki.

H319 Sulyos szemirritaciét okoz.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Réviditések és mozaikszavak:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Tlizveszélyes folyadékok — 2. kategéria

Flam. Liq. 3: Tlizveszélyes folyadékok — 3. kategéria

Skin Irrit. 2: Bérmaras/bérirritacio — 2. kategodria

Eye Irrit. 2: Stlyos szemkarosodas/szemirritacio — 2. kategéria

Skin Sens. 1: Bérszenzibilizacio — 1. kategoria

STOT SE 3: Célszervi toxicitas (egyszeri expozicid) — 3. kategoria

Asp. Tox. 1: Aspiracios veszély — 1. kategoria

Aquatic Acute 1: A vizi kdrnyezetre veszélyes - akut vizi toxicitasi veszély — 1. kategoria

Aquatic Chronic 1: A vizi kdrnyezetre veszélyes - hosszu tavu vizi toxicitasi veszély — 1. kategéria
Aquatic Chronic 2: A vizi kdrnyezetre veszélyes - hosszu tavu vizi toxicitasi veszély — 2. kategoéria

** Az adatok az el6z6 verziéhoz képest megvaltoztak
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datum izdaje: 29.11.2019 Stevilka razligice 10 Sprememba: 29.11.2019

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in druzbe/podjetja

* 1.1 Identifikator izdelka
* Trgovsko ime: weka Sauna / Dampfbad Aufguss-Konzentrat Orange

« Stevilka artikla: 500.0241.14.00

* 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Druge relevantne informacije niso na voljo.

* Uporaba snovi / pripravka Aromati¢ne snovi

* 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
* Proizvajalec/dobavitelj:
weka Holzbau GmbH
JohannesstralRe 16 - DE 17034 Neubrandenburg
Telefon: 0395 / 42908-0 - Telefax: 0395 / 42908-88
www.weka-holzbau.com

* Podrocje/oddelek za informacije: info@weka-holzbau.com

* 1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere:
Nemudoma se posvetovati z osebnim ali dezurnim zdravnikom, le v primeru Zivljenjske ogrozenosti
poklicati telefonsko Stevilko Centra za obvesS¢€anje.
112

ODDELEK 2: Dolocitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
» Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) st. 1272/2008

GHSO02 plamen

®

Flam. Liq. 2 H225 Lahko vnetljiva tekocina in hlapi.

GHSO09 okolje

&

Aquatic Chronic 2 H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.

@ GHs07

Eye Irrit. 2 H319 Povzro€a hudo drazenje oci.

Skin Sens. 1 H317 Lahko povzroci alergijski odziv koze.
STOT SE 3 H336 Lahko povzroci zaspanost ali omotico.

* 2.2 Elementi etikete
* Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) St. 1272/2008 Izdelek je razvr§¢en in oznacen v smislu Uredbe CLP.
« Piktogrami za nevarnost

GHS02 GHSO07 GHS09

%

» Opozorilna beseda Nevarno

» Komponente, ki dolo¢ajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Orangendl, suf}
Propan-2-ol
(R)-p-Menta-1,8-dien
Citronendl Terpene
« Stavki o nevarnosti
H225 Lahko vnetljiva tekoc€ina in hlapi.
H319 Povzro¢a hudo drazenje oci.
(nadaljevanje na strani 2)

SLO—
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H317 Lahko povzroci alergijski odziv koze.
H336 Lahko povzroci zaspanost ali omotico.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uéinki.
* Previdnostni stavki

P101 Ce je potreben zdravnigki nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti lo€eno od vrocine, vrocih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov vziga. Kajenje
prepovedano.

P280 Nositi zaS¢itne rokavice / za$¢ito za oci.

P303+P361+P353 PRI STIKU S KOZO (ali lasmi): Takoj sle¢i vsa kontaminirana oblagila. KoZo izprati z vodo [ali prho].
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lege, &e jih imate in &e to
lahko storite brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
* 2.3 Druge nevarnosti
* Rezultati ocene PBT in vPvB
* PBT: Ni uporaben.
» vPvB: Ni uporaben.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

*3.2 Zmesi
* Opis: Me$ano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

* Nevarne sestavine:
CAS: 67-63-0 Propan-2-ol 25-50%
EINECS: 200-661-7 @ Flam. Liqg. 2, H225; @ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Stevilo indeks: 603-117-00-0
Reg.nr.: 01-2119457558-25-XXXX

CAS: 8008-57-9 Orangendl, suf} 22,5-<10%
Stevilo ES: 307-891-8 <& Flam. Liq. 3, H226; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Acute 1, H400;

Reg.nr.: 01-2119493353-35-XXXX Aquatic Chronic 1, H410; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

CAS: 5989-27-5 (R)-p-Menta-1,8-dien 21-<2,5%
EINECS: 227-813-5 <@ Flam. Liq. 3, H226; <& Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Acute 1, H400;

Stevilo indeks: 601-029-00-7 Aquatic Chronic 1, H410; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
Reg.nr.: 01-2119529223-47-XXXX
CAS: 84929-31-7 Citronendl Terpene 20,1-<0,25%

EINECS: 284-515-8 <@ Flam. Liq. 3, H226; <§> Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronic 1, H410; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

* Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomo¢

* 4.1 Opis ukrepov za prvo pomo¢
* Splosni napotki: Prizadete odvesti z obmocja nevarnosti in poloZziti.
v primeru vdihavanja:
Zadostno dovajanje svezega zraka in zaradi varnosti obiskati zdravnika.
V primeru nezavesti polozaj in prevoz v stabilnem bo¢nem polozaju.
* e pride v stik s kozo:
Pri trajajoem drazenju koze iti k zdravniku.
Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.
* e pride v stik z o€mi:
Takoj vkljugiti zdravnika.
OC¢i z odprto o€esno rezo ve€ minut izpirati pod teko€o vodo. Pri trajajoih tezavah se posvetovati z zdravnikom.
« €e snov zauzijerno: Izprati usta in piti obilo vode.
* 4.2 Najpomembnejsi simptomi in ucinki, akutni in zapozneli Druge relevantne informacije niso na voljo.
* 4.3 Navedba kakrsne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Druge relevantne informacije niso na voljo.

SLO—
(nadaljevanje na strani 3)
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ODDELEK 5: Protipozarni ukrepi

* 5.1 Sredstva za gasenje
» Ustrezna sredstva za gasenje:
Vodna meglica
RazprSeni vodni curek
Proti alkoholu obstojna pena
Ogljikov dioksid
Gasilni prah
* 1z varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gasenje: Voda v polnem curku
* 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Pri pozaru se lahko sproscajo:
ogljikov monoksid (CO)
Pri segrevanju ali v primeru pozara mozno tvorjenje strupenih plinov.
* 5.3 Nasvet za gasilce
* Posebna zas¢itna oprema: Nositi celotno za¢itno obleko.
* Drugi podatki
Ogrozene kontejnerje z nevarnimi snovmi ohladiti z razpr§enim vodnim curkom.
Kontaminirano vodo za gasSenje zbrati lo€eno, ne sme priti v kanalizacijo.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

* 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zas¢itna oprema in postopki v sili
Zavarovati ljudi in ostati na strani, obrnjeni proti vetru.
Nositi zaS€itno opremo. Zavarovati nezascitene ljudi.
* 6.2 Okoljevarstveni ukrepi:
Ne pustiti, da odtece v kanalizacijo ali vodotoke.
Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/povrsinsko vodo/podtalnico.
* 6.3 Metode in materiali za zadrzevanje in ¢iS€enje:
Pobrati z materialom, ki veze nase tekocino (pesek, kremenka, snov ki veze kislino, snov ki veze vse snovi, Zaganje).
Skrbeti za zadostno zracenje.
* 6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zas¢itne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladis¢enje

* 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Posode imeti tesno zaprte.
Skrbeti za dobro zradenje/izsesavanje na delovnem mestu.
PrepreCevati nastajanje aerosola.
* Napotki za zascito proti pozaru in eksploziji:
Para lahko z zrakom tvori eksplozivno zmes.
Uporabljati naprave/armature, zascitene proti eksploziji, in orodje, ki se ne iskri.
Zavarovati pred viri vziga - ne kaditi.
Ukreniti potrebno za preprecitev elektrostaticnega naboja.

7.2 Pogoji za varno skladiséenje, vkljuéno z nezdruzljivostjo
« Skladiscenje:
» Zahteva po skladi§¢nih prostorih in posodah:
Poskrbeti, da bodo tla obstojna proti razredgilu in nepropustna.
Ustrezen material za posodo: aluminij.
» Napotki za skupno skladi§€enje: Hraniti lo€eno od oksidacijskih sredstev.
* Drugi podatki glede pogojev skladis¢enja: Posodo imeti zaprto.
» Kategorija skladis¢enja: 3
* 7.3 Posebne konéne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.

SLO—
(nadaljevanje na strani 4)
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ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zascita

* Dodatni napotki za razvoj tehni¢ne opreme: Ni drugih podatkov, glej tocko 7.

* 8.1 Parametri nadzora
» Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upostevati in nadzorovati na delovhem mestu:
67-63-0 Propan-2-ol (25-50%)
MV dolgoro€na vrednost: 500 mg/m?, 200 ppm
Y, BAT
» Zakonsko predpisani podatki MV: Uradni list RS, §t. 38/2015
« Sestavine z biolo§kimi mejnimi vrednostmi:
67-63-0 Propan-2-ol (25-50%)
BAT 50 mg/Il
Biolo$ki vzorec: kri
Cas vzoréenja: ob koncu delovne izmene
Karakteristicni pokazatelj: aceton

50 mg/l
Bioloski vzorec: urin
Cas vzoréenja: ob koncu delovne izmene
Karakteristicni pokazatelj: aceton
» Zakonsko predpisani podatki BAT: Uradni list RS, §t. 38/2015
» Dodatni napotki: Za osnovo so sluzili ob sestavljanju veljavni seznami.

* 8.2 Nadzor izpostavljenosti
* Osebna zascitna oprema:
« Splosni varnostni in sanitarni ukrepi:
Ne hraniti v blizini Zivil, pija¢ in krmil.
Umazana, prepojena oblacila takoj sleci.
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
Ne vdihovati plina, pare, aerosola.
Izogniti se stiku z o€mi.
Izogniti se stiku z o€mi in kozo.
* Zas¢ita dihal:
Pri dobrem zragenju prostora ni potrebna.
Dihalna za$¢ita pri visoki koncentraciji.
Filter A/P2.
Pri obremenitvi za krajSi €as ali v manjSi meri lahka dihalna naobrazna maska (s filtrom); ob intenzivnem oz. daljSem
izpostavljanju uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od krozeCega zraka.
« Zascita rok:

Zascitne rokavice.

Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku.
Zaradi manjkajocih testov ne moremo priporocati materiala za rokavice za dolo€en produkt / pripravek / meSanico kemikalij.
Material za rokavice izberite z upoStevanjem prebojnega €asa, stopnje propustnosti in degradacije.
» Material za rokavice
Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temvec¢ tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice razli¢nih
proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz ve¢ snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoc¢e predvideti.
Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.
« Cas prodiranja skozi material za rokavice
Natancen prebojni €as, ki ga morate upostevati, lahko izveste pri proizvajalcu za$c€itnih rokavic.
« Za trajni kontakt so primerne rokavice iz naslednjih materialov:
(Predrtja 2 8 ur ):
Nitril - NBR (0,35 mm)
Fluor gume (viton) - FKM (0,4 mm)
* Neprimerne so rokavice iz naslednjih materialov:
Butilkavck
Rokavice iz debele snovi.
Rokavice iz usnja.
Polikloropren - CR

(nadaljevanje na strani 5)
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» Zascita oci:

Zascitna o€ala, ki dobro tesnijo (nepropustna).

« S¢itnik za telo: Zas&itna obleka, odporna proti topilu.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

* 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
* Splosne navedbe

«Videz:
Oblika: teko€
Barva: rumenkast
*Von;j: podoben plodovom
» Mejne vrednosti vonja: Ni dolocen.
* Vrednost pH Ni dolocen.
* Sprememba stanja
TalisCe/lediscCe: ni dolo¢en
Zacetno vreliS¢e in obmocje vrelis¢a: 82 °C
* Plamenisce: 21°C
* Vnetljivost (trdno, plinasto): Ni uporaben.
» Temperatura razpadanja: Ni dolocen.
* Temperatura samovziga: Proizvod ni samovnetljiv.
* Eksplozivne lastnosti: Proizvod ni eksploziven, vendar je mozno tvorjenje eksplozivnih zmesi pare ali
zraka.

* Meje eksplozije:

spodnja: 2 Vol %

zgornja: 12,6 Vol %
* Parni tlak: Ni dolocen.
* Gostota: Ni dolo¢en
« Relativna gostota Ni dolocen.
« Parna gostota: Ni dolocen.
« Hitrost izparevanja Ni dolocen.

* Topnost v/ se mesa s/z
voda: se ne 0z. malo mesa

* Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda: Ni dolocen.

* Viskoznost:
dinami¢na Ni dolocen.
kinemati¢na: Ni dolocen.

* Vsebnost topila:

VOC (EC) 66,01 %
Vsebnost trdih teles: 0,0 %
* 9.2 Drugi podatki Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

*10.1 Reaktivnost Druge relevantne informacije niso na voljo.

*10.2 Kemijska stabilnost

* Termi€na razgradnja / pogoji, ki jih je treba prepredéiti: V izogib termi¢ne razgradnje ne pregrevati.
*10.3 Moznost poteka nevarnih reakcij Reakcije z mo¢nimi kislinami in oksidacijskimi sredstvi.
*10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo.

*10.5 Nezdruzljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo.
(nadaljevanje na strani 6)
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*10.6 Nevarni produkti razgradnje: Ogljikov monoksid

ODDELEK 11: ToksikoloSki podatki

*11.1 Podatki o toksikoloskih ucinkih
 Akutna strupenost Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
*« Pomembne LD/LC50 vrednosti razvr§¢anja:

67-63-0 Propan-2-ol

LC50 30 mg/I (rat)

LD50 5.045 mg/kg (rat)
8008-57-9 Orangendl, sii
oralen  LD50 >5.000 mg/kg (rat)
dermalen LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
5989-27-5 (R)-p-Menta-1,8-dien

LD50 4.400 mg/kg (rat)
84929-31-7 Citronendl Terpene
oralen  LD50 2.840 mg/kg (rat)

dermalen LD50 5.000 mg/kg (rabbit)
» Primarno drazenje:
« Jedkost za kozo/drazenje koze Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
» Resne okvare oci/drazenje

Povzro€a hudo drazenje o€i.
* Preobcutljivost pri vdihavanju in preobcutljivost koze

Lahko povzroéi alergijski odziv koze.
» Ucinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnozevanje)
» Mutagenost za zarodne celice Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
» Rakotvornost Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
« Strupenost za razmnozevanje Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
* STOT - enkratna izpostavljenost

Lahko povzro€i zaspanost ali omotico.
* STOT - ponavljajoa se izpostavljenost Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
» Nevarnost pri vdihavanju Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

ODDELEK 12: Ekoloski podatki

*12.1 Strupenost
* Toksi€nost vode: Druge relevantne informacije niso na voljo.
*12.2 Obstojnost in razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo.
*12.3 Zmoznost kopicenja v organizmih Druge relevantne informacije niso na voljo.
*12.4 Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.
* Toksi€no delovanje z ekoloskega vidika:
» Opomba: Strupeno za ribe.
* Drugi ekoloski napotki:
* Splosni napotki:
Kategorija ogrozanja vode 3 (lastna uvrstitev): mo¢no ogroza vodo
Ne dopustiti, da odteCe v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo, tudi ne v majhnih koli¢inah.
Nevarnost ogrozenosti pitne vode Ze pri izteku najmanjsih koli¢in v podtalnico.
V vodotokih tudi strupeno za ribe in plankton.
strupeno za vodne organizme
*12.5 Rezultati ocene PBT in vPVvB
* PBT: Ni uporaben.
* vPvB: Ni uporaben.
*12.6 Drugi Skodljivi uéinki Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

*13.1 Metode ravnanja z odpadki

* Priporogcilo: Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odtece v kanalizacijo.
(nadaljevanje na strani 7)
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* NeociSéena embalaza:

« Priporogilo:
EmbalaZzo se lahko po o€iS€enju ponovno uporabi ali uporabi kot snov.
Embalazo, ki je ni mogoce o€istiti, odlozimo kot odpadke tako kakor substanco.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

+14.1 Stevilka ZN

* ADR, IMDG, IATA UN1993

*14.2 Pravilno odpremno ime ZN

*ADR 1993 VNETLJIVA TEKOCINA, N.D.N. (IZOPROPANOL
(IZOPROPILALKOHOL), Orangendl, stiR), OKOLJU NEVARNO,
Posebne dolocbe 640D

*IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL
ALCOHOL), Orange oil), MARINE POLLUTANT

*IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL

ALCOHOL), Orange oil)
*14.3 Razredi nevarnosti prevoza

* ADR, IMDG

« Kategorija 3 Vnetljive tekoCine
« Listek za nevarnost 3

*IATA

*Class 3 Vnetljive tekocine
* Label 3

*14.4 Skupina embalaze
* ADR, IMDG, IATA I
*14.5 Nevarnosti za okolje:

* Marine pollutant: Da
Simbol (riba in drevo)

* Posebne oznacevanje (ADR): Simbol (riba in drevo)

*14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Pozor: Vnetljive tekocine

- Stevilka-oznake nevarne snovi (zgornja na oranzni tablici): 33

* EMS-Stevilka: F-E,S-E

» Stowage Category B

*14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo Il k

MARPOL in Kodeksom IBC Ni uporaben.

* Transport/drugi podatki:

*ADR

« Izvzete koli€ine (EQ): E2

» Omejene koli¢ine (LQ) 1L

* Izvzete koli¢ine (EQ) Kod: E2
Najvecja neto koli¢ina na notranjo embalazo: 30 ml
Najvecja neto koli¢ina na zunanjo embalazo: 500 ml

* Prevozna skupina 2

» Kod omejitev za predore D/E

«IMDG

« Limited quantities (LQ) 1L

(nadaljevanje na strani 8)
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* Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
* UN "model regulation™: UN 1993 VNETLJIVA TEKOCINA, N.D.N., POSEBNE DOLOCBE
640D (IZOPROPANOL (IZOPROPILALKOHOL), ORANGENOL,
SUR), 3, Il, OKOLJU NEVARNO

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

*15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi¢ni za snov ali zmes

* Direktiva 2012/18/EU
* Imenovane nevarne snovi - PRILOGA | Nobene od sestavin ni na seznamu.
» Kategorija Seveso
E2 Nevarno za vodno okolje
P5c VNETLJIVE TEKOCINE
« Koli¢ina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije nizje stopnje 200 t
« Koli¢ina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije visje stopnje 500 t
* Uredba (ES) $t. 1907/2006 PRILOGA XVII Pogoji omejitve: 3
*15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na dana$nje stanje naSega znanja, vendar ne predstavljajo nikakrSnega zagotovila glede lastnosti
proizvoda in niso osnova za nikakr§no pogodbeno pravno razmerije.

Relevantne norme

H225 Lahko vnetljiva tekocina in hlapi.

H226 Vnetljiva tekocina in hlapi.

H304 Pri zauzitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H315 Povzro€a drazenje koze.

H317 Lahko povzro€i alergijski odziv koze.

H319 Povzro€a hudo drazenje oci.

H336 Lahko povzroci zaspanost ali omotico.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.

OkrajSave in akronimi:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liqg. 2: Vnetljive tekoCine — Kategorija 2

Flam. Lig. 3: Vnetljive teko¢ine — Kategorija 3

Skin Irrit. 2: Jedkost za koZo/draZenje koze — Kategorija 2

Eye Irrit. 2: Huda poskodba oci/drazenje o¢i — Kategorija 2

Skin Sens. 1: Preobéutljivost koZze — Kategorija 1

STOT SE 3: Specifi¢na strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) — Kategorija 3

Asp. Tox. 1: Nevarnost pri vdihavanju — Kategorija 1

Aquatic Acute 1: Nevarno za vodno okolje - akutna nevarnost za vodno okolje — Kategorija 1
Aquatic Chronic 1: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje — Kategorija 1
Aquatic Chronic 2: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje — Kategorija 2
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