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Elektrische Daten:

- Spannungsversorgung: Max. 12V Gleichspannung min 1A
- Steckernetzteil mit konstanter 12V DC Spannung und min. 1A Strom Labornetzteil dito
- Nicht für Halogenlampen-Netzteil mit Wechselspannung oder getakteter Gleichspannung geeignet
- LED`s sind in der Helligkeit, durch die zugeführte Spannung, regelbar (Minimale Spannung 9V - Maximale Spannung 12V)
  Jede höhere Spannung kann die LED`s schädigen (kürzere Lebensdauer) oder bei Spannungen über 14V zerstören.
- Eine Verpolung der Anschlüsse (+ an - oder - an +) führt nur dazu, das die LED`s nicht leuchten, 
  keine Schädigung oder Zerstörung der LED`s !
- Das Anschlusskabel kann beliebig gekürzt werden und muss im Beton in einem zugelassenen Schutzrohr verlegt werden. www.weserwaben.de

Kleber

Schritt 4:Schritt 2:Schritt 1:

SCHUTZROHR:
Schutzrohr von unten nach 
oben durch die gestapelten 
Pfeilerelemente bis auf die
Höhe des LED-Lichtrahmens
verlegen.

BETONVERFÜLLUNG:
Pfeilerelemente auf die Höhe
des LED-Lichtrahmens mit 
Beton verfüllen.
(siehe Aufbauempfehlung)

LED-LICHTELEMENT:
Mit geeignetem Kleber für
Plexiglas oben und unten
mit den Pfeilerelementen
verkleben.

BetonverfüllungSchutzrohr

AnschlusskabelPfeilerelement Bewehrung

Schritt 3:

ANSCHLUSSKABEL:
Anschlusskabel vom
LED-Lichtelement durch
das Schutzrohr führen.

Bewehrung Bewehrung

Lieferumfang: LED-Lichtelement inkl. Kabel (Trafo und weitere Zubehörteile sind bauseits zu beschaffen).

Aufbauanleitung
Mauer-System Trend-Line LED-Lichtelement

LED-Lichtelement

Schaumfolie SchaumfolieSchaumfolie

Zuerst werden die einzelnen Pfeiler- 
elemente aufeinander gestapelt und 
das Schutzrohr von unten nach oben 
durch die Elemente bis auf die Höhe 
des LED-Leuchtrahmens geführt.

Anschlusskabel vom LED-Leucht-
rahmen durch das Schutzrohr führen.

Schaumfolie mit Überlappung einset-
zen und Pfeilerelemente lagenweise 
auf die Höhe des LED-Leuchtrahmens 
mit Beton verfüllen.

Den LED-Leuchtrahmen geeignetem 
Kleber vollflächig mit den Pfeiler-
elementen verkleben.

Lieferumfang
LED-Lichtelement inkl. Kabel

Schritt 2

Schritt 4

Schritt 1

Schritt 3

Schaumfolie mit Überlappung einsetzen und Pfeilerelemente lagenweise auf die 
Höhe des Edelstahlrahmens mit Beton verfüllen.

Der Edelstahlrahmen wird auf das oberste Pfeilerelement platziert und kann verklebt 
werden. Danach wird die Pfeilerabdeckung aufgesetzt. 

Schritt 2

Schritt 1

Grundlagen

Der Pfeiler ist nach der Aufbauempfehlung aufzubauen. Achten Sie besonders auf 
einen waagerechten Aufbau.

Trend-Line mit Edelstahlrahmen

Trend-Line mit LED-Leuchtrahmen

Technische Daten (für alle LED-Elemente)

Es ist kein LED-Konverter (Steckernetzgerät) im Lieferumfang  
enthalten! Ein LED-Konverter, strahlwassergeschützt IP65; 
Anschluss für max. 2 LED-Elemente (2A); spannungsstabil, 12V 
DC Spannung, 24W kann direkt mitbestellt werden oder entspre-
chend der Anzahl der eingesetzten Leuchtelemente im Fachhandel 
erworben werden. Dieser sollte von einem Elektriker/Fachmann 
angeschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass der Konverter max. 
5 m vom LED-Leuchtelement entfernt sein sollte (Kabellänge 5 m).

MAUERSYSTEME
Trend-Line

	 Spannungsversorgung: Max. 12V Gleichspannung min. 0,5A – 0,8A
	 Verbrauch ca. 6 – 10 Watt
	 Steckernetzteil: mit konstanter 12V DC Spannung und  

	 min. 0,5A – 0,8A Strom Labornetzteil
	 Anschlussbelegung: 1=Pluspol + /2=Minuspol -
	 Nicht für Halogenlampen-Netzteil mit Wechselspannung oder  

	 getakteter Gleichspannung geeignet
	 LED sind in der Helligkeit, durch die zugeführte Spannung, regelbar 

	 (Minimale Spannung 9V – Maximale Spannung 12V)
	 Jede höhere Spannung kann die LED schädigen (kürzere Lebensdauer) 

	 oder bei Spannungen über 14V zerstören
	 Eine Verpolung der Anschlüsse (+ an - oder - an +) führt nur dazu,  

	 das die LED nicht leuchten, keine Schädigung oder Zerstörung der LED
	 Kabellänge: 5 m
	 Das Anschlusskabel kann beliebig gekürzt werden und muss im Beton  

	 in einem zugelassenen Schutzrohr verlegt werden
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