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Vor Einsatz der Vario-Line®-Edelstahlrohren/Rankhilfen sind die Rosetten von 
beiden Seiten mit der offenen Seite sowie die Blindstopfen nach Außen auf die 
Rankhilfe aufzusetzen. Der Blindstopfen wird zum Ausfüllen der einzelnen Rosette 
genutzt, um die Verklebung zu vereinfachen.

Oberhalb der Rankhilfe wird ebenfalls ein Silikonstreifen aufgetragen, um entspre-
chende Dichtigkeit zu gewährleisten.

Die Vario-Line®-Einsatzsteine sind an der gewünschten Stelle einzusetzen. Dabei ist 
zu beachten, dass die gegenüberliegenden Steine flucht- und waagerecht eingebaut 
werden. Vor Einlegen der Rankhilfe sollte die vordere Nut des Einsatzsteines mit 
Silikon ausgekleidet werden. Falls vorher noch nicht geschehen, werden jetzt die 
Rosetten mit Blindstopfen auf die Rankhilfe geschoben. Die Rankhilfe wird dann 
in die vordere Nut eingelegt. Die Rankhilfe sollte ca. 10 cm in den Stein reinragen.

Die Mauersteine sind schichtweise mit erdfeuchtem Beton (präferiert aus Trass-
zement-Basis) zu verfüllen. So ist mit jeder weiteren Mauer-Schicht zu verfahren. 
Nach Fertigstellung der Mauer werden die Rosetten inkl. der Blindstopfen rechts und 
links mit einem Montagekleber befestigt.

Info Edelstahl V2A: Rostfreies Edelstahl, das sich gut verarbeiten und polieren 
lässt. Flugrost, der sich aus Materialstaub aus der Umgebung absetzen kann, wird 
mit einem handelsüblichen Edelstahlreiniger entfernt.
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Grundlagen

Die Mauer ist nach der Aufbauempfehlung Seite 92-95 aufzubauen. Achten Sie 
besonders auf einen waagerechten Aufbau.

Mauer-Systeme
Vario-Line®

Der Einsatzstein  
mit Edelstahlrohr / Rankhilfe
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