
Das Gartenprofil – für eine klare Linie!
Ob als Wegbegrenzung, Beeteinfassung oder Rasenkante – das Kunststoff-Gartenprofil hilft, dass 

im Garten alles an seinem Platz bleibt. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: ganz nach 

Wunsch können gerade – mit Abschlusskante in eleganter Edelstahloptik – oder auch gebogene 

Formen verlegt werden.

Gerade Wegbegrenzungen 
werden mit der Edelstahl-

Abschlussleiste zum 
eleganten Blickfang

Saubere Verlegung 
von Kabel/Wasserschlauch 
dank Führungsnut

Grundelement kann 
durch Entfernen der 
Koppler biegsam 
gemacht werden

Einfache Installation 
mit Metallnägeln 
(ohne Betonfundament)

Unkompliziertes 
Verbinden dank
raffiniertem 
Stecksystem

Hier gehts 
zum Video
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Gartenprofil und Abschlussleiste

Bezeichnung Details Nennmaß in cm 
L x B x H

Farbton/
Oberfläche

Ca.-Gewicht 
kg/Stück

Verpackungs-
einheit

Abschlussleiste 
für Gartenprofil

100,0 x 1,0 x 3,0 Edelstahl 0,3 10

Gartenprofil 100,0 x 2,5 x 10,0 Schwarz/Kunststoff 0,35 80

Ein Wasserschlauch oder Kabel kann dank der schon 
vorgesehenen Führungsnut sauber und einfach ver-
legt werden.
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Das Kunststoff-Gartenprofil ist für Beeteinfassungen, 
Wegbegrenzungen und Rasenkanten geeignet. Das 
Profil wird mit langen Metallnägeln (ca. 30cm lang, 
ca. Ø 8,5mm) in der gewünschten Position installiert. 
Hierfür ist kein Betonfundament erforderlich.

Einfache 
Installation 

Saubere Verlegung 
von Kabel/Schlauch

Die einzelnen Elemente werden durch das raffinierte 
Stecksystem miteinander verbunden.

Unkompliziertes 
Verbinden

Ein Gartenprofil – 
einfach die ideale Abgrenzung
Einfach in der Anwendung …

Perfekt in der Funktion …

Gerade Wegbegrenzungen werden mit der Edelstahl-
Abschlussleiste zum eleganten Blickfang.

Edelstahlkante als 
Blickfang

Um auch Rundungen und kreisförmige Einfassungen zu 
gestalten, kann das Profilelement durch Entfernen der 
Koppler (gekennzeichnete Soll-Schnittstellen) bieg-
sam gemacht werden.

Gebogene 
Einfassungen


