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Produktdatenblatt 
Garagen-Begrünungspaket ca. 10 m² 

Technische Daten 

Begrünungspaket für Garagen, Carports, 
etc. bis ca. 10 m² Größe oder einem 
Mehrfachen davon. Basierend auf dem 
bewährten System Floradrain® FD 25. 

Garagen-Begrünungspaket „Dachgärtner-System“ 
Fertigpaket für die Begrünung von Garagen oder anderen kleinen Dächern bis ca.  
10 m² Größe im „do it yourself-Verfahren“.  Das Garagen-Begrünungspaket basiert 
auf dem bewährten Systemaufbau mit Floradrain® FD 25. 
 

Paketgröße: ca. 0,80 m x 1,20 m 
Höhe: ca. 1,00 m 
Gewicht: ca. 700 kg 
 

Inhalt:  - 20 m² Wurzelschutzfolie WSF 40 
   - 11 m² Trenn- und Schutzmatte TSM 32 
   - 10 m² Dränelemente Floradrain® FD 25    
   - 11 m² Systemfilter SF 
   - 1 faltbarer Kontrollschacht 
   - 1 Tüte Saatgut „Bienenweide“ für 10 m² zu begrünende Fläche 
  - 1 ausführliche Verlegeanleitung 
   - Infobroschüre „1x1 der Dachbegrünung“ vom Deutschen 
     Dachgärtner Verband e.V. 
   - 30 Säcke à 20 Liter Systemerde „Steinrosenflur“ 
 

Inhalt des Paketes Merkmale 

· für Garagen-Begrünungen im  
„do it yourself“-Verfahren 

 

· auch für andere Dachflächen bis 
ca. 10 m² Größe geeignet 

 

· bewährter Aufbau mit dem System 
Floradrain® FD 25 
 

· inkl. Saatgut mit über 35  Kräuter-
arten mit lang anhaltendem Nek-
tar– und Pollenangebot  

 

· einfach und schnell zu verlegen 
 

· mehrere Pakete sind miteinander 
kombinierbar 

 

· leicht verständliche Verlege-
anleitung 

p Pflanzengemeinschaft „Bienenweide“ 

o Systemerde* „Steinrosenflur“ 

n Systemfilter SF 

m Floradrain® FD 25 

l Trenn- und Schutzmatte TSM 32 

k Wurzelschutzfolie WSF 40 

j Abdichtung auf Tragschale 
 
* Die Systemerde wird als Sackware auf einer 

Palette geliefert. 
 
 

Zusätzlich benötigte Produkte 

Gewaschener Rundkies, Körnung 16/ 
32 mm da entlang der Dachränder ein 
ca. 20 cm breiter Streifen vorgesehen 
werden sollte, der von der zu begrünen-
den Fläche abzuziehen ist. (entspricht  

ca. zwei 10-Liter-Eimer je Laufmeter 
Rand). 
Bei fehlender Aufkantung empfehlen wir 
zusätzlich den Einbau des Dachtrauf-
profils DP 80. 
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