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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Europ&ischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

b Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung zu stellen,

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dlrfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

i Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestim
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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1l BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungshereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die Herstellung von
Drahtankern @ 4 mm (siehe z. B. Anlage 1) aus nichtrostendem Stahl —bezeichnet als
Maueranker bzw. Dilbelanker - und Ihre Verwendung fiir die Verbindung von Aufen- und
Innenschalen von zweischaligen AuBenwénden (zweischaliges Mauerwerk) nach
DIN 1053-1" bzw. nach DIN EN 1996-1-12 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA® und nach
DIN EN 1996-2* in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA®.

Die Maueranker sind Drahtanker & 4 mm und sind fir die Verankerung in den Mortelfugen
der AuBen- und Innenschale zweischaliger AuRenwande aus Mauerwerk vorgesehen. Die
Maueranker werden in zwei Ausflhrungen —Verankerung in der Vormauerschale mit
L-Haken (Typ"L-Form") oder Verankerung in der Vormauerschale mit Wellen
(Typ "Well-L") - hergestelit.

Die Dubelanker sind Drahtanker @ 4 mm, die in einer Auenschale aus Mauerwerk in den
Mortelfugen verankert werden; sie werden bei entsprechender einseitiger Ausbildung der
Anker mit Dibeln gemaf der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-21.2-1009 oder
Nr. Z-21.2-1546 in der Innenschale verankert. Flr die Art der Innenschale der zweischaligen
AuRenwinde und die Verwendung der Dibelverankerungen gilt die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung fur das betreffende Verankerungssystem. Die Dubelanker
werden zur Verankerung in der Vormauerschale ebenfalls in zwei AusflUhrungen -
Verankerung in der Vormauerschale mit L-Haken (Typ "ZV") oder Verankerung in der
Vormauerschale mit Wellen (Typ "ZV" mit drei Wellen und Typ "UHSG —PB 10" mit zwei
Wellen) - hergestellt.

Die Drahtanker durfen fir Schalenabstande bis 200 mm verwendet werden und fir
Wandbereiche bis zu einer H6he von 20 m Uber Gelénde.

Die bauordnungsrechtlichen Bestimmungen zu Aufienwanden, hier insbesondere zu den zu
verwendenden Baustoffen und zu gegebenenfalls erforderlichen Vorkehrungen gegen die
Brandausbreitung in Abhangigkeit von den Gebaudeklassen, sind zu beachten.

2 Bestimmungen fiir die Drahtanker

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
2141 Werkstoffe

Fir die Herstellung der Drahtanker ist gezogener Draht aus nichtrostendem Stahl Werkstoff-
Nr. 1.4401, 1.4571 oder 1.4362 nach DIN EN 10088-3° - Nichtrostende Stahle; Teil 3:
Technische Lieferbedingungen fur Halbzeug, Stabe, Walzdraht, gezogenen Draht, Profile
und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbestandigen  Stahlen fur  allgemeine
Verwendung - zu verwenden.

DIN 1053-1:1996-11 — Mauerwerk; Teil 1: Berechnung und Ausfahrung -
DIN EN 1996-1-1:2010-12 — Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk —

DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05 — Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 6: Bemessung
und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln fur bewehrtes und
Mauerwerk — e :
DIN EN 1996-2:2010-12 — Eurocode 6;: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten & Teil 2; m&ing,

Auswahl der Baustoffe und Ausfihrung von Mauerwerk —
DIN EN 1096-2/NA:2012-01 — Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocodg 6: Bemes
Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 2; Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfuhrungfvon Mauerwerk =
DIN EN 10088-3:2005-09 - Nichtrostende Stahle; Teil 3: Technische Lieferbedingungen full Hatbztud) eStdhest it
Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbestandigen Stallep;fir ﬂgﬁmﬂﬂ_l&e"“/
Verwendung i

H i
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Die Materialeigenschaften des Ausgangsmaterials sind vom Hersteller bei jeder Lieferung
durch ein Abnahmepriifzeugnis "3.1" nach DIN EN 10204 nachzuweisen.

2.1.2 Form und MalRe

Die Maueranker missen in ihrer Form und in den MaRen der Anlage 1 entsprechen. Die
Diibelanker missen in lhrer Form und in den MaRen der Anlage 2 entsprechen.

Die Ankerlange ist bei Mauerankern in Abhéngigkeit von dem Schalenabstand so
auszufithren, dass die Anforderungen von Bild9 DIN 1053-1" bzw. Bild NA.D.1
DIN EN 1996-2/NA® hinsichtlich der Verankerung der Anker in den Mortelfugen der Innen-
bzw. Aulenschale erfullt werden. Dabei ist inshesondere auf die Einhaltung einer seitlichen
Morteldeckung = 30 mm in der Vormauerschale zu achten. Die Ankerlange der Diibelanker
ergibt sich aus dem Schalenabstand und der Verankerungsldnge der Anker in der
Vormauerschale entsprechend Bild 9 von DIN 1053-1" bzw. Bild NA.D.1 DIN EN 1996-2/NA®
zuzglich der flr die Verankerung in der Innenschale mit Diibeln erforderlichen Ankerlange
gemal der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-21.2-1009 bzw. Nr. Z-21.2-1546.

2.2 Kennzeichnung

Jede Liefereinheit muss auf der Verpackung oder einem mindestens A4 grofien
Beipackzettel und auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfillt sind.

AuBerdem sind der Lieferschein und jede Liefereinheit auf der Verpackung oder dem
Beipackzettel mit folgenden Angaben zu versehen:

— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes unter Hinzufigung der jeweiligen
Typbezeichnung der Anker

— Zulassungsnummer: Z-17.1-825

— Herstellerzeichen

— Hersteller und Herstellwerk

— Werkstoffnummer: (1.4401, 1.4571 bzw. 1.4362)

Die Abmessungen und Materialeigenschaften der Drahtanker sind vom Hersteller mit einer
Werksbescheinigung "2.1" nach DIN EN 10204" zu belegen.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Drahtanker mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer Erstpriifung der Drahtanker durch eine hierfiir anerkannte
Priifstelle erfolgen. Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung
der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den
Verwendungszweck abzugeben.

2.3.2  Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit gghd;gg_‘gr
sicherstellt, dass die von ihm hergestelten Bauprodukte den Bestim fAigen _,Q'esé?zx
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. N
Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind fur die Ausga
nach Abschnitt 2.1 geforderten Ubereinstimmungsnachweise und Priffbefcheinigu auf
Deutsches Insiilm)

fiir Bantechn iy

262167.13 1.17.1-19312

DIN EN 10204:2005-01 - Metallische Erzeugnisse; Arten von Prifbescheinigungen -



Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-17.1-825 Seite 5 von 7 | 18. November 2013

Vollstéandigkeit und Richtigkeit zu tiberpriifen und an mindestens drei Proben je gefertigtem
Ankertyp und Ankerlange mindestens einmal je Fertigungstag Form und Male zu priifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die
Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prufung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungentgendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MafBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit ibereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdéglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich zu
wiederholen.

233 Erstpriifung der Drahtanker durch eine anerkannte Priifstelle
Im Rahmen der Erstprifung sind die in dem Abschnitt 2.1 genannten Produkteigenschaften

2u prifen.
3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung
341 Zweischaliges Mauerwerk nach DIN 1053-1

2 o Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, gelten die Bestimmungen der Norm
DIN 1053-1" far Drahtanker mit einem Durchmesser 4 mm.
Die Drahtanker dirfen fir Schalenabsténde bis 200 mm verwendet werden.

3.1.2 Bei Verwendung von Mauerankern nach Anlage 1 dieser allgemeinen bauaufsichtiichen

Zulassung muss die nichttragende AuRenschale (Verblendschale oder geputzte
Vormauerschale)

a) bei Mauerankern des Typs"L-Form" eine nichttragende AuRenschale nach
DIN 1053-1" mit Normalmauermértel der Mértelgruppe lla nach DIN V 18580" sein

und
b)  bei Mauerankern des Typs "Well-L" aus
- Mauerziegeln (Vormauerziegel, Klinker) nach DIN 105-100°
- Kalksandsteinen (Vormauersteine und Verblender) nach DIN V 106°
oder
- Vormauersteinen aus Beton (chne Kammern) nach DIN V 18153-100"
und
- Normalmauermértel der Mértelgruppe lla nach DIN V 18580
bestehen.

DIN 105-100:2012-01 — Mauerziegel; Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften -
DIN V 106:2005-10 — Kalksandsteine mit besonderen Eigenschaften -

DIN \ 18153-100:2005-10 — Mauersteine aus Beton (Normalbeton); Teil 100: Mauerst ne m|t be]sondqmmtul
Eigenschaften -

DIN \/ 18580:2007-03 — Mauermértel mit besonderen Eigenschaften -

10

"
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Die tragende Innenschale (Hintermauerschale) muss aus Mauerwerk nach DIN 1053-1" mit
Normalmauermértel mindestens der Mértelgruppe Ila nach DIN V 18580 bestehen.

Fur die Mindestanzahl der Anker je m? Wandflache gilt Tabelle 1.

Tabelle 1:

DIN EN 1991-1-4/NA"?)

Mindestanzahl der Anker je m?* Wandflache (Windzonen nach

Gebaudehohe

Windzonen 1 bis 3
Windzone 4
Binnenland

Windzone 4
Kiiste der Nord- und
Ostsee und Inseln der
Ostsee

Windzone 4
Inseln der Nordsee

h=10m

73

7

M0m<h=<18m

7[)

8

18m<hs20m

7

sl:

® In Windzone 1 und Windzone 2 Binnenland: 5 Anker/m?.
®  In Windzone 1: 5 Anker/m?.
¢ Isteine Gebdudegrundrisslénge kleiner als hi4: 9 Anker/m?,

An allen freien Randern (von Offnungen, an Gebaudeecken, entlang von Dehnungsfugen
und an den oberen Enden der AuRenschalen) sind zusatzlich zu Tabelle 1 drei Drahtanker
je m Randl&nge anzuordnen.

Dibelanker nach Anlage2 sind mit Dibeln gemaR der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-21.2-1009 bzw. Nr. Z-21.2-1546 in der Innenschale der zweischaligen
Aulenwénde zu verankern. Die Art der Innenschale richtet sich nach der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung fiir das Verankerungssystem.

Die AuRenschale muss bei Verankerung in der Vormauerschale mit L-Haken (Typ "ZV") eine
solche nach Abschnitt 3.1.2, Punkt a), und bei Verankerung in der Vormauerschale mit
Wellen (Typ "ZV-Welle" und Typ "UHSG -PB 10") eine solche nach Abschnitt 3.1.2,
Punkt b), sein.

Fir die erforderliche Anzahl der Dubelanker gilt ebenfalls Abschnitt 3.1.3 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung.

Die Drahtanker dirfen nur dort verwendet werden, wo ein waagerechter Einbau zwischen
den Mauerwerksschalen méglich ist.

Zweischaliges Mauerwerk nach DIN EN 1996 (Eurocode 6)

Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, gelten die Bestimmungen der Norm
DIN EN 1996-1-1% in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA®, fir Drahtanker nach Bild NA.9
und DIN EN 1996-2* in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA°, NCI Anhang NA.D, fiir
Drahtanker nach Bild NA.D.1.

Die Drahtanker durfen fur Schalenabstande bis 200 mm verwendet werden.

Bei Verwendung von Mauerankern nach Anlage 1 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung muss die nichtiragende AuBenschale (Verblendschale oder geputzte

Vormauerschale)

a) bei Mauerankern des Typs'L-Form" eine nichttragende AuBenschale nach
DIN EN 1996-2/NA®, NCI Anhang NA.D.1, Abschnitt (4) ¢) mit Normalmauermortel der
Mértelgruppe Ila nach DIN V 18580" sein und . WY

s

3.2
3.21

3.22

Dentsches lns!inu)
DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 — Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Allgemei inwirkungen — .
Windlasten - %\Eﬂw B ATechinik y/

12

262167.13 1.17.1-193/12



Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-17.1-825 Seite 7 von 7 | 18. November 2013

323

41
411

413

4.2
421

422

Anneliese Boéttcher
Referatsleiterin

ZB2167.13

b)  bei Mauerankern des Typs "Well-L" aus
- Mauerziegeln (Vormauerziegel, Klinker) nach DIN 105-100°

- Kalksandsteinen (Vormauersteine und Verblender) nach DIN V 106°
oder

- Vormauersteinen aus Beton (ohne Kammern) nach DIN V 18153-100"

und

- Normalmauermdrtel der Mértelgruppe lla nach DIN V 18580"
bestehen.

Die tragende Innenschale (Hintermauerschale) muss aus Mauerwerk nach
DIN EN 1996-1-1* in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA®* mit Normalmauermértel
mindestens der Mdrtelgruppe lla nach DIN V 18580" bestehen.

Es gelten die Abschnitte 3.1.3 bis 3.1.5 sinngemaf auch fir Mauerwerk nach DIN EN 1996.
Bestimmungen fiir die Ausfithrung

Zweischaliges Mauerwerk nach DIN 1053-1

Fur die Ausfuhrung des zweischaligen Mauerwerks gelten, soweit nachfolgend nichts
anderes bestimmt ist, die Bestimmungen der Norm DIN 1053-1".

Der Einbau der Maueranker in der Innen- und AuRenschale und der Einbau von
Dubelankern in der Aufenschale muss in den Mértelfugen so erfolgen, dass sie mittig in der
Fuge liegen und allseitig von Mértel umschlossen sind.

Die Anker sind waagerecht einzubauen.

Fir den Einbau von Dibelankern in der Innenschale gelten die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fiir das verwendete Verankerungssystem.
Zweischaliges Mauerwerk nach DIN EN 1996 (Eurocode 6)

Fur die Ausfihrung des zweischaligen Mauerwerks gelten, soweit nachfolgend nichts
anderes bestimmt ist, die Bestimmungen der Norm DIN EN 1996-2/NA°, NCI Anhang NA.D.

Es gelten die Abschnitte 41.2 und 4.1.3 auch fir Mauerwerk nach DIN EN 1996
(Eurocode 6).

Deuteches Institut
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