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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens tber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EVWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise,

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiilhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt,

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem VVerwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfdltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fUr Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erd wwierruflich ertellt Dle Bestimmungen der
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die Herstellung der
"Multi-Luftschichtanker Plus" (siehe Anlage 1) aus nichtrostendem Stahl und [hre
Verwendung fur die Verbindung von Auflen- und Innenschalen von zweischaligen
AuRenwanden (zweischaliges Mauerwerk) nach DIN 1053-1" bzw. nach DIN EN 1996-1-1% in
Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA® und nach DIN EN 1996-2* in Verbindung mit
DIN EN 1996-2/NA°® mit Schalenabstinden von 120 mm bis ca. 200 mm.

Der "Multi-Luftschichtanker Plus" wird aus 0,5 mm dickem Blech hergestellt. Er hat einen
profilierten, mit ausgestanzten Léchern versehenen 17,5 mm breiten Flachstahlbereich, der
in der Innenschale angeordnet wird und 90 mm in die Lagerfuge einbindet. Das andere Ende
des "Multi-Luftschichtanker Plus" ist aus dem Hohlquerschnitt des Ankerschaftes mit
Durchmesser 6 mm gepresst und mit seitlichen, halbkreisférmigen Ausstanzungen
versehen. Dieser Teil wird in der Mortelfuge der Auflenschale mindestens 50 mm tief
verankert. Der grofte planmaRige Abstand von Innen- und Aullenschale kann bei einer
Gesamtankerlange von 360 mm ca. 200 mm betragen (siehe Anlage 1).

Die Verblend- bzw. Vormauerschalen durfen auch aus Kalksand-Plansteinen ohne oder mit
Fasen bis 7 mm Breite unter Beriicksichtigung der Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung im Dinnbettverfahren hergestellt werden. Die Verwendbarkeit
von Kalksand-Fasensteinen fiir diese Bauart muss fir Mauerwerk nach DIN 1053-1" in einer
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geregelt sein. Bei Entwurf und Ausfihrung solchen
zweischaligen Mauerwerks ist, z. B. bei der Auswahl der Steinformate, zu beachten, dass
ein planmalig waagerechter Einbau der Anker moglich ist und die fur die jeweilige
Ankerlange zulassigen kleinsten und gréften Schalenabsténde unter Beriicksichtigung der
Stein- und  Ausfiuhrungstoleranzen eingehalten werden, da ein Ausgleich wvon
Minustoleranzen des Schalenabstandes durch Einfihren des Ankerschaftes in die Dunnbett-
Mortelfuge der Vormauer- bzw. Verblendschale nicht méglich ist (Lange des
Ankerschaftes = Mindestschalenabstand).

Die "Multi-Luftschichtanker Plus" dirfen nur fir Wandbereiche bis zu einer Héhe von 20 m
Uber Gelande verwendet werden.

Die bauordnungsrechtlichen Bestimmungen zu Aullenwéanden, hier insbesondere
verwendenden Baustoffen und zu gegebenenfalls erforderlichen Vorkehrungé
Brandausbreitung in Abhangigkeit von den Geb&udeklassen, sind zu beachjén
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DIN 1053-1:1996-11 — Mauerwerk; Teil 1: Berechnung und Ausfthrung -

DIN EN 1896-1-1:2010-12 - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fir bewehrtes und unbewehries Mauerwerk —

DIN EN 1896-1-1/NA:2012-05 — Nationaler Anhang — National festgelegle Parameter — Eurocode 6. Bemessung
und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-1: Allgemeine Regeln for bewehrtes und unbewehries
Mauerwerk —

DIN EN 1896-2:2010-12 — Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 2: Planung,
Auswahl der Baustoffe und Ausfuhrung von Mauerwerk —

DIN EN 1296-2/NA:2012-01 — Nationaler Anhang — National festgelegte Parameler — Eurocode 6; Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausflhrung von Mauerwerk —

1.17.1-21412
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2 Bestimmungen fiir die "Multi-Luftschichtanker Plus"
21 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Werkstoff

Fir die Herstellung der Anker ist mindestens 0,5 mm dickes kaltgewalztes Blech bzw. Band
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4401, 1.4571 oder 1.4362 nach DIN EN 10088-2°
zu verwenden.

Die Materialeigenschaften des Ausgangsmaterials sind vom Hersteller bei jeder Lieferung
durch ein Abnahmepriifzeugnis "3.1" nach DIN EN 10204” nachzuweisen.

21.2 Form und Malle

Die "Multi-Luftschichtanker Plus" miissen in ihrer Form und in den Malen der Anlage 1 und
dem beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegtem Muster entsprechen.

2.2 Kennzeichnung

Jede Liefereinheit muss auf der Verpackung oder einem mindestens A4 grolien
Beipackzettel und auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erflllt sind.

Aulterdem sind der Lieferschein und jede Liefereinheit auf der Verpackung oder dem
Beipackzettel mit folgenden Angaben zu versehen:

- Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes unter Hinzufigung der jeweiligen
Typbezeichnung bzw. Ankerldnge

— Zulassungsnummer: Z-17.1-888

- Herstellerzeichen

— Hersteller und Herstellwerk

— "Edelstahl Werkstoffnummer 1.4401, 1.4571 bzw. 1.4362"
- Zulassige Schalenabstande

Die "Multi-Luftschichtanker Plus" sind mit dem Herstellerzeichen "B" gemaR Anlage 1 zu
kennzeichnen.

23 Ubereinstimmungsnachweis
231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der "Multi-Luftschichtanker Plus" mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserklérung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer Erstprifung der "Multi-Luftschichtanker" durch eine hierfir
anerkannte Prifstelle erfolgen. Die Ubereinstimmungserkl&rung hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

23.2  Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Herstel!er
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der
sicherstellt, dass die von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmuyft
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

DIN EN 10088-2;2005-09 - Nichtrostende Stahle; Tell 2: Technische Lieferbedingungen fur BI
korrosionsbesténdigen Stihlen fUr allgemeine Vierwendung -
DIN EN 10204:2005-01 - Metallische Erzeugnisse. Arten von Prifbescheinigungen -

Hhﬂtﬁm&:aﬁm“"

fiir "auwuhm'li
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3.1
311

Z49163 13

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens an jeweils drei Proben
je gefertigter Ankerlange, jedoch mindestens einmal je Fertigungstag, die Form und die
Malte zu prifen.

Bei jeder Lieferung des Ausgangsmaterials ist Vorliegen und Inhalt des Abnahmepriif-
zeugnisses "3.1" nach DIN EN 10204" zu Uberpriifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und mindestens
funf Jahre aufzubewahren. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben
enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— At der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fUr Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbeh6rde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich zu
wiederholen.

Erstpriifung der "Multi-Luftschichtanker Plus" durch eine anerkannte Priifstelle

Im Rahmen der Erstprifung sind die in dem Abschnitt 2.1 genannten Produkieigenschaften
zu prifen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Zweischaliges Mauerwerk nach DIN 1053-1

Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, gelten die Bestimmungen der Norm
DIN 1053-1" fir zweischaliges Mauerwerk mit flichenférmiger Verankerung.

Die Multi-Luftschichtanker Plus dirfen fir maximale Schalenabsténde bis ca. 200 mm (je
nach Ankerlange) verwendet werden. Der mittlere Schalenabstand (Schalenzwischenraum)
des Mauerwerks darf 120 mm nicht unterschreiten.

Die Verblend- bzw. Vormauerschalen dirfen auch aus Kalksand-Plansteinen ohne oder mit
Fasen bis 7 mm Breite (Vormauersteine oder Verblender) unter Berlcksichtigung der
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung im Dinnbettverfahren
hergestellt werden (siehe Abschnitte 1, 3.1.2 und 3.1.4). Die Verwendbarkeit von Kalksand-
Fasensteinen fir diese Bauart muss in einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
geregelt sein. Werden Kalksand-Fasensteine fur die Verblend- bzw. Vormauerschale
verwendet, Ist als rechnerische Wanddicke die vermortelbare Aufstandsbreite der
Fasensteine anzunehmen (beim Schalenabstand bleiben die Fasep.—jgdoch
unberiicksichtigt). ”

Die "Multi-Luftschichtanker Plus" durfen fir die Verbindung von
nichttragenden AuRenschalen (Verblendschalen oder geputzte Vormauerg
— Mauerziegeln (Vormauerziegel, Klinker) nach DIN 10

halen) a

:

199,
eutsches Institur

DIN 105-100:2012-01 — Mauerziegel; Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften - %\ Ilir Bautechnik

1.17.1-214112
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— Kalksandsteinen (Vormauersteine, Verblender) nach DIN V 106°
und
— Normalmauermortel der Mortelgruppe lla nach DIN V 18580
und aus
— Kalksand-Plansteinen (Vormauersteine, \Verblender) nach DIN V 108°
— Kalksand-Fasensteinen (Vormauersteine, Verblender)' nach DIN V 108°
— oder

- allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Kalksand-Fasensteinen (Vormauersteine,
Verblender), deren Verwendbarkeit fir Vormauer- bzw. Verblendschalen im Dinnbett-
verfahren in der betreffenden allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geregelt ist,

und

— Dinnbettmaértel nach DIN V 18580"’,
der fur diese Verwendung geeignet ist

und
tragenden Innenschalen (Hintermauerschalen) aus
— Vollziegeln und Hochlochziegeln nach DIN 105-100°
— Kalksandsteinen nach DIN V 106°
— Hohlbldcken aus Leichtbeton
mit einer Dicke der AuRenldngsstege von = 50 mm nach DIN V 18151-100™
— Vollsteinen und Vollblécken aus Leichtbeton nach DIN V 18152-100"
— Hohlblécken aus Beton
mit einer Dicke der AulRenlangsstege von 2 50 mm nach DIN V 18153-100"

— Vollsteinen und Vollblécken aus Beton nach DIN V 18153-100"
und

— Normalmauermértel der Mortelgruppe lla oder Il nach DIN V 18580"
und aus

— Kalksand-Plansteinen nach DIN V 106°

— Kalksand-Planelementen™ nach DIN V 106°

— Porenbeton-Plansteinen nach DIN V 4165-100"

— Porenbeton-Planelementen’ nach DIN V 4165-100"
und

— Dunnbettmértel nach DIN V 18580"
und aus

— allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Steinen oder Elementen mit einer Elementhéhe
<650 mm, wenn die Ausfihrung von zweischaligem Mauerwerk und die Verwendung
dieser Anker in der betreffenden allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fur die Steine
oder Elemente bzw. fiir das Mauerwerk geregelt ist,

verwendet werden.

DIN V 106:2005-10 — Kalksandsteine mit besonderen Eigenschaften -
DIN V 18580:2007-03 — Mauermdortel mit besonderen Eigenschaften -
Gilt nur far Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1:2010-12 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA:201
DIN V 18151-100:2005-10 — Hohlblécke aus Leichtbeton; Teil 100: Hohlblécke mit besonderen Ei
DIN V 18152-100:2005-10 — Vollsteine und Volblicke aus Leichtbeton; Teil 100: Vollsteine
besonderen Eigenschaften -

DIN V 18153-100:2005-10 — Mauersteine aus Beton (Normalbeton); Teil 100: Mauerstein
Eigenschaften -

DIN V 4165-100:2005-10 — Porenbetonsteine; Teil 100: Plansteine und Planelemente
Eigenschaften —

10
11
12
13

ki

14
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3.1.3  Fur die Mindestanzahl der Anker je m* Wandflache gilt Tabelle 1.

Tabelle 1: Mindestanzahl der Anker je m?* Wandflache (Windzonen nach
DIN EN 1991-1-4/NA™®)
Gebaudehthe Windzonen 1 bis 3 Windzone 4 Windzone 4
Windzone 4 Kiiste der Nord- und | Inseln der Nordsee
Binnenland Ostsee und Inseln
der Ostsee
h<10m Y fei 2] 10
10m<hs18m 8° 10 11
18m<h<20m 9 i -
. In Windzone 1 und Windzone 2 Binnenland: 5 Anker/m?.
®  In Windzone 3 Kisten und Inseln der Ostsee: 8 Anker/m?*.
¢ InWindzone 3 Kisten und Inseln der Ostsee: 9 Anker/m.
. Beil einem Verhaltnis Gebdudehthe/Gebaudegrundrissiange < 3: 10 Anker/m?,

An allen freien Randern (von Offnungen, an Gebaudeecken, entlang von Dehnungsfugen
und an den oberen Enden der Aullenschalen) sind zusétzlich zu Tabelle 1 drei Anker je m
Randlénge anzuordnen.

314 Die zuléssigen kleinsten und groften Schalenabstande bei Ausflihrung der Vormauer- bzw.
Verblendschalen nach Abschnitt 3.1.2 mit Kalksand-Plansteinen oder Kalksand-
Fasensteinen im Dinnbettverfahren sind in Abhangigkeit von der Lange der Anker und der
Steinsorte Tabelle 2 in Verbindung mit Anlage 2 zu entnehmen.

Die zulassigen kleinsten und gréfiten Schalenabstande flr Vormauer- bzw. Verblendschalen
nach Abschnitt 3.1.2 im Dickbettverfahren sind in Abhéngigkeit von der Lange der Anker
Tabelle 3 zu entnehmen.

Die planmaéRigen Schalenabsténde sind so festzulegen, dass die in den Tabellen 2 und 3
angegebenen zulassigen Bereiche flr die Schalenabstdnde unter Beriicksichtigung der
Stein- und Ausfihrungstoleranzen (ber die gesamte Gebaudehthe eingehalten werden
kénnen (siehe auch Abschnitt 1).

Tabelle 2. Zulassige Schalenabstdnde bei Vormauer- bzw. Verblendschalen aus
Kalksand-Fasensteinen oder Kalksand-Plansteinen im Dinnbettverfahren

Lénge der Anker | Schalenabstand’ Ankereinbindung? in der AuRenschale (mm)
mm (Schalen- bei einer Mindestdicke der Aullenschale von
zwischenraum) =115 mm?® bzw. > 60 mm® bzw.
mm > 130 mm* > 105 mm*
360 195 bis 210 75 bis 60 75 bis 60
(200 bis 210) (70 bis 60) (70 bis 60)
340 175 bis 195 75 bis 55 75 bis 55
(180 bis 200) (70 bis 50) (70 bis 50)
320 155 bis 175 75 bis 55 75 bis 55
(160 bis 180) (70 bis 50) (70 bi%m s

Windlasten -

Z49163.13 1.47.1-21412
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aus Kalksand-Fasensteinen oder Kalksand-Plansteinen im

Zuldssige Schalenabsténde bei Vormauer- bzw. Verblendschalen

Dinnbettverfahren
Lange der Anker | Schalenabstand’ Ankereinbindung? in der AuRenschale
mm (Schalen- mm
zwischenraum) bei einer Mindestdicke der Aultenschale von
i > 115 mm® bzw. > 90 mm® bzw.
>130 mm* > 105 mm*
300 135 bis 165 75 bis 55 75 bis 55
(140 bis 160) (70 bis 50) (70 bis 50)
280 120 bis 135 70 bis 55 70 bis 55
(120 bis 140) (70 bis 50) (70 bis 50)

Schalenabstand (Schalenzwischenraum) chne Berlcksichtigung von Fasen, wobel die Klammenwerte flr
Vormauer- bzw. Verblendschalen aus Kalksand-Plansleinen oder -Fasensieinen mil Fasen nur an der
Aulenseite (Sichtfidche) der Aultenschale (siehe Anlage 2, Bild b) gelten.

Einbindeldnge gerechnet ab Innenkante der Aufienschale ohne Berlicksichtigung von Fasen, wobei die
Klammerwerte filr Vormauer- bzw. Verblendschalen aus Kalksand-Plansteinen oder -Fasensteinen mit Fasen
nur an der Auienseite (Sichtflache) der Auflenschale (siehe Anlage 2, Bild a) und Bild b)) gelten.
Mindestdicke der Auenschale gleich Mindestbreite der verménelbaren Aufstandsfidche.

Mindestdicke der Vormauer- bzw. Verblendschale bei Fasensteinen mit Fasen an der Innen- und AuBenseite
der Aultenschale (siehe Anlage 2, Bild a).

Tabelle 3: Zuléssige Schalenabstande fir Vormauer- bzw. Verblendschalen im
Dickbettverfahren
Lange der Anker | Schalenabstand Ankereinbindung in der Auflenschale
mm (Schalen- mm
zwischenraum) bei einer Dicke der AuRenschale von
ki 105 < d < 115" 90<d < 105'
360 190 bis 210 80 bis 60 80 bis 60
180 bis 210 90 bis 60 -
340 170 bis 190 80 bis 60 80 bis 60
160 bis 190 90 bis 60 2
320 150 bis 170 80 bis 60 80 bis 60
140 bis 170 90 bis 60 A
300 130 bis 150 80 bis 60 80 bis 60
120 bis 150 90 bis 60 =
280 110 bis 130 80 bis 60 80 bis 60

Auftenschalen.

? Nicht zuldssig bei 90 mm dicken Aufienschalen,

' Die Fugen der Sichtfidchen sind in Fugenglattstrich auszufihren. Hiervon ausgenommen sind 115 mm dicke

Die "Multi-Luftschichtanker Plus" durfen nur dort verwendet werden, wo g

Einbau zwischen den Mauerwerksschalen moglich ist.

Deutsches Institm
fiir Bautechnik
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3.16 Bei Mauerwerk im Dunnbettverfahren soll die Fugendicke mindestens 2 mm betragen, so
dass die Verankerungsteile vollstadndig in Mértel eingebettet werden kénnen (siehe auch
Abschnitt 4.1.2).

3.2 Zweischaliges Mauerwerk nach DIN EN 1996 (Eurocode 6)

321 Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, gelten die Bestimmungen der Norm
DIN EN 1996-1-1* in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA® und DIN EN 1996-2* in
Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA°.

Die "Multi-Luftschichtanker Plus" dirfen fir maximale Schalenabstande bis ca. 200 mm (je
nach Ankerldnge) verwendet werden. Der mittlere Schalenabstand (Schalenzwischenraum)
des Mauerwerks darf 120 mm nicht unterschreiten.

Der vertikale Abstand der "Multi-Luftschichtanker Plus" darf héchstens 500 mm und der
horizontale Abstand héchstens 750 mm betragen.

Bei Einbau von Mauerankern in Innenschalen aus Kalksand-Planelementen nach
DINV 108°, Porenbeton-Planelementen nach DINV 4165-100" oder allgemein
bauaufsichtlich zugelassenen Elementen darf der vertikale Abstand der Anker auch bis zu
650 mm betragen; der horizontale Abstand ist dann entsprechend zu verringern. Fir die
Mindestanzahl der Maueranker je m? Wandfl&che gilt Abschnitt 3.1.3.

Werden Kalksand-Fasensteine fir die Verblend- bzw. Vormauerschale verwendet, ist als
rechnerische Wanddicke die vermértelbare Aufstandsbreite der Fasensteine anzunehmen
(beim Schalenabstand bleiben die Fasen jedoch unbericksichtigt).

3.22 Es gelten die Abschnitte 3.1.2 bis 3.1.6 auch fir Mauerwerk nach DIN EN 1996

(Eurocode 6).
4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
41 Zweischaliges Mauerwerk nach DIN 1053-1

411 Fir die Ausfihrung des zweischaligen Mauerwerks gelten, soweit nachfolgend nichts
anderes bestimmt ist, die Bestimmungen der Norm DIN 1053-1",

4.1.2 Die Anordnung der Anker muss so erfolgen, dass das mit der Aufschrift "B" gekennzeichnete
Ende in die Lagerfugen der Innenschale von oben her lesbar und das andere Ende in die
Lagerfugen der AuBenschale eingesetzt wird. Zur WasserabfUhrung ist eine Kunststoff-
scheibe (bezeichnet als "ISO-Clip") vorgesehen.

Die Einbindelange der Anker in die Fugen muss bei der Innenschale 90 mm und bei der
Aulenschale mindestens 50 mm betragen (siehe hierzu auch Abschnitt 3.1.4).

Das Einlegen der Anker in das Mértelbett hat nach Auftragen des Mortels zu erfolgen, wobei
nach dem Einlegen auch die Oberseite der Anker mit dem Mortel abzudecken ist. Bei
Mauerwerk im Dlnnbettverfahren soll die Fugendicke mindestens 2 mm betragen, so dass
die Anker volistandig in Moértel eingebettet werden.

Die Anker sind waagerecht einzubauen (siehe hierzu auch Abschnitt 3.1.5).

4.2 Zweischaliges Mauerwerk nach DIN EN 1996 (Eurocode 86)

421 Fur die Ausfihrung des zweischaligen Mauerwerks gelten, soweit nachfolgend nichts
anderes bestimmt ist, die Bestimmungen der Norm DIN EN 1996-2/NA®, NCI Anhang NA.D.

422 Es gilt der Abschnitt 4.1.2 auch flr Mauerwerk nach DIN EN 1996 (Eurocede 6).
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