
Sicht- & Windschutz - A1-BLICKDICHT

A1-BLICKDICHT
Die auf die Höhe der Maschenweite vorgeschnittenen 
Bahnen werden durch die Maschen des Gitterzaunes 
gezogen und eingeflochten. Die Farbkombination 
ist dabei von Ihnen frei wählbar. Das Material ist für 
alle gängigen Doppelstab-Zaunsysteme anwendbar.



Individuell kombinieren mit A1-BLICKDICHT.

Einsatzbereich

Das Modell A1-BLICKDICHT besticht durch seinen besonders 
günstigen Preis bei optimalem Einsatznutzen. Der Sichtschutz ist 
aus PES hergestellt und wird auf Rolle geliefert. Nach dem Ein-
flechten können die Farbstreifen mit einer Klemmschiene fixiert 
werden.

Produkt Farbe Länge 
(m)

Höhe 
(m)

Fläche 
(m²)

Stärke 
(mm) Artikelnummer

Rolle

RAL 9006
Silber

35 0,19

6,65

0,5

ZBD359006

RAL 6005 
Moosgrün 6,65 ZBD356005

RAL 7016  
Anthrazitgrau 6,65 ZBD357016

RAL 9006
Silber

100 0,19

20

0,5

ZBD1009006

RAL 6005 
Moosgrün 20 ZBD1006005

RAL 7016  
Anthrazitgrau 20 ZBD1007016

Produkt Farbe Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

VPE 
(Stück)

Gewicht 
(mm) Artikelnummer

Klemm-
schienen

RAL 9006
Silber

190 15 25

0,25 ZBDK6005

RAL 7004
Hellgrau 0,25 ZBDK7004

RAL 9005
Schwarz 0,25 ZBDK9005

Technische Daten

Praktischer 

Abroller erhältlich!

Abholung/Lieferung
LAGERVORRÄTIG

Abholung/Lieferung
nur 1 bis 2 Wochen

Abholung/Lieferung
länger als 2 Wochen

   Express-Versand
SCHNELL & GÜNSTIG
STANDARD COLLI • 30 Kilo/80 Kilo

VERTRIEB DURCH HANDELSPARTNER:

Abholung/Lieferung
LAGERVORRÄTIG

Abholung/Lieferung
nur 1 bis 2 Wochen

Abholung/Lieferung
länger als 2 Wochen

   Express-Versand
SCHNELL & GÜNSTIG
STANDARD COLLI • 30 Kilo/80 Kilo
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Produktmerkmale

· In VPE 132 erhältlich

· Erwartete Lebensdauer von mind. 7 Jahren

· 610/m² nach DIN EN ISO 2286/2 1668     

  REACH-Konform


