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Gartentor ET
Das Topcolor Tor hat eine eingeschweißte Gitter-
matte mit einer Maschenweite von 50 x 50 mm bei 
einer Drahtstärke von 4 mm. Durch die Reflexfeder 
kann das Gartentor auch zu einem komfortablen, 
selbstschließenden Tor erweitert werden.
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Flügelbreite

A
B

30 40

STANDARDFARBEN RAL CODE

Moosgrün RAL 6005

A  Mitte/Mitte Pfosten: 
1000, 1250 und 1540 mm 

B  Maß zwischen den Pfosten: 
30 mm + 1x Flügelbreite + 40 mm

Flügelbreite: 
870, 1120 und 1410 mm 

Öffnungswinkel:
ca. 105°

Reflex-Feder:
1000, 1250 mm



KRAUSKRAUS RTECHNISCHES DATENBLATT |  GARTENTOR TOPCOLOR S

K.Kraus Zaunsysteme GmbH • Schuhmacherstr. 7 • 51789 Lindlar • 02266-4752-0 • info@kkraus.de • www.kkraus.de

0
1
.2

0
1
7

Gartentor DT
Das Topcolor Gartentor wird aus rundem Stahlrohr 
hergstellt und ist in verscheidenen Breiten von 1 m 
bis 3 m erhältlich. Die eingeschweißte Gittermatte 
hat eine Maschenweite von 50 x 50 mm bei einer 
Drahtstärke von 4 mm.

STANDARDFARBEN RAL CODE

Moosgrün RAL 6005

Maß zwischen den Pfosten: 2x 45 mm + 2x Flügelbreite + 30 mm

Flügelbreite: 1410 mm Flügelbreite: 1410 mm

Mitte/Mitte Pfosten: 2x 1500 mm
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Öffnungswinkel:
ca. 105°


