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.. Achtung !
Vor Inbetriebnahme Schutzfolie
abziehen

|
! Schutzfolie vor

—_ Inbetriebnahme
] abziehen

d

Aligemeines
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vor Anschluss und
Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung aufmerksam durchlesen um etwaige
Schaden zu vermeiden.

Wichtige Sicherheitshinweise

+ Die Montage und der elektrische Anschluss der Sauna-Einrichtung und
anderer elektrischer Betriebsmittel dlirfen nur durch einen zugelassenen
Elektro-Fachmann erfolgen.

+ Zu beachten sind die notwendigen Schutzmalinahmen nach VDEQ100 § 49
DA/6 und VDE 0100 Teil 703/11.82 §4. Auch bei Beachtung der notwendigen
Schutzmatnahmen kénnen nicht alle Unfallrisiken ausgeschlossen werden.

+ Um einen gefahriosen Betrieb Ihres Gerates sicherzustellen, sollten Sie
unbedingt die Sicherheitshinweise beachten.

+ Der Saunaofen istin Verbindung mit einem geeigneten externen Steuergerdt
zu betreiben.

+ Der Bio-Saunaofen bendtigt zur Ansteuerung des Verdampfers eine
Saunasteuerung mit Feuchtemodul oder zusétzlich eine separate
Feuchtesteuerung. Die Montage und Bedienung entnehmen Sie der
Anleltung des jeweiligen Steuergerates.

+ In der Saunakabine darf nur ein Saunaheizgerat mit entsprechender
Heizleistung montiert werden. Wir empfehlen: (siehe Tabelle).

Anschluileistung Kabinengréfe
[kW] [m]
8.0 ca.b -14

« Das Gerét ist nicht flir den Gebrauch in 6ffentlichen Saunen kenzipiert,

« Achtung Verbrennungsgefahr, Das Gehause des Saunaofens sowie die
Steine werden heilt.

+ Bei unsachgemaler Montage besteht Brandgefahr. Lesen Sie bitte diese
Montageanweisung sorgféltig durch. Beachten Sie besonders die
MaRangaben und Hinweise.

« Nur die fir den Saunagebrauch zugelassenen Saunasleine verwenden.
Saunasteine locker einlegen, bei zu dicht gepackien Saunasteinen besteht
Uberhitzungsgefahr,

+ Der Betrieb ohne Saunasteine ist nicht gestattet.

+ Halten Sie Kinder vom Saunaofen fern, Verbrennungsgefahr!

+ Arztlichen Rat iber Saunatemperatur und Saunadauer einholen bei
gesundheitlichen Einschrankungen, Kleinkindern, Kindern, Alter und
Behinderung. Verhindern sie den Gebrauch durch Personen, einschlieRlich
Kinder deren physische, sensorische oder mentale Fahigkeiten oder Mangel
an Erfahrung undfoder Wissen den sicheren Gebrauch der Geréate ohne
Aufsicht gewahrleisten.

» Verhindern sie den Gebrauch der Geréte durch Personen, die unter Einfluss
von Medikamenten, Alkohol oder Drogen stehen.

» Nur maRig AufgieRen, zu viel Wasser auf den Steinen kann zu
Verbriihungen filhren. Die Aufgussmenge soll 15 g/m? Kabinenvolumen nicht
(iberschreiten.

* Benutzen Sie die Sauna nicht um Gegensténde, Kleidung oder Wasche zu
tracknen. Brandgefahr!

* Keine Gegenstédnde auf dem Ofen ablegen. Brandgefahr!

+ Keine Gegensldnde im Konvektionsstrom des Ofens anbringen,
ausgenommen des Temperaturfihler der Saunasteuerung.

* Metalloberfidchen kénnen bei feuchten, und Meeres- Klima rosten,

+ Der Ofen kann in der Aufheizphase und im Betrieb Knackgerdusche
erzeugen (Metall, Heizstdbe und Steine dehnen sich aus)

+ Sauna-Einrichtungen und Saunakabinen diirfen nur aus geeignetem,
harzarmen und unbehandelten Materialien (z.B. Nordische Fichte, Pappel
oder Linde) hergestellt werden.

+ Die zuléssige Hochsttemperatur fir Wand-und Deckenoberfldche der
Saunakabine betragt +140°Celsius,

« Mit der Zeit dunkeln die Kabinenwénde im Bereich des Saunaofens stérker
als im Rest der Kabine, dies ist normal. Reklamationen werden nicht
erslatiet,

+ Die Hohe in der Saunakabine muss min. 1,75 m betragen.

* In jeder Saunakabine sind Be- und Entliftungstffnungen vorzusehen. Die
Beltiftungséfinung muss an der Wand, direkt unter dem Saunacfen ca. 5-
10cm tber dem Boden sein. Die Ablufttffnung muss diagenal zum Cfen im
Bereich zwischen cberer und unterer Saunaliege in der Riickwand
angeordnet sein, Die Be- und Entliftungen diirfen nicht verschlossen
werden. Die Kabinenbeleuchtung mit der dazugehtrenden Installation muss
in der Ausfiihrung "spritzwassergeschiitzt’ und fir eine
Umgebungstemperatur von 140 °C geeignet sein. Daher ist in Verbindung
mit dem Saunacfen nur eine gepriifte Saunaleuchte mit max. 40 Watt zu
installieren.

Montageanweisung

Achtung!

Unter dem Ofen keine Bodenbeldge aus brennbarem Material wie Holz,
Kunststoffbeldge o. A. verwenden! Zweckmalig im Saunabereich sind
Keramikfliesen. Im Bereich unter dem Ofen kann es auch auf nicht brennbaren
Bodenbelagen oder Fugenmaterial zu Verfdrbungen kommen. Es wird kein
Ersatz fir Verfarbungen oder Schaden am Bodenbelag oder an der
Saunawand geleistet, Der Ofen muss vor der Wandmontage elektrisch
angeschlossen werden,

Der Saunacfen ist firr KabinengréRen von 9-14m? konzipiert

Montage des Saunaheizgerates

+ Flike mittels beigefigten Schrauben {4 Stiick M5 x 12) an Ofenrlickwand
montieren.

« Bodenblech mit 4 Blechschrauben 3,9 x 9,5 an Innenmantel montieren

+ Die Netzkabeleinfihrung in den Klemmkasten ist an der dafiir vorgesehenen
Bohrung durchzufihren,

+ Nach elektrischem Anschluss des Netzkabels den Klemmkasten mit dem
Deckel (Abstandhalter nach aulen) wieder verschliefen.

+ Saunaofen vor die Lufleintrittséffnung stellen. Wandhalterung
Saunahelzgerat mittels der beigefilgten Holzschrauben an der Kabinenwand
befestigen.Steinrest einlegen und Saunasteine auflegen (siehe
Beschreibung “Steinrost mit Saunasteinen belegen’, Kap. “Reinigung und
Pllege" 8. 10},

+Bei der Montage des Saunaofens st darauf zu achten, dass der senkrechte
Abstand zwischen Oberkante Saunaofen und Saunadecke mindestens 110
cm belragt, der waagerechle (seilliche) Abstand zwischen Ofen und
Kabinenwand mindestens 7 cm betrégt, Der Abstand zwischen



Ofenunterkante und FuBboden ist durch die Bauart der Geréate (Stellful)
vorgegeben. Der Abstand zwischen Ofenrlickwand und Kabinenwand ist
ebenfalls durch die Bauart (Wandhalterung) vorgegeben.

+Der Abstand zwischen Ofenschutzgitter bzw. Liegebank und anderer
brennbarer Materialien zum Ofen muss mindestens 7 cm betragen. Die
Schutzgitter-Hthe muss mit der vorderen Ofenhthe gleich sein.
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Hinweis:
Bereits einmaliger Fehlanschluss kann die Steuereinrichtung zerstéren,
Bei Falschanschluss erlischt der Garantieanspruch.

Anleitung fiir den Elektroinstallateur
Fiir den Anschluss des Cfens und alle elektrischen Anlagen sind die DIN VDE
0100 und die Unfallverhitungsvorschrift BGV A2 einzuhalten. Es ist bauseits
eine externe, allpolige Trennvorrichtung mit voller Abschaltung entsprechend
der Uberspannungskategorie IIl vorzusehen,

Achtung:
Netzanschlussleitungen miissen polychlorophren-ummantelte flexible
Leitungen sein. Anschlussleitungen nicht im Lieferumfang enthalten! Alle
Leitungen, die im Inneren der Kabine verlegt werden, missen fiir eine
Umgebungstemperatur von mindestens 140 °C geeignet sein. Zu verwenden
sind temperaturbestdndige Silikonleitungen. Den Mindestquerschnitt der
Anschlussleitung und die Mindestgréfe der Saunakabine entnehmen Sie der
Tabelle (S.5 Tab.1). Der Elektroanschluss ist gemaB Anschlussplan
durchzufiihren (Seite 6). Ein Anschlussplan ist zusatzlich auf der Innenseite
der Schaltschachtabdeckung angebracht. Nach elektrischem Anschluss
Abdeckung anbringen! Beachlen Sie, dass stromfiihrende Leitungen aus
Sicherheitsgriinden nicht sichtbar an Kabineninnenwénde verlegt werden
miissen. Bei vorgefertigten Saunakabinen sind im Wandelement mit der
Zuluftéfinung meist Leerrohre oder ein Schacht zur Kabelverlegung
vorhanden. Sollte Ihre Kabine keine Vorbereitung zur Kabelverlegung haben,
wird empfohlen an der KabinenauRenseite eine Anschlussdose (nicht im
Lieferumfang enthalten) zu installieren. Bohren Sie neben der Kabeleinfihrung
des Ofens und der Anschlussdose ein Loch in die Kabinenwand. Fiihren Sie
das Kabel durch das Loch nach auBen zur Anschlussdose. Alle Kabel miissen
vor Beschadigung geschiitzt werden, Dies kann mit Installationsschacht/-
Rohren oder mit Holzabdeckleisten erfolgen.

Priifung des Isolationswiderstandes:
Mit einem Isolationswiderstandsmessgerat kénnen die Widerstandswerte
zwischen den einzelnen Leiterklemmen und Gehause (Schutzerde) gemessen
werden. Der gesamt Isolationswiderstand zwischen Leiterklemmen und
Gehause (Schutzerde) muss auf jeden Fall gréRer 1MChm sein.
33 - 38 () bei Bio-Kombiafen 9 kW
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