Finalit Nr. 7

Graffiti-Lackentferner

- Entfernt Graffiti, Klebe- und - Pur anzuwenden, pastds
Lackriickstande, Klebefolien, - 1 kg reicht fiir bis zu 10 m2, je nach Ver-
Teppich- und Tapetenkleber, schmutzungsgrad
Nagellack, Filzstiftverfarbungen - Frei von Chlorkohlenwasserstoffen, geruchsarm,
und Bleistifte (bedingt) neuartiger, gelartiger Abbeizer, nicht toxisch

- pH-Wert: Nicht anwendbar

1) Das Produkt — Finalit Nr. 7 Graffiti-Lackentferner

a) Materialien

Achtung: Polierter Marmor, Kalkstein und mineralische Stoffe konnen von Finalit Nr. 7 leicht angeétzt werden. Eigenversuche
notwendig. Nicht geeignet fiir I6sungsmittelempfindliche Fldchen (zB kunstharzgebundene Industriebdden, Putze, Farben,
Agglo-Marmor, Estrazzobdden/Kunstharzbdden).

VOR BEGINN DER ARBEITEN

o Beschédigungen, die durch das tagliche Reinigen und Beniitzen der Rdumlichkeiten entstanden sind, bei der Tiir begin-
nend, dem Uhrzeigersinn verlaufend, fotografieren.

® Holzanschliisse am Boden (zB Tiirstécke) miissen mit transparentem Silikon silikoniert werden, da es ansonsten zu Be-
schéadigungen durch Wasser bzw. Reinigungsmittel kommen kann. Sorgféltig mit speziellen sdurebestindigen Kunststoff-
Klebebédndern, die keine Kleberriickstinde verursachen, abdecken!

® Vorhandene Beschichtungen miissen vor der Problemlfsung (Fleckentfernung) mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger
oder mit einer Mischung aus Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger, Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger und Nr. 39 Compact (1:1:1 ge-
mischt) zur Ganze entfernt werden, ansonsten kdnnen die Reiniger nicht wirken!! Wenn nicht mit freiem Auge ersichtlich
(oft nahezu transparent): Test mit a) Klinge durchfiihren (,schaben’) oder b) Wasser hinschiitten: Gibt es einen ,Perl-
Effekt’, dann ist die Fldche beschichtet.

® FuBbodenheizung ausschalten.

b) Anwendung

Mit Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger vorreinigen (nur bei Graffiti und Lacken).
Einwirkzeit ca. 10 Minuten.

Mit Wasser griindlich nachwaschen.

Zu behandelnde Flachen wenn mdglich anwérmen und trocknen.

Finalit Nr. 7 Graffiti-Lackentferner mittels Schwamm, Pinsel oder Spachtel satt messerriickendick auftragen.
Einwirkzeit ca. 5-60 min, dann Anstrich mittels Hochdruckreiniger oder Wasser-Sandstrahlen entfernen.

Im Falle von Farbpigmentriickstdnden (Schattierungen): Finalit Nr. 12 Fleckenkiller (Kompresse anlegen, 1-5 Stunden
einwirken lassen) anwenden. Dadurch werden diese ausgebleicht.

o Entlackte Flachen und beniitzte Arbeitsgerédte mit Finalit Nr.1 Intensiv-Reiniger reinigen.

* |n Ausnahmeféllen kann eine léngere Einwirkzeit oder ein zweimaliges Auftragen notwendig sein.
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HINWEIS

In Ausnahmeféllen kann eine langere Einwirkzeit oder ein zweimaliges Abbeizen notwendig sein. Bei Graffitientfernung auf
lackiertem Untergrund, Einwirkzeit max. 30 Sekunden. Eigenversuche notwendig! Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt
zwischen +15 C und +20 C.

2) Profi Tipps zu Finalit Nr. 7 Graffiti-Lackentferner

a) Graffiti auf Sandstein oder Putz

Will man Graffiti zB auf Sandstein oder grobporigen Materialien entfernen, empfiehlt es sich, diese Stellen mit Quarzsand 0,1-
0,5 mm mit Hilfe einer Autopoliermaschine und einem braunen Pad abzureiben, damit man die Farbreste aus den Mikroporen
entfernen kann. Mit Wassersandstrahlgerat (an den Wanden mit ,Krake“) max. 150 bis 180 bar und Wasser sowie Quarzsand
0,1-0,5 mm, abstrahlen. Nachdem sich die Poren nicht nur senkrecht, sondern auch waagrecht ausdehnen (,seitliche Gange’),
konnen trotzdem Schattierungen zuriickbleiben. Diese kann man mit Finalit Nr. 12 Fleckenkiller (mittels Kompresse) ausblei-
chen und somit entfernen.

b) Teppichboden & Kleberriickstande

Wird ein Teppichboden entfernt und danach Naturstein oder Fliesen verlegt, miissen die Kleberriickstdnde (vom Teppichkleber)
unbedingt entfernt werden.

Vorgang: Flaiche am Abend mit Finalit Nr. 7 Graffiti-Lackentferner einspachteln — am néchsten Tag den aufgeweichten Kleber
mit Spachtel entfernen. Noch besser: mittels Quarzsand 0,1-2,0 mm und Einscheibenmaschine, Schieifbiirste, Korn 180 und
Wasser.

c) Graffiti auf Verkehrsschildern

Besondere Achtung bei lackierten / folierten Flachen:

Will man Graffiti auf Verkehrsschildern (diese sind mit einer reflektierenden Folie ausgestattet), lackierten Flachen, Klebefolien
auf Autos oder Autobeschriftungen entfernen, sollte man die Einwirkzeit auf 10 sec bis max. 5 min reduzieren, und sofort mit
Finalit Nr. 40 Citrusduft Reiniger nachwaschen, um die darunter liegenden Lacke nicht zu beschédigen.

d) Entfernen von Tapeten
Am Abend mit Finalit Nr. 7 Graffiti-Lackentferner einspachteln — am nachsten Tag kann man die Tapete samt Kleber abziehen
bzw. abspachteln.

3) Spezifikation

Aussehen Fliissig, weisslich

pH-Wert Nicht anwendbar

Verpackung 1kg, 5kg Kunststoffgebinde

Lagerung Vor Frost schiitzen. Empfohlene Aufbrauchfrist: 1 Jahr ab Offnen des Produkts im Originalgebinde.

4) Sicherheitsbestimmungen

Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Fut-
termitteln fernhalten. Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen. Beriihrung mit den Augen vermeiden.

5) Anmerkung

Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgféltigen Laboruntersuchungen und umfassenden Praxiserfah-
rungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt
den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma iibernimmt weiters keine Gewahr fiir Schaden, die aus nicht bestim-
mungsgemaBer Verwendung des genannten Produktes resultieren.

\

Alle Angaben ohne Gewéhr!



