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LEX 485

SERIENNUMMER-AUFKLEBER VOM KARTON HIER ANBRINGEN

Seriennr. 
XXXXXX000000
Model-Nr. 

GEFAHR
WENN ES NACH GAS RIECHT:

den Gaslieferanten oder die Feuerwehr 

ACHTUNG

lesen.

N415-0275CE-GB-DE MAY 11.15

Napoleon Group of Companies
214 Bayview Dr., Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8 

Phone: 1-705-726-4278 Fax: (705)-727-4282
www.napoleongrills.com 

grills@napoleonproducts.com
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VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR NAPOLEON ENTSCHIEDEN HABEN!
NAPOLEON-Produkte werden ausschließlich mit Komponenten und Materialien von höchster Qualität hergestellt, 

Qualität erhalten, die sie von allen Napoleon-Produkten erwarten können.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch und machen Sie sich mit allen Sicherheitshinweisen und den 

Website.

Edelstahl Deckel         Lebenszeit
Porzellan-Emaillierter Deckel        Lebenszeit
Edelstahl-Grillroste         Lebenszeit

plus5
plus5

 plus5

plus5

Beschränkungen:

indirekte Schäden.

ausgeschlossen.

begutachten zu lassen.
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ACHTUNG!

Vorsichtsmassnahmen

werden.

Den Grill nicht bewegen, solange er heiß oder in Betrieb ist.

Seitenteilen).

großen Fensterscheiben aufgestellt wird.

anderen geschlossenen Räumen gelagert werden.

werden.

Geräteboden einhalten.

Materialien verwenden.
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DE muss außerhalb der Einfassung (unter der rechten Seitenablage) auf ebenem Boden stehen. 
Kleinere Flaschen können innerhalb der Einfassung in der Aussparung im unteren Regal stehen. Nur 

ACHTUNG!

FLASCHENANSCHLUSS: Es ist sicherzustellen, dass der Gasreglerschlauch knickfrei ist. Kappe oder Stöpsel 

 

ACHTUNG! 

Gasschlauch

Gerät nicht an eine permanente Gasversorgung anschließen.

ist, muss vor der nächsten Benutzung des Geräts ersetzt werden.
Es wird eine Schlauchlänge von 0,5 m empfohlen. Der Schlauch darf nicht länger als 1,5 m sein.
Beim Anschließen ist darauf zu achten, dass der Schlauch knickfrei und nicht verdreht ist.
Der Schlauch ist vor dem aufgedruckten Ablaufdatum auszuwechseln.
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ACHTUNG!

ACHTUNG!

Leckageprüfzeichnung

Leckagen werden durch Blasenbildung angezeigt. Leckage durch Festdrehen des Anschlusses oder 

Gaszufuhr abstellen.

entsprechend geschulten Servicetechniker).

Regler

                      I                                                            

Nehmen Sie keinerlei Änderungen am Druckregler vor. Nur Druckregler verwenden, die den in der untenstehenden 

Gaskategorie I I I

I I I
Gasdruck Butane 50mbar 

Propane 50mbar

Länder DK, FI, NL, NO, SE BE, ES, FR, GB, IE, IT, PT DE, AT
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ACHTUNG!

ACHTUNG!

 

1. 1. . 1. 
.

2. 

welche wiederum den ausgewählten 

Bedienelement los, wenn das Gas brennt. 

2. Warmhalterost abnehmen. 2. Seitenbrenner-Bedienelement 

wiederholen.

ist. Lassen Sie das Bedienelement los, wenn 
das Gas brennt. 

4. Falls Pilot und Brenner nicht

und 5 Minuten warten, damit sich

wiederholen oder den Brenner mit

4. 

mehrmals wiederholen. 

4. Falls der Brenner nicht innerhalb 

und 5 Minuten warten, damit sich 

wiederholen oder den Brenner mit 

5. Falls der Grill mit einem Streichholz 

Streichholz in den mitgelieferten 
Streichholzhalter ein. Das brennende 

Streichholz nach unten halten, durch den 

hohe Flamme drehen.

5. Falls der Brenner nicht innerhalb von 5 

oder den Brenner mit einem Streichholz 

ACHTUNG!

Ausschaltstellung

Lampen
Rechter Hinterer
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Beim allerersten Erhitzen gibt der Gasgrill einen leichten Geruch ab. Der Geruch wird durch das 

Grill-Kochbuch.

Napoleons Grill-Kochbuch.

zu garen.

der niedrigeren Temperaturen und längeren Kochzeiten ist dies die zuverlässigste Garmethode zum Grillen 

Den Spieß mit dem Grillgut in die beiden Einhängevorrichtungen an der Innenseite des Grills einlegen. 

des Gegengewichts anziehen, bis der Arm nach oben zeigt. Das Gegengewicht nach innen oder außen 
verschieben, bis das Gewicht auf dem Spieß gleichmäßig verteilt ist und dann festdrehen. Den Motor 

VORSICHT!
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Energie mit einer etwas größeren Wellenlänge als die Farbe Rot des Lichtspektrums, aber einer etwas 

des Sonnenlichts im Bereich neben dem roten Ende des Spektrums, wo das Licht nicht mehr sichtbar ist, zu 

können.

ganz aufgedreht und zum langsamen Kochen heruntergestellt werden. Wie schwierig das bei einem 

: 

des Seitenbrenners.)

ACHTUNG!
ACHTUNG!
ACHTUNG!

2.  

ACHTUNG!

Kaltes Wasser (Regen, Rasensprenger, Gartenschlauch usw.) von den Keramik-Brennern fernhalten. 
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Grillgut Empfehlungen

Steak, 2,5 cm 
dick

2 Min. pro Seite auf höchster 
Stufe

2 Min. pro Seite auf höchster 

2 Min. pro Seite auf höchster 

Englisch: 4 Min.

Medium: 6 Min.

Durch: 8 Min.

Durchwachsenes Fleisch 
eignet sich am besten zum 

cm dick
2 Min. pro Seite auf höchster 

Stufe

2,5 Min. pro Seite auf höchster 
Stufe

Stufe

Englisch: 4 Min.

Medium: 5 Min.

Durch: 6 Min.

durch sein soll, kann man 
auch durch seine Dicke 

Räucherkasten des Napoleon-
Grills gibt dem Fleisch einen 

2 Min. pro Seite auf höchster 

Stufe

Min. Gelenk zwischen Ober- 

der hautlosen Seite ¾ 
durchschneiden, damit 

Grill liegt. So wird es 
schneller und gleichmäßiger 

Räucherkasten des Napoleon-
Grills verleiht dem Fleisch 

einen ganz besonderen 
Geschmack.

6 Min. pro Seite

werden zarter.

Spare Ribs 5 Min. auf höchster Stufe, dann 
niedrige Stufe zum Garen wenden sind die besten. Solange 

grillen, bis das Fleisch sich 
leicht von den Knochen lösen 

lässt.

5 Min. auf höchster Stufe, dann 15 Min. pro Seite

werden zarter.

4-6 Min.

Grillen der Länge nach 
aufschlitzen.
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VORSICHT!
VORSICHT!

stets frei von Schmutz und Ablagerungen halten.

VORSICHT!
werden.  

VORSICHT!

Hinweis

Das Innere Des Gasgrills

WARNUNG!
Tropfpfanne

es beim Napoleon-
Reinigen Der Aussenseite Des Gasgrills

Emaillebeschichtung ist wie Glas und platzt beim Anschlagen leicht ab. Emaille-Reparaturmaterial ist 

VORSICHT!
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VORSICHT! Passen Sie Von Den Spinnen Auf

Spinnen und Insekten werden von Propan- und Erdgasgeruch angelockt. Damit sie im Brenner keine Nester 

gelöst ist. Ein Spinnennetz oder Nest verbrennt mit einer weichgelben oder orangefarbenen Flamme, 

Innere eines Brenners gereinigt werden kann, muss er aus dem Gasgrill ausgebaut werden. Schraube in 

besten gleich nach dem Grillen verbrennen, indem der Grill 5-10 Minuten lang auf der höchsten Stufe.
:  Die Infrarotbrenner des Grills haben normalerweise eine lange Lebensdauer. 

Damit diese lange Lebensdauer gewährleistet ist, muss verhindert werden, dass die Keramikbeschichtung 
reißt. Im Folgenden wird beschrieben, wie Rissbildung zu verhindern ist. Schäden, die wegen 

1. Stöße mit harten Gegenständen – Die Keramik darf nicht mit harten Gegenständen angestoßen werden. 

wird, kann die Keramik durch den Druck des Wasserdampfs reißen, wenn der Grill wieder benutzt wird. 

Keramik unter Druck, sodass sie reißen und abbröckeln kann.

ii)  Grill nicht im Freien betreiben, wenn es regnet.
iii)  Sollte einmal Wasser im Grill stehen (z. B. durch Regen oder Sprinkler), ist zu   
untersuchen, ob die Keramik sich mit Wasser vollgesogen hat. Ist die Keramik nass,   

ACHTUNG!
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Bei höchster 
Brennerstufe zu 

Flamme.

Bei Propangas – die

wurden nicht befolgt.

Gaszufuhr zu klein.

Bei beiden Gasarten –

entsprechen.

hoher Stufe 10-15 Minuten vorheizen.

ungleichmäßige installiert. 

Tropfpfanne.

vorn und den Schlitzen nach unten installiert 

Stufe 10-15 Minuten lang vorwärmen.

reinigen. Tropfpfanne nicht mit Alufolie auslegen. 
Siehe Reinigungsanleitung.

gelblich, und es 
riecht nach Gas.

Spinnenweben oder 
Siehe allgemeine Wartungsanleitung.

Regler gibt ein 
brummendes 
Geräusch ab.

Ist an heißen Tagen normal. 

und Sicherheit des Grills nicht. Brummende 
Regler werden nicht ersetzt.

Flamme springt nicht 
auf andere Brenner 

Löcher auf der 

Auf der Innenseite 
des Deckels oder der 

Auf der Innenseite hat sich Dies ist kein Defekt. Die Innenseite des 

Regelmäßiges Reinigen verhindert dies. Siehe 
Reinigungsanleitung.
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Im Infrarotbrenner 
kommt es zu 

 (vom Brenner ertönt 

gefolgt von einem 
länger anhaltenden 
eißbrennergeräusch).

Brenner wegen 

durch großes
Kochgeschirr abgedeckt).

Dichtung um die 

oder Schweißung im 
Brennergehäuse defekt.

Brenner abstellen und mindestens zwei Minuten 

und so lange auf höchster Stufe brennen lassen 

Brenner abstellen und mindestens zwei Minuten 

untersuchen. 
Sind Risse vorhanden, neuen Brenner bei einem 

Neuen Brenner bei einem Napoleon-
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BEWAHREN SIE IHRE QUITTING ALS KAUFNACHWEIS AUF, UM IHREN 
GARANTIEANSPRUCH ZU VALIDIEREN.

BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN
GARANTIE-INFORMATIONEN

MODELL:

KAUFDATUM:

SERIENNUMMER:

2. Teilenummer und –beschreibung 
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ACHTUNG!

10 mm 

1. 

2. 

zurecht, um während der Montage keine Teile zu verlegen oder zu beschädigen. 

4. 

5. 

6. 

Standard Time.

Flach- und 
kreuzschlitzschrauben-
dreher

CAUTION!

1. Remove all cart panels, hardware, and grill head from carton.  Raise lid and remove any components 

2. 

Assemble the grill where it is to be used, lay down cardboard or a towel to protect parts from being 
lost or damaged while assembling.

4. 

grain.

5. 

6. 

Flat and Philips 
screwdrivers

Pliers
Wrench,
ratchet or driver
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1 X N430-0002

non r
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1 X N430-0002
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4 x 

WARNING!

ACHTUNG!
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screws.

out hole in the right side panel.  

M4 x 8 mm 
festdrehen.

2 x 
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2 x 
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4 x 2 x 
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4 x 4 x N735-0001

notches in side shelf.

die Aussparungen der 
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4 x 4 x N735-0001 1 x N160-0023
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and the grid is cool to the touch before changing between the two heights.  The grid must be at the lower 
height in order to close the lid.
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4 x N570-0099 4 x N340-0007

WARNING! 

ACHTUNG!  

1

Propane Only 
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2 x N105-0011 

1

2 x N160-0022 

TOP

UNTEN

4
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Ensure the regulator drops into the small 

no part of the hose touches the underside 
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FIG. 1

FIG.4

NOTE!

HINWEIS!
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ACHTUNG!

ACHTUNG!
: 

Warten 
Leckageprüfzeichnung

Leckagen werden durch Blasenbildung angezeigt. Leckage durch Festdrehen des Anschlusses oder 

Das Gerät darf erst wieder benutzt werden, wenn die Leckage behoben ist. Gaszufuhr abstellen.
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Item LEX485
1 x

2 x

N475-0271-GY1SG rear cart enclosure panel x

4 N655-0124-GY1SG front cabinet support x

5 N080-0212-GY1SG stabilizer brackets x

6 x

7 N105-0011 door bushings x

8 revolving caster x

non revolving caster x

10 N160-0014 grease tray holder x

11 N710-0062 grease tray aluminium x

12 N185-0001 grease tray foil x

condiment basket x

14 N585-0064-GY1SG heat shield x

15 x

16 N080-0254G tank inhibitor x

17 N570-0080 x

18 base x

main burner x

20 N080-0202-M01 main burner cross light bracket x

21 N570-0008 x

22 control panel x

x

24 black silicone lid bumper x

25 N660-0002 switch light x

26 side burner igniter x

27 sear plate  x

28 N051-0006 control knob bezel large x

burner control knob large x

N051-0008 control knob bezel small x

burner control knob small x

back cover x

cooking grids - stainless rod  x

N010-0501 drip pan x

N105-0001 x

N750-0020B wiring harness led x

N160-0017 clip rear burner tube x

rear burner supply tube x

N570-0078 M4 x 8 mm screw x

40 hood assembly x

41 infra red rear burner x

42 N565-0006 infrared burner screen x

warming rack x

44 N080-0206-M05 rear burner electrode cover x

45 N240-0024P x

46 infra red rear burner cover x
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Item LEX485
47 rear burner electrode cover screw x

48 N615-0011 rear burner electrode cover spacer x

stainless steel lid insert x

50 x

51 x

52 N585-0078 heat shield lid x

NAPOLEON logo x

54 W450-0005 logo spring clips x

55 N010-0742 lid handle x

56 temperature gauge x

57 x

58 x

N570-0042 x

60 door panel x

61 x

62 N570-0100 x

tool hook x

64 door handle x

65 N555-0025 x

66 N485-0016 pivot pin door top x

67 N485-0017 x

68 x

N570-0082 x

70 insulated washer x

71 x

72 N010-0760-M06 x

x

74 x

75 N570-0076 x

76 ice bucket x

77 side burner lid x

78 side burner lid clip x

x

80 N010-0722-M06 side shelf - right x

81 side burner plate x

82 N010-0662 side burner infra red x

side burner drip pan x

84 N240-0026 side burner electrode x

85 side burner grate x

side burner grate screw x

86 N455-0062 x

87 x

88 x

N720-0044 x

N160-0022 clip door pivot pin x

N570-0015 lid pivot screw x
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Item LEX485
x

x

N720-0055 side burner supply tube x

regulator step down x

W445-0021 x

N750-0016 side burner electrode wire x

N255-0014 x

regulator -Germany x

x

x

regulator -Sweden x

regulator -Italy x

x

regulator -France x

x

regulator -Switzerland x

regulator -Russia x

regulator -Poland x

regulator -Czech Republic x

100 black silicone bumper x

101 infra red burner bracket x

ac

ac

vinyl cover ac

56018 stainless steel griddle ac

56040 cast iron griddle ac

charcoal tray ac

62007 replacement grease trays (5 pieces) ac

x - standard  ac - accessory  
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50 5354

100

56

58

49

55

51 91 40

13

15 92

43

33

27

80

75

69

72

73

73

464145

44

47

19

20

71

18

34

10

12

32

22

29

28

99

23

8996

63

31

30

2

2

90

90

60

60

64
64

15

1

4
3

14

7

6

6

59

36

93

70

35

85 5

13

9

52

78

77

82

85

81

59

86 87

84

83

26

25

61

61

61

61

68

66

67

67

66

88

74

95

94

98

97

38

75

17

21 24

37

39

21

57

62

65

76

77
79

40

11

21

17

17

4248

57

78

16

17

101


