
Spezialverdünnung

Verdünnung und Reinigung
Entfettung

Entharzung

spezielle Rezeptur

Geeignet für: Die Verdünnung aller lösemittelhaltigen Produkte. Spezialverdünnung reinigt und entfettet
Werkzeuge, Maschinen und verschmutzte Untergründe. Auch geeignet zum Entharzen von Oberflächen (u.
a. Lärche, Kiefer).

Anwendung/Verarbeitung:

Zur Verdünnung in kleinen Portionen gut einrühren.

Zur Reinigung, pur anwenden.

Verbrauch: Je nach Bedarf und Anwendung.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Isoaliphate, Naphta (Erdöl), hydrogeniert, schwer

Wichtige Hinweise: Achtung: Nicht zum Verdünnen von wässrigen Produkten! H304 Kann beim
Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. EUH066 wiederholter Kontakt kann zu spröder
oder rissiger Haut führen. P301+310 bei Verschlucken sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
P331 kein Erbrechen herbeiführen. P405 unter Verschluss lagern. Gut verschlossen lagern und vor
Überhitzung schützen. Nicht in Räumen lagern in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Bei
der Verarbeitung ausreichend lüften, sowie offenes Licht und Feuer vermeiden. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den
Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben
abgeben ASN-Nr.: 140603.

  PRODUKTINFORMATION

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von
der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer
Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte.
Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit. 

PNZ Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: http://www.pnz.de
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GEFAHR

Gebindegrößen: 0.75 Liter, 2.5 Liter und größere Menge.
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