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INHALTSSTOFFE
Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumen-
öl, Sojaöl, Distelöl, Leinöl), Sikkative (Trockner) und 
Additive; biozider Wirkstoff: Propiconazol. Entaroma-
tisiertes Testbenzin (benzolfrei). EU-Grenzwert für das 
Produkt (Kat. 1.e): 400 g/l VOC (2010). Dieses Pro-
dukt enthält maximal 400 g/l VOC.
Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gern 
auf Anfrage.

LAGERFÄHIGKEIT
5 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlos-
sen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig gewor-
den, vor Gebrauch 24-36 Stunden bei Zimmertempe-
ratur lagern. 

PRODUKTBESCHREIBUNG
Farbloser, matter Holzanstrich auf Naturölbasis für al-
les Holz im Außenbereich. Offenporig, lässt das Holz 
atmen und vermindert Quellen und Schwinden. Was-
serabweisend und wetterbeständig. Reißt nicht, blät-
tert nicht, schuppt nicht ab.
Ohne Abschleifen einfach überstreichen; eine Grun-
dierung ist nicht notwendig.
Leicht und ansatzfrei verstreichbar. Trocknet beim 
Streichvorgang nicht an. 
Der Anstrich enthält Wirkstoffe zum Schutz der Be-
schichtung gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall 
und hat sich seit Jahrzehnten auch unter extremen 
Klimabedingungen bewährt.

VERARBEITUNG
Als Alleinanstrich: Mit Osmo Flächenstreicher oder 
Mikrofaserrolle dünn in Holzmaserrichtung auftragen 
und gründlich ausstreichen.
Bei guter Belüftung 4-6 Stunden trocknen lassen.
Dann zweiten Anstrich vornehmen.
Als farbloser matter Endanstrich: Mit Osmo Flächen-
streicher oder Mikrofaserrolle 1x sehr dünn in Holzma-
serrichtung auf das bereits mit pigmentiertem Osmo 

VORBEREITUNG
Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei 
sein (max. 20 % Holzfeuchte). 
Osmo Holzschutz Öl-Lasur Farblos ist streichfertig, 
nicht verdünnen. Gründlich umrühren. 
Falls möglich, ersten Anstrich vor Montage allseitig auf 
das Holz auftragen.
Alte offenporige Anstriche gründlich säubern. Alte 
Farb- und Lackanstriche müssen entfernt werden. Bei 
Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen.
Das Anstrichergebnis ist u. a. abhängig von der Holz-
beschaffenheit, daher ist grundsätzlich ein Probean-
strich vorzunehmen. 
Wird ein zusätzlicher vorbeugender Schutz gegen 
Fäulnis, Bläue und Insektenbefall gewünscht, das 
Holz vorher – möglichst allseitig – mit Osmo Holz-Im-
prägnierung WR streichen.

ANWENDUNGSBEREICHE
Osmo Holzschutz Öl-Lasur Farblos eignet sich als 
farbloser matter Alleinanstrich im geschützten Au-
ßenbereich für senkrechte Flächen wie: Dachunter-
sichten, Carports, Holzfassaden, Gartenmöbel und 
Gartenhäuser. Die Holzschutz Öl-Lasur Farblos bietet 
keinen UV-Schutz, deshalb als Alleinanstrich nicht für 
stark der Sonne ausgesetzte Flächen empfohlen.
Osmo Holzschutz Öl-Lasur Farblos eignet sich eben-
falls als farbloser matter Endanstrich (nur bei senk-
rechten Flächen) für pigmentierte Osmo Außenanstri-
che wie die Osmo Landhausfarbe, Osmo Holzschutz 
Öl-Lasur und Osmo Einmal-Lasur. Man erhält eine zu-
sätzliche natürlich matte Oberfläche. 

HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR 
FARBLOS
Matter Holzschutz-Anstrich als Ober-
flächenfinish oder Alleinanstrich!

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Spezifisches Gewicht: 0,97-0,99 g/cm³
Viskosität: 25-35s DIN EN ISO 2431/4 mm, sämig
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: >61 °C nach DIN EN ISO 2719 

 20 m²/ 1l
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HINWEISE
Die Osmo Holzschutz Öl-Lasur Farblos bietet keinen 
UV-Schutz, ist deshalb nicht als Alleinanstrich für stark 
der Bewitterung ausgesetzte Flächen empfohlen. 
Manche Holzarten neigen bei Bewitterung zu naturbe-
dingtem Auswaschen von wasserlöslichen, farbigen 
Holzinhaltsstoffen. Osmo Holzschutz Öl-Lasur Farb-
los zeigt aufgrund des Ölgehaltes als Endanstrich auf 
weißen Untergründen eine leichte Eigengilbung. Des-
halb empfehlen wir als Endanstrich für bereits weiß 
behandelte Flächen die Osmo Holzschutz Öl-Lasur 
900 Weiß. 
Osmo Holzschutz Öl-Lasur Farblos ist werksseitig mit 
einem Biozid ausgerüstet und daher nur im Außenbe-
reich einzusetzen. Die eingesetzten Wirkstoffe verzö-
gern bzw. minimieren das Algen- und Pilzbefall Risi-
ko. Für einen wirksamen Schutz sind zwei Anstriche 
vorzunehmen. Gemäß dem Stand der Technik kann 
ein dauerhafter Schutz vor Algen- und Pilzbefall nicht 
gewährleistet werden.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE
Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei). 

SICHERHEITSHINWEISE
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht 
in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelan-
gen lassen. Enthält Propiconazol. Kann allergische 
Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, 
Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwen-
den. Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger 
Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Ach-
tung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen 
nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht 
geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstent-
zündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt ge-
mäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar).
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

TROCKENZEIT
Ca. 12 Stunden (bei Normklima, 23 °C/50 % rel. Luft-
feuchte). Bei niedrigeren Temperaturen und/oder hö-
herer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit. 
Bei guter Belüftung trocknen lassen.

ENTSORGUNG
Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen 
behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüs-
sel Nr. 08 01 11). Nur restentleerte Dosen dem Recy-
cling zuführen. 

Außenanstrich behandelte und gut durchgetrocknete 
Holz auftragen und gründlich ausstreichen. 
Wichtig: Voranstrich muss durchgetrocknet sein!
Bei Renovierung genügt in der Regel 1 Anstrich auf 
die schmutzgesäuberte Fläche.

ERGIEBIGKEIT
1 l reicht bei 1 Anstrich für ca. 26 m².
Die Reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich 
nach der Beschaffenheit des vorhandenen Holzes. 
Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/
geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können 
zu abweichender Reichweite führen. 

FARBTÖNE
Nr. 701 Farblos Matt

GEBINDEGRÖSSEN
0,75 l; 2,50 l; 25 l 

Stand 04/16

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen 
und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.


